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Wichtige Informationen

Wir gehen davon aus, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in
jeder Hinsicht korrekt sind, aber Mitel Europe Limited Gbernimmt keine Garantie
dafir. Die Informationen kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden und sind
in keiner Weise als Verpflichtung von Mitel oder einer seiner Tochtergesellschaften
oder Niederlassungen zu verstehen. Mitel und seine verbundenen Unternehmen
und Tochtergesellschaften ibernehmen keine Verantwortung fiir Fehler oder Aus-
lassungen in diesem Dokument. Uberarbeitungen dieses Dokuments oder Neu-
auflagen kdnnen herausgegeben werden, um solche Anderungen zu
beriicksichtigen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung
der Mitel Networks Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln
- elektronisch oder mechanisch - fuir irgendeinen Zweck reproduziert oder tber-
tragen werden.

Aus Sicherheitsgriinden darf das Telefon nur wie folgt mit Strom ver-
sorgt werden:

» mit dem Original-Netzteil

 Uber LAN mit PoE (Power over Ethernet), welches dem Standard
IEEE 802.3af entspricht.

Offnen Sie niemals das Telefon. Bei Problemen wenden Sie sich an
den zustandigen Administrator.

Benutzen Sie nur Original-Zubehor.
A Das Benutzen von anderem Zubehor ist gefahrlich und fihrt zum
Erléschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE- und ande-
rer Kennzeichnungen.

Trademarks

Die Marken, Dienstleistungsmarken, Logos und Grafiken (zusammen ,Marken®),
die auf den Internetseiten von Mitel oder in seinen Verdffentlichungen erscheinen,
sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von Mitel Networks Corporation
(MNC) oder seine Tochtergesellschaften (zusammen ,Mitel®), Unify Software and
Solutions GmbH & Co. KG oder seine verbundenen Unternehmen (zusammen
,Unify“) oder andere. Die Verwendung der Marken ist ohne die ausdriickliche
Zustimmung von Mitel und/oder Unify untersagt. Weitere Informationen erhalten
Sie von unserer Rechtsabteilung unter iplegal@mitel.com.



Wichtige Informationen 3

Eine Liste der weltweit eingetragenen Marken von Mitel und Unify finden Sie auf der
Website:

http://www.mitel.com/trademarks.

Softwareupdate

Wahrend eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerat oder vom
LAN getrennt werden. Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Dis-
playanzeigen und durch blinkende Leuchtdioden.

Pflege- und Reinigungshinweise

» Sprihen Sie das Telefon niemals mit Flissigkeiten ein, da die eindringenden
Flissigkeiten zu Funktionsstdérungen oder zur Zerstérung des Geréates fiih-
ren kénnen.

« Verwenden Sie auch keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien, Losungs-
mittel oder Scheuermittel, da derartige Substanzen eine Beschadigung der
Oberflache verursachen kénnen.

* Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen und nur leicht mit Wasser ange-
feuchteten Tuch.

Online-Dokumentation

Dieses Dokument zusammen mit weiteren Informationen finden Sie online unter:
https://www.unify.com/ - Support.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen tber Firmwareupdates, haufig
gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet unter:
https://wiki.unify.com/.

Standort des Telefons

» Der Betrieb des Telefons ist nur an einer gebaudeinternen LAN-Verkabelung
erlaubt. Das Gerat sollte tiber ein abgeschirmtes LAN-Kabel mit der IP-Infra-
struktur verbunden werden: CAT-5 fir 100 Mbit/s oder Cat-6 fiir 1000 Mbit/s.
Sorgen Sie bei der Gebaudeinstallation dafiir, dass diese Kabelabschirmung
geerdet ist.


http://www.mitel.com/trademarks
http://wiki.unify.com/
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« Wenn Sie beim Anschluss des Telefons an das Netzwerk einen zusatzlichen
WLAN-Dongle verwenden, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsstandards
des Netzwerks (z. B. Verschlisselung) und die Verfligbarkeit erfiillt sind.

» Das Telefon ist fiir den Betrieb in geschitzten RGumen mit einem Tem-
peraturbereich von 5 °C bis 40 °C ausgelegt.

» Stellen Sie das Telefon nicht in einem Raum auf, in dem sich grof3e Staub-
mengen ansammeln. Das kann die Lebensdauer des Telefons erheblich ver-
kidrzen.

¢ Setzen Sie das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder einer anderen
Warmequelle aus. Das kann zu Beschadigungen elektronischer Bauteile
oder des Gehauses flihren.

+ Stellen Sie das Telefon nicht in Badern oder Duschraumen auf.

Produktorientierter Umweltschutz

Unify verfolgt bei seiner Produktstrategie das Ziel, umweltfreundliche Produkte
unter Berlicksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus auf den Markt zu brin-
gen. Unify ist bestrebt, die entsprechenden Umweltzeichen fir seine Produkte zu
erhalten, wenn die einschlagigen Programme eine Qualifizierung einzelner Pro-
dukte von Unify zulassen.

Energy Star

ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-ame-
rikanischen Umweltschutzbehérde (Environmental Protection
Agency), das Unternehmen und Einzelpersonen dabei hilft, Geld
zu sparen und unser Klima durch eine tberlegene Energieeffizienz
zu schitzen.

Produkte, die mitdem ENERGY STAR ausgezeichnet werden, ver-
hindern Treibhausgasemissionen, indem sie strenge Energieeffizienzkriterien oder
Anforderungen der US-amerikanischen Umweltschutzbehérde erfiillen.

Unify ist ein ENERGY STAR Partner, der am ENERGY STAR Programm fir Enter-
prise Server und Telefonie teilnimmt.

Die Unify Produkte OpenScape Desk Phones wurden mit dem ENERGY STAR aus-
gezeichnet. Erfahren Sie mehr unter energystar.gov

Lizenzinformationen

Weitere Informationen zu EULA (Endbenutzer-Lizenzvereinbarung) und Open
Source Lizenzen erhalten Sie bei lhrem Administrator oder im Web-Based


https://www.energystar.gov/
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Management (WBM).
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Allgemeine Informationen

Uber diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das OpenScape Desk Phone und
dessen Funktionen kennen zu lernen. Es enthalt wichtige Informationen flr den
sicheren und ordnungsgemafien Betrieb des OpenScape Desk Phone. Befolgen
Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und
Sie Ihr Telefon optimal nutzen kénnen.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der
technischen Méglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen missen.
Wenn eine Funktion nicht wie auf lhrem Telefon beschrieben verfligbar ist, wenden
Sie sich bitte an Ihren Administrator.

BESCHREIBUNGS-SYMBOLE IN DIESEM
HANDBUCH

Dieses Symbol verweist auf einen Vorgang oder eine Einstellung, die tiber
die Webschnittstelle vorgenommen wird.

I Dieses Symbol verweist auf wichtige Informationen zur Handhabung.

I Dieses Symbol verweist auf einen erforderlichen Eingriff des Administrators.

Darstellungen fir die Beschreibung der
Bedienung

Tasten, die fiir die Ausflihrung einer Aktion erforderlich sind, wie zum Beispiel “
oder n und der zugehdrige Anzeigetext, werden in der unterlegten Spalte links
angezeigt. Die Aktion wird in der Hauptspalte auf der rechten Seite beschrieben.

Fur eine bessere Lesbarkeit der Bedienungsanleitung werden die Bedienschritte
nicht immer vollstdndig dargestellt.

Die Option "Kontrast" wird im folgenden Beispiel konfiguriert.



Lautstarke

Lautstarke

XXXX =x

Allgemeine Informationen 16

AUSWAHLEN UND BESTATIGEN VON AKTIONEN

Erforderliche Bedienschritte mit Anzeigetext

Driicken Sie die Taste auf der linken oder rechten Seite.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten eine Option im Meni oder in Listen aus.
Die gewiinschte Option ist ausgewahlt.

Bestatigen Sie die ausgewahlte Option.

Gekiirzte Abbildung im Benutzerhandbuch
Driicken Sie die Taste auf der linken oder rechten Seite.

Wahlen und bestétigen Sie die angezeigte Option (z. B. fur die Einstellung der Ruf-
tonlautstarke).

EINSTELLUNG DER GEWUNSCHTEN OPTION

Erforderliche Bedienschritte mit Anzeigetext

Der aktuelle Wert der Option wird nach der Bestatigung mit mehr oder weniger Teil-
strichen angezeigt.

* Dricken Sie die linke Taste, um den Wert der Einstellung zu verringern.

* Driicken Sie die rechte Taste, um den Wert der Einstellung zu erhéhen.

Gekiirzte Anleitung im Benutzerhandbuch

Driicken Sie die Tasten so lange, bis das gewtiinschte Ergebnis erreicht ist.
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AUSWAHLEN UND BESTATIGEN VON AKTIONEN

Original-Darstellung im Display

P N

Favoriten

'I 4. 4 4 9« Konversationen
o Uhr

Freitag Einstellungen

22. Oktober 2021

+4915118203911

Schritt-flir-Schritt-Darstellung in der Bedienungsanleitung

Der Aktionsbereich auf der rechten Seite des Displays andert seine Farbe je nach
der erforderlichen Aktion oder dem Status.

Einstellungen ) Ist eine Aktion ausgewahlt, so wird sie rechtsbiindig und blau dargestellt.

Die Aktion wird durch Auswahl der entsprechenden Funktionstaste ausgeflihrt.

Die gewahlte Funktion kann auch mit der Taste "OK" bestatigt werden.
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NICHT AUSGEWAHLTE AKTION

Abbildungen anzeigen

P N

Favoriten

'I 4. 4 4 9« Konversationen
o Uhr

Freitag Einstellungen

22. Oktober 2021

+4915118203911

Schritt-flir-Schritt-Darstellung in der Bedienungsanleitung

Ist eine Aktion nicht ausgewahlt, wird sie rechtsbiindig und dunkelgrau dargestelit.
Die entsprechende Taste wird ebenfalls angezeigt.

Favoriten

Die Aktion kann mit Driicken der Taste ausgefiihrt werden, ohne dass sie aus-
gewahlt wurde.

KONVERSATIONSDISPLAY

Im Ruhezustand des Telefons ist der erste Eintrag der Konversations-Liste markiert
und ausgewahilt.



Melanie Miller °

Max Mustermann e
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7 Konversationen

B John Doe
Y Empfangener Anruf (22:12)

g Adam Smith
2 Empfangener Anruf (14:01)

O +491772456668
~ Entgangener Anruf (00:52)

O B John Doe
Y Gewahlter Anruf (02:10)

Darstellung einer ausgewahlten Konversation

Wenn ein Gesprachskontakt in der Liste ausgewahlt ist, wird er blau her-
vorgehoben.

Akzeptieren und wahlen Sie das Gesprach durch Driicken der nebenstehenden
Funktionstaste oder driicken Sie [[EEM, um die Verbindung herzustellen.

Um das Kontextmeni zu 6ffnen, driicken Sie die Navigationstaste.

Darstellung einer nicht ausgewahlten Konversation

Eine nicht ausgewahlte Konversation wird mit einem grauen Hintergrund dar-
gestellt.

Driicken Sie die nebenstehende Navigationstaste, um die Verbindung herzustellen.

Service

Der Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerat selbst Hilfestellung
leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen Ihr Fachh&ndler oder
Netzwerkein Administrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich an lhren Netz-
werk Anbieter.



Allgemeine Informationen 20

Wahlen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerat die Service-Rufnummer
lhres Landes.

BestimmungsgemafRer Gebrauch

Das Desk Phone CP410Qist ein tischgestlitztes Gerat zur Sprachiibertragung und
zur Verbindung mit einem LAN. Das Telefon kann auch als Arbeitsstation ver-
wendet werden. Desk Phone CP410 kann auch mit dem zusatzlichen WLAN-Don-
gle CP10 mit WLAN verbunden werden.

Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgema0.

Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild auf der Unter-
seite des Gerats; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer
angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhal-
ten Sie von lhrem zusténdigen Administrator.

Diese Daten miissen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets ange-
ben, wenn Probleme oder Stérungen auftreten.

Freisprechqualitat und Display-Lesbarkeit

* Um eine gute Freisprechqualitat zu gewahrleisten, achten Sie darauf, den
Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts auf der vorderen Abde-
ckung des Telefons). Dieloptimale Distanz betragt ca. 50 cm.

* Um die bestmdgliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie
folgt vor:

= Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen des Dis-
plays so aus, dass Sie mdglichst frontal auf das Display blicken und
dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.

SingleLine-Telefon / MultiLine-Telefon

Das Desk Phone CP410 ist ,multilinefahig®, d. h. anstelle einer einzigen Leitung
kénnen auch mehrere Leitungen konfiguriert werden. Jede dieser Leitungen verfugt
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Uber eine eigene Rufnummer, lber die Sie Anrufe tatigen, bzw. annehmen kénnen.

Die freiprogrammierbaren Tasten auf MultiLine-Telefonen ("Funktionstasten pro-
grammieren" - page 95) sind als Leitungstasten konfiguriert.

Alle Leitungen und ihr Status werden in der Favoriten-Ansicht angezeigt, die Gber
die 4 verfligbaren freiprogrammierbaren Tasten konfiguriert werden kann. Sie kdn-
nen weitere Leitungen hinzufiigen, indem Sie eines oder mehrere Tastenmodule an
lhr Telefon anschliel3en.

Der Bildschirm Favoriten ist nur verfligbar, wenn kein Tastenmodul ange-
schlossen ist.

Reparatur- und Recycling-Konzept,
Verlangerung der Leistungsfahigkeit

Dieser Abschnitt enthalt zusatzliche Informationen gemaf den grundlegenden Ver-
gabekriterien fur das Umweltzeichen ,Blauer Engel* nach RAL-UZ 220. Die Desk
Phone CPx10 Telefone erfiillen alle gesetzlichen Anforderungen des Landes, in
denen sie in Verkehr gebracht werden.

RECYCLING UND ENTSORGUNG VON GERATEN
IN DER OPENSCAPE DESK PHONE-FAMILIE

Ruckgabe von OpenScape Desk Phone-Altgeraten.

a) Rechtliche und andere Grundlagen

Die Riicknahme von Geraten und Ersatzteilen basiert u.a. auf:

» EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE),

» Das deutsche ,Gesetz lGiber den Verkauf, die Riickgabe und die umwelt-
gerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten® (ElektroG),

 Die Kriterien von Blauer Engel RAL UZ 220 fiir ,Schnurgebundene Voice-
Over-IP-Telefone*.

b) Getrennte Sammlung geman ElektroG

Nutzer von Elektro- und Elektronikgeraten sind verpflichtet, Altgerate getrennt zu
sammeln und die sachgerechte Entsorgung zu veranlassen.

Diese Altgerate dirfen nicht zusammen mit unsortierten kommunalen Abfallen (nor-
maler Hausmdill) entsorgt werden. Die getrennte Sammlung ist eine Voraussetzung
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fur die Wiederverwendung, das Recycling und die effiziente Verwertung von Alt-
geraten und die Grundlage fir die Riickgewinnung von Materialien.

¢) Ricknahme gemaf den Kriterien von Blauer Engel

Neben den gesetzlichen Anforderungen fiir die Riicknahme von Elektro- und Elek-
tronikgeraten nimmt Mitel Networks Corporation die in Deutschland eingefiihrten
und ab Méarz 2014 hergestellten Telefone OpenScape Desk Phone CPx10 Telefone
zuriick. Soweit keine direkte Abholung dieser Altgerate vereinbart wurde, kénnen
die alten Telefone kostenfrei an folgende Adresse zuriickgegeben werden:

eds-r gmbh // ricknahmesysteme
Maybachstr. 18
90441 Nirnberg, Deutschland

d) Wiederverwendung, Recycling und Verwertung

Bereits in der Produktentwicklungsphase wird auf die einfache Demontage / Wie-
derverwertung der Altgerate des OpenScape Desk Phone geachtet.

¢ Wiederverwendung: Die Altgerate werden repariert und instandgesetzt und
kommen in den Ersatzteilkreislauf, wo sie dann wiederverwendet werden.

* Recycling und Rickgewinnung von nicht mehr verwendbaren OpenStage-
Geraten: Die Gerate werden grob zerlegt und vor der weiteren Behandlung
verschiedenen Verwertungsverfahren zugefiihrt. Die verschiedenen Metalle
werden mit speziellen Zerkleinerungsgeraten flir Elektronikschrott getrennt.
Kupfer und Edelmetalle werden durch Raffination verarbeitet. Aluminium
und Eisen werden getrennt und zum Schmelzen gebracht.

REPARATURSICHERHEIT UND
ERSATZTEILVERSORGUNG

Mitel Networks Corporation garantiert bis zu 6 Jahre Reparaturunterstiitzung und
Ersatzteilversorgung nach Produkteinstellung der Desk Phone-Telefone.

AUSBAUFAHIGKEIT DER LEISTUNG

Der Funktionsumfang allerDesk Phone CPx10-Telefone kann in der Regel durch
Software-Updates erweitert werden.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Administrator oder Sys-
temadministrator oder an Ihren Vertriebspartner von Mitel Networks Corporation.
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Fernkonfiguration fur Cloud-
Dienstanbieter

Verbinden Sie das Telefon

Verbinden Sie das Telefon mit dem LAN. Wenn die Stromversorgung nicht tber
das LAN-Kabel erfolgt, schlielen Sie ggf. ein Netzteil an (bei POE wird kein Netzteil
bendtigt). Das Telefon sollte jetzt starten.

Das Telefon erkennt anhand der angegebenen Bedingungen, dass eine Fern-
konfiguration durchgefiihrt werden soll und beginnt mit diesem Vorgang.

Die Inbetriebnahme ist beendet, wenn alle LEDs erloschen sind und die Taste "Ein-
stellungen® @& biink:.

Von Werkseinstellungen zum
betriebsbereiten Telefon

Dieser Abschnitt beschreibt den Vorgang der Fern-Administrierung von den anfang-
lichen Werkseinstellungen bis zum betriebsbereiten Telefon.

Wenn |hr Telefon bereits betriebsbereit ist, lesen Sie bitte weiter im Abschnitt
"Das Desk Phone CP410 kennenlernen" - page 26.

Sie kénnen lhr neues Desk Phone mit einer Fernwartungsfunktion selbst in Betrieb
nehmen. Die Voraussetzungen dafur sind:

» Der Administrator hat lhnen eine Ihnen eine Bereitstellungs-PIN fir die Ers-
tinbetriebnahme gegeben.

e Sie haben eine LAN-Verbindung mit Internetzugang

» Sie haben ein neues CP410-Telefon, das Sie mit der Fernwartungsfunktion
in Betrieb nehmen mochten

“Fernkonfigurations-PIN” eingeben

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal in Betrieb nehmen, werden automatisch die
Anforderungen zur Ferneinrichtung Gberprift. Wenn die Voraussetzungen erfiillt
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sind, werden Sie aufgefordert, die Fernkonfigurations-PIN (Cloud-PIN) einzugeben.

B

Geben Sie die PIN ein, die Sie vom Administrator erhalten haben. Nur numerische
Zeichen sind zulassig.

Eingabe bestatigen.

Starten der Fernkonfiguration

Nach Eingabe einer giiltigen PIN beginnt die Fernkonfiguration lhres Telefons auto-
matisch.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, ist das Telefon mit den erforderlichen
Einstellungen betriebsbereit. Sie kdnnen jetzt telefonieren.

Waéhrend der Fernkonfiguration wird ggf. neue Betriebssystemsoftware her-
untergeladen und installiert. Starten Sie in diesem Fall das Telefon nach der Fer-
neinrichtung neu.

Ferneinrichtung abbrechen

Sie kdnnen den Vorgang vor Eingabe der PIN oder nach Eingabe einer unglltigen
PIN beenden, um die Einrichtung manuell vorzunehmen.

» Die Ferneinrichtung wird abgeschlossen, sobald Sie eine giiltige PIN ein-
geben. In dieser Phase kann der Vorgang nicht mehr abgebrochen werden.

* Wenn trotz Eingabe einer richtigen PIN immer noch ein Fehler auftritt, wie-
derholen Sie die Einrichtung durch einen Neustart des Telefons.

 Sie kénnen den Vorgang ebenso nach einem Abbruch durch einen Neustart
des Telefons wiederholen, wenn Sie noch nicht mit der manuellen Ein-
richtung begonnen haben.

Taste driicken.

Driicken Sie die Taste, um zu bestétigen, dass der Vorgang abgebrochen werden
soll. Die folgende Meldung wird angezeigt:

Das Telefon ist auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt und muss von lhnen oder
dem Administrator manuell konfiguriert werden. Wiederholen Sie gegebenenfalls
die Ferneinrichtung, indem Sie das Telefon neu starten.
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Beachten Sie, dass alle Fehler ,Keine Telefonie méglich® wahrend der Cloud-
Bereitstellung ausgeblendet werden.

Sobald die Cloud-Bereitstellung abgeschlossen ist, werden alle noch relevanten
Fehlercodes als Fehlermeldungen angezeigt.
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Das Desk Phone CP410
kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen haufig genutzter
Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberflache des Telefons

[10.0][2ABC][3DEF]
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1 Sie kdnnen Anrufe wie gewohnt tiber den Hérer tatigen und ent-
gegennehmen.
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2 Die Status-LED zeigt den Verbindungsstatus des Telefons an. Ein-
gehende Anrufe und neue Sprachnachrichten werden (iber die Benach-
richtigungs-LED optisch signalisiert.

3 Das Display zeigt Informationen wahrend des Telefonbetriebs an.

4 Die festen Funktionstasten auf der rechten Seite des Displays ent-
sprechen den festen Funktionen auf dem Display.

5 Die Funktionstasten (nicht programmierbar) sind mit den folgenden
Funktionen belegt:

a: Ermoglicht den Zugriff auf das Benutzermeni zur lokalen Steue-
rung der Telefoneinstellungen.

m: Ermoglicht die Verwaltung von Sprachnachrichten.
“: Halten oder Zuriickholen des aktiven Anrufs.
: Einen Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten.
: Aktivieren Sie den Zugriff auf die Konferenzfunktionen.

: Aktiviert oder deaktiviert die Freisprecheinrichtung wahrend
eines aktiven Gesprachs.

: Headset ein-/ausschalten .

: Erhdéht oder verringert die Lautstarke des Lautsprechers
oder des Headsets.

: Mikrofon ein-/ausschalten Diese Funktion verhindert das Mit-

hoéren des Gesprachspartners, z. B. bei einer Riicksprache mit einer
anderen Person im Raum oder bei stérenden Hintergrundgerduschen.

6 Die Navigationstasten helfen Ihnen, durch die verschiedenen Tele-
fonfunktionen, Anwendungen und Konfigurationsmenis zu navigieren.

7 Mit der Wahltastatur konnen Sie Telefonnummern eingeben und Texte
schreiben.

8 Sie kdnnen mit Anrufen Uiber das Mikrofon interagieren, auch wenn der
Horer aufgelegt ist.
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FUNKTIONSTASTEN

Die Funktionstasten des Telefons kdnnen mit den folgenden Optionen belegt wer-
den:

» "Softkeys" oder mit einer Funktion, die liber die Einstellungen zugewiesen
wird (siehe "Funktionstasten programmieren" - page 95)

* Funktionstasten mit vordefinierten Funktionen, die nicht gedndert werden
kénnen, z. B. fir "Favoriten".

Schlissel Funktion bei Tastendruck

- Funktionstaste neben dem Display: Aktiviert die neben der
Taste angezeigte Funktion auf dem Display oder 6ffnet ein
zusétzliches Mend.

Wenn auf dem Display neben der Taste keine Beschreibung
erscheint, ist die Taste nicht aktiv.

FESTE FUNKTIONSTASTEN

Sie kénnen zu der diesen Tasten zugeordnete Funktionalitdt wechseln.

Taste Funktion bei Tastendruck

a Wechselt zwischen dem aktuellen Bildschirm und dem
Hauptmenti (siehe "Verschiedene Display-Oberflachen" >
page 46).

G) - Wechselt zu Prasenz und zuriick (siehe "Um das Menu

"Prasenz" aufzurufen, driicken Sie die Taste iber den
Funktionstasten rechts neben dem Display. "Prasenz*
kann fir die folgenden Funktionen verwendet werden:" >
page 48).

Ermdglicht den Zugriff auf das Voicemail-System

Legt das aktuelle Gesprach in die Warteschleife oder holt
es aus der Warteschleife zurtick

Ubergabetaste: setzt einen Anruf in die Warteschleife und
gibt Ihnen das Freizeichen, um einen anderen Teilnehmer
anzurufen
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Taste Funktion bei Tastendruck

m Stellt eine Telefonkonferenz her

PROGRAMMIERBARE FUNKTIONSTASTEN AM
TELEFON

Ihr Desk Phone hat flinf feste Funktionstasten (mit LED) rechts vom Display, wenn
im Bildschirm “Favoriten”Displays, die Sie mit verschiedenen Funktionen oder Tele-
fonnummern belegen kénnen.

Mit dieser Taste kdnnen Sie die Tasten im ""Favoritenbearbeiten.

Jede programmierbare Funktionstaste hat zwei Ebenen, und auf jeder Ebene kdn-
nen Funktionen programmiert werden.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der entsprechenden
Funktionstaste. Je nach Programmierung nutzen Sie die Tasten wie folgt:

» Funktionstasten, siehe "Funktionstasten programmieren” - page 95

Leitungs- und Direktruftasten kdnnen nur vom Administrator Gber das Ser-
vicemenUl programmiert werden.

Standardmafig werden die folgenden Tasten angezeigt:

e Anruferliste

¢ Verzeichnis

e Umleitung

* Wahlwiederholung

» Anruferliste

e Verzeichnis

e Umleitung

* Wahlwiederholung

Bedeutung der LEDs bei Funktionstasten

LED Bedeutung Funktionstaste

- Aus Die Funktion ist ausgeschaltet.
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LED Bedeutung Funktionstaste

Leuchtet griin auf Die Funktion ist eingeschaltet.

Die Leitung ist besetzt (Leitung oder

Leuchtet rot auf .
Direktruftaste).

Ein Gruppenlbernahmeanruf ist ver-

flgbar.
Griin blinkend

Es kommt ein Anruf an (Leitung oder
Direktruftaste).

Ein Rickruf ist aktiv (nur Lei-

Bernsteinfarbenes tungstaste).
Blinken Ein Anruf wird gehalten (nur Lei-
tungstaste).
NAVIGATIONSTASTEN

Mit diesem Bedienelement wechseln Sie zwischen Eingabefeldern und navigieren
in Listen und Menus.

Die Piktogramme fur die Navigationstasten in diesem Handbuch sehen nicht iden-
tisch aus mit den Navigationstasten auf der Hardware.

Schlissel / Pik-
togramm

Funktionen bei Tastendruck

¢ In Listen und Menis: Eine Ebene hoher
B » Eintrag ausgewahlt: Aktion abbrechen

 In Eingabefeldern: Zeichen links vom Cursor
I6schen
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Schlissel / Pik-
togramm

Funktionen bei Tastendruck

In Listen und Menl(s: Eine Ebene tiefer

¢ In Listen und Meniis: Nach oben blattern

» Lang driicken: zum Listen- oder Menlianfang
springen

¢ |n Listen und Meniis: Nach unten blattern

Lang drtcken: Zum Listen- oder Menuende sprin-
gen

Mit ausgewahltem Eintrag:

e Aktion ausfithren
» Bestatigen Sie lhre Auswahl

AUDIO-BEDIENELEMENTE

Audiotasten

Taste Funktion bei Tastendruck

Lautsprecher ein- oder ausschalten "Anruf Uiber Lautsprecher
annehmen (Freisprechen)" - page 103.

Y [ ]
A
&

O Headset ein- oder ausschalten "Anruf Gber Headset annehmen”
- page 103.
o Mikrofon ein- oder ausschalten (auch bei Freisprechen) "Mikrofon

ein- oder ausschalten" > page 118.

Lautstarke

Mit Driicken stellen Sie tGber den Regler die Eigenschaften, z. B. die Lautstarke
Ihres Telefons, ein.
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WAHLTASTATUR
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Beim Wahlen einer Nummer kdnnen Sie nur die Ziffern 1 bis 9 und 0 sowie die Zei-
chen * und # verwenden.

Um Ziffern zu 16schen, driicken Sie B .

In Situationen, in denen eine Texteingabe mdglich ist, wie z. B. bei der Eingabe des
Benutzer-Passworts, kdnnen Sie mit den Wahltasten neben den erwdhnten Ziffern
und Sonderzeichen auch Text eingeben. Driicken Sie dazu die Taste m so oft,

bis die Texteingabe angezeigt wird (siehe "Texteingabe" - page 34).
I Bei der Texteingabe werden alle fiir die gedriickte Taste verfligbaren Zeichen

und das ausgewahlte Zeichen kurz angezeigt.

Zeichenulbersicht

Die Zeicheniibersicht ist abhéngig von der aktuellenSpracheinstellung.

Taste 1Ix |2x |3x |4x [5x |6x |[7x |8 [9x [10x |[11x [12x |13x |14x |15x |16x |17x

2 nsc a b c 2 a

3 o d e f 3

5 j k 5

o

F

«Q
-
~

7 vars p q r s 7 [
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(8)Sonderzeichen schreiben (nichtim 123-Modus)
(b) Leerzeichen
() Erweitertes Zeichen

(d) Zwischen GroR- und Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten

Tasten mit Mehrfachfunktion

Taste Funktion bei Texteingabe Funktion bei Langdruck
Schreibt Sonderzeichen e 2 Sekunden: Rufton aus
¢ 3 Sekunden: Piepton statt
Rufton
H o Schaltet zwischen Grof3- und Aktiviert die Telefonsperre
Kleinschreibung und Zif-

ferneingabe um.

e _Abc“-Modus
« ,ABC“-Modus
e 123“-Modus

m Schreibt Sonderzeichen (nicht Ruft den Anrufbeantworter an.
im 123-Modus).

Eingabeeditor

Weitere Optionen sind im Texteditor verfiigbar. Dies wird z. B. bei der Pro-
grammierung eines Weiterleitungsziels verwendet. So kdnnen Sie z. B. den Cursor
frei bewegen und Text kopieren oder einfligen.

Uber die Navigationstasten kdnnen Sie weitere Editorfunktionen auswahlen und mit
der IEN bestatigen:

« OK: Ubernehmen der Anderungen und SchlieRen des Editors
e Loéschen: Lscht Zeichen von rechts nach links
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« Abbrechen: Verwirft Anderungen und verlasst den Editor

e Modus (# kann hier auch zum Umschalten verwendet werden):
= 123: Nur Ziffern
= ABC: Nur GroRbuchstaben

= Abc: Erster Buchstabe in GroRbuchstaben, folgende Buchstaben in
Kleinbuchstaben

= abc: Nur Kleinbuchstaben
e Cursor nach links bewegen: Bewegt den Cursor nach links
» Cursor nach rechts bewegen: Bewegt den Cursor nach rechts
» Kopieren: Kopiert den gesamten Inhalt in die Zwischenablage

» Einfligen: Fligt den gesamten Inhalt aus der Zwischenablage an der Cur-
sorposition ein

Texteingabe

Wenn eine Texteingabe mdglich ist, kénnen Sie neben den einstelligen Ziffern 0 bis
9, dem Raute- (#) und dem Asterisk-Zeichen (*) mit den Wahltasten auch Text, Inter-
punktions- und Sonderzeichen eingeben.

Beispiel

Um den GroRRbuchstaben "U" einzugeben, driicken Sie die Raute-Taste IEED auf

dem Ziffernblock. Wahrend der Eingabe werden unter dem Eingabefeld alle mog-
lichen Zeichen dieser Taste angezeigt.

e Driicken Sie wiederholt die Zifferntasten, um den Buchstaben einzugeben.

* Um eine Ziffer in ein alphanumerisches Eingabefeld einzugeben, driicken
Sie die entsprechende Taste und halten Sie sie gedriickt.

SchlieRen Sie Ihre Eingabe durch Driicken der entsprechenden Funktionstaste ab.

Nummerneingabe

Wenn Sie im Ruhezustand des Telefons einen Wahlblock driicken, wird auf dem
Bildschirm automatisch ein Eingabefeld zur Eingabe einstelliger Nummern ange-
zeigt.

B F

Uber den Wahlblock kénnen Sie im ,123-Modus* (am linken Rand des Ein-
gabefeldes gekennzeichnet) nur die Ziffern 0 bis 9 sowie die Zeichen * und #
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eingeben.

Die alphabetische Beschriftung der Wahltasten hilft lhnen auch bei der Eingabe
von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER
= 0700 - 7288376).

SchlieRen Sie Ihre Eingabe durch Driicken der entsprechenden Funktionstaste ab.

Anzeige

Die verschiedenen Bildschirme, die in den folgenden Abschnitten angezeigt wer-
den, hangen von der Konfiguration durch den Administrator ab. Einige Elemente
werden moglicherweise nicht angezeigt, wenn sie nicht konfiguriert sind.

DISPLAY-HELLIGKEIT

Sie kdnnen die Helligkeit des Displays an Ihre Umgebungsbeleuchtung anpassen.
Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
» 1elefon“ auswahlen.
,Display“ auswahlen.

»Helligkeit“ auswahlen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
G /

Wabhlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erh6hen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.

¢ Sie kdnnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.
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DISPLAYKONTRAST

Das Desk Phone CP410 ist mit einemhochauflésenden Schwarz-Weilk-Farb-LCD-
Display ausgestattet.

I Die Kontrasteinstellungen kénnen nicht gedndert werden.

STARTBILDSCHIRM

Wenn keine Anrufe getétigt oder Einstellungen vorgenommen werden, befindet
sich das Telefon im Ruhezustand.

0?90 ?

4 b
10:00 Montag, 21. Mai 2022

Unify

Favoriten

99+ Konversationen

Einstellungen

+4915118203911

1 Uhrzeit-Anzeige

2 Statussymbole

3 Datum und Uhrzeit

4 Prasenz-Status

5 Menioptionen (z. B. fir andere Bildschirme)

6 Die ausgewahlte Menuoption wird hervorgehoben

7 Rufnummer
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Driicken Sie diese Taste, um von einem Voicemail-Menl zum Startbildschirm
zuriickzukehren (siehe "Voicemail" - page 45).

Driicken Sie diese Taste, um aus dem Programm oder dem Men Service zum
Startbildschirm zuriickzukehren.

Symboliibersicht

Auf dem Telefondisplay werden Symbole fiir verschiedene Situationen und Optio-
nen angezeigt.

Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die aktuelle Uhrzeit, den Tele-
fonstatus, den Anwesenheitsstatus und die Rufnummer oder den Namen an. Ver-
schiedene Symbole zeigen unterschiedliche Situationen und Zustande an:

Wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, wird in der Statusleiste auch das
aktuelle Datum angezeigt. Das aktuelle Datum wird abwechselnd mit den Mess-
daten des Bluetooth-Sensors angezeigt, wenn ein Bluetooth-Temperatursensor mit
dem Telefon gekoppelt wurde.

Wenn das Telefon einen Anruf hat, werden in der Statusleiste auch Informationen
Uber den aktuellen Anruf angezeigt.

Bedeutung

Deaktivierter Rufton

Der Rufton ist auf Piepton eingestellt

Funktion "Alle Anrufe umleiten" aktiviert

Aufnahme ist auf Autostart eingestellt. Aufnahme blinkt, wenn eine
Aufnahme lauft.

Aufnahme kann manuell gestartet werden.

Der Fernzugriff ist aktiviert. Wenn das Symbol aktiv ist, blinkt es.

Eine Bluetooth-Tastatur ist gekoppelt.
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Bedeutung

Ein Bluetooth-Fernbedienungsgerat ist gekoppelt.

Bluetooth-Funktion aktiviert

Die Bluetooth-Funktion ist eingeschaltet und ein Geréat ist ange-
schlossen

Akkustand des angeschlossenen Bluetooth-Geréats.

Akkustand des angeschlossenen Bluetooth-Gerats, wenn das Gerat
einen Anruf hat.

Bluetooth-Temperatursensorwert.

Bluetooth-Feuchtesensorwert.

Die Mobility-Funktion ist aktiviert und die Mobility-Anmeldung ist
abgeschlossen

Mobility-Datensynchronisation wird durchgefiihrt.

Ein mobiler Benutzer ist am Telefon angemeldet.

Die Funktion "Anrufschutz" ist aktiviert.

Telefon gesperrt
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Prasenz-Status

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die den Anwesenheitsstatus ange-

ben.

Bedeutung

Verfugbar

Abwesend

Pause, Bin gleich zurtick

Ruckruf

Privat

Besprechung

Mittagspause

Biiro

Offline

Auller Haus

Krank

Urlaub

Verbindungsstatus

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die den Anrufstatus angeben.

Symbol Bedeutung

J Aktiver (verbundener) Anruf.
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Bedeutung

Aktiver (verbundener) HD-Anruf.

Aktives (verbundenes) Bluetooth HFAG.

Aktiver (verbundener) Videoanruf

Anruf, bei dem eine Bedingung "Bei besetzt" aufgetreten ist.

Angenommener Anruf (alter)

Verpasster Anruf

Gewahlter Anruf

Gehaltener Anruf

Neue Voicemail

Anruf, den Sie weitergeleitet haben

Anruf, den Sie bedingungslos weitergeleitet haben

Anruf, der auf "Nicht erreichbar" gestof3en ist.

Ankommender Ruf

Ankommender Bluetooth HFAG-Anruf. Wenn besetzt, blinkt das
Symbol.

Ignorierter anklopfender Anruf

Ruckruf

Unsicherer Anruf
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Bedeutung

Sicheres Gesprach

Rufton

Anruf auf Mobiltelefon verschoben

Navigation

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die auf die Navigationsmoglichkeiten
hinweisen.

Bedeutung

Erweiterbare Liste

Erweitertes Verzeichnis

Optionen

In Listen nach oben oder unten blattern

Abbrechen

Informationen

Zuriick zum vorherigen Eintrag oder zur vorherigen Liste

Auf die schwarze Liste

Rufjournal

Suche

Filter in Listen

Einstellungen
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Bedeutung

Mailbox

Video verfiigbar

Telefon gesperrt

Kommunikation

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die die Kommunikationsoptionen
angeben, z. B. wie man einen eingehenden Anruf behandelt.

Bedeutung

Anruf entgegennehmen

Anruf umleiten

Gehaltener Anruf

Wahl wiederholen

Zielwahl

Konferenzgesprach

Anrufer zur Konferenz hinzufiigen

Durchstellen

Leitung auswahlen

Anzahl der Ereignisse (1...99, zuséatzliche Ereignisse sind mit einem
"+"-Zeichen gekennzeichnet)

Parken




Das Desk Phone CP410 kennenlernen 43

Leitungsstatus

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die den Leitungsstatus angeben.

Bedeutung

Anschluss an Leitung 1 (die Ziffer zeigt die Leitungsnummer an)

Leitung besetzt

Leitung aktiv

Leitung in der Warteschleife

Leitungsalarm

Nicht registrierte Leitung

Status der Verfligbarkeit

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die den Verfiigbarkeitsstatus ange-
ben.

Bedeutung

Besetzt

Verfugbar

Abwesend

Auf Pause

In Gruppenanruf oder Treffen

Zum Mittagessen

Im Biiro
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Bedeutung

x Abwesend

Urlaub

Offline

Verbindungsstatus

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die den Konnektivitatsstatus ange-
ben.

Bedeutung

Mailbox

Bluetooth verfiigbar

USB verfiigbar

Ungesicherte WLAN-Verbindung. Die Starke des Signals wird durch
die "Fullung" angezeigt.

Gesicherte WLAN-Verbindung. Die Starke des Signals wird durch
die "Fillung" angezeigt.

Aktive WLAN-Einstellung ohne Verbindung.

Kontaktinformationen

Es werden verschiedene Symbole angezeigt, die die Art der Kontaktinformationen
angeben.

Symbol Bedeutung

& h Geschaftl. Rufnummer. Die kleine Ziffer zeigt die priméare oder
sekundare Telefonnummer fiir den Arbeitsplatz an.

Rufnummer des Mobiltelefons

Private Rufnummer
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ANZEIGEN IN DER STATUSZEILE ZUR
EINSTELLUNG DER LAUTSTARKE

Verwenden Sie die Tasten, um die Rufton-, Horer- und Lautsprecherlautstarke ein-
zustellen. Die folgenden Statusmeldungen werden angezeigt:

Anzeige

Bedeutung

Ruftonlautstarke in 10 Stufen

Ruftonlautstarke in 10 Stufen, wenn der Rufton aus-
geschaltet ist

Horer- oder Lautsprecherlautstarke in 10 Stufen nach
Abheben des Hoérers oder Umschalten in den Frei-
sprechmodus.

VOICEMAIL

Driicken Sie die angezeigte Taste.

Wenn lhr Telefon an ein Voicemail-System (z. B. Smart Voicemail) angeschlossen
ist, leuchtet die Taste (15 ] gemeinsam mit der Benachrichtigungs-LED auf und

weist damit auf empfangene Nachrichten hin.

Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Sie kénnen (neue) Sprachnachrichten nicht I6schen, bevor Sie sie nicht voll-
standig gehort haben. Um eine Nachricht als ,abgehért” zu kennzeichnen,
driicken Sie 223 I , um zum Ende der Nachricht zu springen.
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EINSTELLEN DES DISPLAYWINKELS

Sie kdnnen das Display kippen. Stellen Sie die Displayeinheit so ein, dass sie gut
lesbar ist. Das Display rastet in seiner Position ein.

VERSCHIEDENE DISPLAY-OBERFLACHEN

Ihr Desk Phone ist mit einem Farbgrafik-Display ausgestattet, in dem situa-
tionsabhangig verschiedene Inhalte angezeigt werden.
Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt den Inhalt des Bildschirms an, der standardmafig ange-
zeigt wird. Zum Andern des Startbildschirms siehe "Setting the “Startbildschirm™ =
page 1.

Konversationen

Falls eingestellt, wird die Konversationsliste auf dem Landebildschirm angezeigt
und ist eine Sammlung von Kontaktdaten und Daten aus dem Rufjournal.

Hauptmeni

Sie kdnnen jederzeit mit der Taste @1 aufdas Hauptmenu zugreifen. Es werden
Uhrzeit, Wochentag und Datum sowie lhr Name und Ihre Rufnummer angezeigt.


../../../../../../../Content/CP-general/other-settings/other-setting-landing-screen.htm
../../../../../../../Content/CP-general/other-settings/other-setting-landing-screen.htm
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14:44,

Freitag
22. Oktober 2021

+4915118203911

Favoriten

9+ Konversationen

Einstellungen

Das Hauptmen bietet zusatzliche Funktionen und ist der Ausgangspunkt fir den
Meniibaum. Da die Telefonie-Funktionen an einem Telefon jedoch Vorrang haben,
ist der Landebildschirm mdglicherweise die Konversationsliste oder die Anzeige,

die Sie konfiguriert haben.

Wenn eine Voicemail-Nummer eingerichtet wurde, wird das Element "Anruf-

beantworter" angezeigt.

Start Erste Ebene

Hauptmeni Favoriten
Konversationen
Anrufbeantworter

Service / Einstellungen

Zweite Ebene

Benutzer-Einstellungen

Administrator-Einstellungen
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Prasenz

Presence
Forward all calls (5] +4917724..6689)
Forward on busy +4917724..669)

Forward no reply )

Anrufschutz @

C—>_ Um das Menii "Prasenz" aufzurufen, driicken Sie die Taste iber den Funk-
tionstasten rechts neben dem Display. "Prasenz” kann fiir die folgenden Funktionen
verwendet werden:

» Anrufweiterleitung steuern
e “Anrufschutz” steuern
» Aktivieren oder Deaktivieren der Telefonsperre

« Zugriff auf das UC-Anwesenheitsmenti (falls konfiguriert, siehe "OpenScape
UC-Anwesenheitsstatus einrichten" - page 48)

» Mobility-Anmeldung oder -Abmeldung (falls vom DLS erlaubt)

OpenScape UC-Anwesenheitsstatus einrichten

Voraussetzung: Sie sind mit dem OpenScape UC-Dienst verbunden. Ihr aktueller
UC-Anwesenheitsstatus wird durch ein Symbol in der Statusleiste am oberen Bild-
schirmrand angezeigt.

Wenn konfiguriert, enthalt der Bildschirm UC-Anwesenheit die folgenden zwei optio-
nalen Zeilen:

» UC-Anwesenheit zeigt den aktuellen Telefonstatus an und zeigt, wenn aus-
gewahlt, einen Bildschirm an, in dem ein einziger UC-Anwesenheitsstatus
fuir das Telefon festgelegt werden kann, der von anderen UC-Benutzern
gesehen wird:

= Verfiigbar

= Besetzt

= Nicht stéren
= Gleich zuriick
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® |n einer Besprechung
= Offline
= Abwesend

» UC-bevorzugtes Gerat zeigt das aktuelle Gerat an und zeigt, wenn es aus-
gewahlt wird, einen Bildschirm zur Auswahl eines Geréts an, das in der UC-
Anwendung definiert wurde.

Der OpenScape UC-Anwesenheitsstatus kann auch iber den OpenScape
UC Web Client geéndert werden.

Personliche UC-Anwesenheit liber das Telefon wird mittels Rufumleitung oder
“Anrufschutz” voriibergehend ausgesetzt.

Kontextabhéangige Anzeigen

Je nach aktueller Situation zeigt das Display des Telefons unterschiedliche Inhalte
an.

AKTIONEN MIT FUNKTIONSTASTEN

Starten der Suchfunktion

Wabhlen Sie "Suchen", um eine alphanumerische Suche zu starten (siehe "Kon-
versationen suchen" - page 61).

Verwenden Sie die Funktionstaste neben dem Gesprachseintrag, um den ent-
sprechenden Kontakt zu wahlen.

Sie kdnnen mit den Navigator-Tasten eine Konversation auswahlen und mit die
Details zur Konversation mit der Taste i 6ffnen (siehe "Details einer Kon-

versation 6ffnen oder ein Gesprach fiihren" > page 58).

AKTION UBER WAHLTASTATUR

Mit Driicken einer Taste der Wahltastatur beginnen Sie die Rufnummernwahl mit
automatischer Rufnummernsuche.

12 [ %
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Nach Eingabe der ersten Ziffer 6ffnet sich ein Eingabefeld fur die Rufnummernwahl
und es werden lhnen Konversationen angeboten, die mit der bisherigen Eingabe in
den entsprechenden Stellen ibereinstimmen.

Ist die Konversation vor der vollstandigen Eingabe bereits in der Liste aufgefiihrt, so
kdénnen Sie sie sofort mit der dazugehdérenden Funktionstaste anwahlen oder einen
Anruf mit einer neuen Nummer starten (siehe "Details einer Konversation 6ffnen
oder ein Gesprach flihren" - page 58).

AKTIONEN MIT NAVIGATOR-TASTEN

Details anzeigen

Durch Dricken der Navigationstaste ﬂ kénnen Sie einen ausgewahlten Gesprach-
seintrag offnen, der ein "Pfeil nach rechts"-Symbol @ anzeigt, um die zugehdrigen
Details anzuzeigen.

Anwendung aufrufen

Mithilfe der Taste “Einstellungen” @@ «snnen Sie z. B. zwischen Hauptmend
und und Einstellungsbildschirm wechseln.

Bewegen in Listen

Mit den Navigator-Tasten blattern Sie durch Eintrage und bestatigen die Funk-
tionen .
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Anschlisse auf der Unterseite des Telefons

o) w—
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1 Netzwerk-LAN-Anschluss

2 PC-LAN-Anschluss

3 USB-A-Anschluss

4 Optionale Stromversorgung

5 Headset-Anschluss

6 Horeranschluss

7 Anschluss des Tastenmoduls
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EINFADELN DER ANSCHLUSSKABEL

Die Abbildung zeigt ein Beispiel fir die Serie Desk Phone . |hr tatsachliches Tele-
fon kann anders aussehen.

Fihren Sie die Anschlusskabel auf der Riickseite des Telefons durch die Locher im
Stander. Auf diese Weise hat Ihr Gerat immer einen sicheren Stand.

VERWENDUNG VON NETZWERKVERBINDUNGEN

Das OpenScape Desk Phone verfligt Uiber einen 1 Gb/s-Ethernet-Switch und einen
USB-Anschluss. Ein interner Ethernet-Switch verbindet den PC-LAN-Anschluss
des Telefons mit dem Netzwerk-LAN-Anschluss des PCs.

Diese Verbindungsmdglichkeit von Telefon zu PC muss vom Administrator am
Telefon erst aktiviert werden.

Durch diese Anschlussart sparen Sie einen Netzwerkanschluss flr jeden ver-
wendeten Switch und benétigen bei korrekter Anordnung weniger Netzwerkkabel.

i) :
St
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Die Abbildung zeigt ein Beispiel fiir die Serie Desk Phone . |hr tatsachliches Tele-
fon kann anders aussehen.

1 USB-Anschluss 2 PC-LAN-Port

3 Netzwerk-LAN-Anschluss

VERWENDUNG DES USB-ANSCHLUSSES

Der USB-Anschluss Typ A oberhalb des Displays kann zum Anschlieen der fol-
genden Gerate verwendet werden:

e Ein USB-Headset, nicht im Lieferumfang enthalten
» Ein mobiles ION-Mobilteil (DECT), nicht im Lieferumfang enthalten

» Der WLAN-USB-Dongle CP10 als Ersatz fiir das LAN-Verbindungskabel.
Ein WLAN-Netzwerk ist erforderlich (weitere Informationen zum Einrichten
der WLAN-Verbindung finden Sie im Admin Guide).

Ziehen Sie den USB-Dongle wahrend eines Gesprachs nicht ab, da sonst die
Netzverbindung unterbrochen wird.

Uber Tastenmodule

Die Desk Phone CP410 kann mit Tastenmodulen erweitert werden, die zuséatzliche
programmierbare Funktionstasten bieten.

Die Tastenmodule sind auf der rechten Seite des Telefons angebracht und miissen
mit der Buchse auf der Unterseite verbunden werden (siehe "Anschllisse auf der
Unterseite des Telefons" - page 51).

Die folgenden Arten von Tastenmodulen kénnen angebracht werden:

* KM410
» KM710

Es kdnnen bis zu vier Tastenmodule gleichzeitig an die Desk Phone CP410ange-
schlossen werden, aber sie miissen vom gleichen Typ sein: entweder KM410
oder KM710, nicht beide.
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FUNKTIONSTASTEN AUF DEM TASTENMODUL

Wenn Sie die entsprechende Funktionstaste auf dem Tastenmodul gedriickt
haben, andert sich das Statussymbol auf der Taste und eventuell auch die auf dem
Display angezeigte Information.

Tastenmodul KM710

Eine Funktion oder eine gewahlte Wahl kann auf zwei Ebenen programmiert wer-
den ("normal" und "verschoben"), die durch Driicken der Taste <>l unter-
halb der Funktionstasten aufgerufen werden kdnnen, wodurch sich die Funktionen,
die dem Tastenmodul zugewiesen werden kénnen, verdoppeln (siehe "Funk-
tionstasten programmieren™ - page 95).

Ein Symbol am unteren Rand der unteren Anzeige zeigt die aktuellen Ebene durch
einen durchgehenden linken Balken fir normale Ebene oder einen durchgehenden
rechten Balken fiir verschobene Ebene an.

Mit dieser Taste auf dem Tastenmodul kdnnen Sie zwischen den Ebenen wech-
seln.

TASTENMODUL KM410

( )

0

gooooooooooOOOOO

\ J

Das KM410 ist ein optionales Tastenmodul, das an der rechten Seite des Telefons
angebracht und angeschlossen wird und zusatzliche 16 beleuchtete und
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programmierbare Funktionstasten bietet (siehe "Programmierbare Funk-
tionstasten" > page 70).

Das Tastenmodul verfiigt Uiber ein Bedienfeld, auf dem ein Papieretikett mit den ent-
sprechenden Tastenbelegungen angebracht werden kann.

Den Status einer Funktion erkennen Sie auch an der LED-Anzeige der ent-
sprechenden Taste.

TASTENMODUL KM710

goooonao

goooaa

«>E
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Das KM710 ist ein optionales Tastenmodul, das an der rechten Seite des Telefons
angebracht und angeschlossen wird. Es bietet zusatzliche 12 beleuchtete und pro-
grammierbare Funktionstasten auf zwei Ebenen, d.h. weitere 24 Funktionen (siehe
"Programmierbare Funktionstasten" - page 70).

Das Tastenmodul verfligt Giber Displayzeilen die jeweils einer Taste zugeordnet
sind. Dargestellt werden die Bezeichnung der Funktion oder eines Ziels und ein
Aktions-Symbol.

Den Status einer Funktion erkennen Sie auch an der LED-Anzeige der ent-
sprechenden Taste.
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Helligkeit der Beschriftung eines Tastenmoduls

Wenn Sie ein Tastenmodul KM710 angeschlossen haben, kénnen Sie die Helligkeit
fur die Beschriftung den Lichtverhaltnissen Ihrer Umgebung anpassen.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
» 1elefon“ auswahlen.
,Display“ auswahlen.

»Helligkeit Tastenmodul® auswahlen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
G /

Wahlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erh6hen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.

+ Sie kdnnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.

Aktualisierung des Telefons

Die Telefonanwendung ("Software" oder "Firmware") wird vom Administrator regel-
mafig aktualisiert, um die Sicherheit und Funktion der Software auf dem aktuellen
Stand zu halten.

Wahrend eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerat, von der
LAN- oder der Telefon-Leitung getrennt werden.

Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Displayanzeigen und
durch blinkende Leuchtdioden.
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Benutzung von Desk Phone
CP410

Durch die nachfolgenden Beschreibungen erhalten Sie einen Uberblick iiber die
Bedienung des Telefons.

Vor der Inbetriebnahme sollten Sie das Benutzerkennwort einrichten, um das
Telefon vor unbefugter Benutzung zu schiitzen (siehe "Datenschutz und Sicher-
heit" > page 162).

Konversationen

Eine Konversation reprasentiert einen Kontakt und Ihren Anrufverlauf mit diesem
Kontakt. Wenn ein Kontakt nicht an einem Anruf beteiligt war, hat er keinen Anruf-
verlauf.

Fir die folgenden Konversationstypen sind neue Konversationen verfiigbar:

» Ein zuvor angenommener Anruf

» Ein ausgehender Anruf

» Ein gewahlter Anruf

e Ein verpasster Anruf

» Ein Exchange-Eintrag nach automatischer Synchronisierung

» Ein Eintrag aus einem Unternehmensverzeichnis, wenn eine neue Nummer
verwendet wurde (LDAP)

Gesprache kdénnen auch als CSV lber das WBM importiert werden (siehe
"Kontakte tiber WBM importieren" > page 179).

Der Anrufverlauf einer Konversation wird aktualisiert, wenn das Telefon an einem
Anruf mit dem Kontakt beteiligt war. Die Kontaktdaten kénnen aktualisiert werden,
damit sie mit ihrem LDAP-Verzeichniseintrag Ubereinstimmen (falls vom Admi-
nistrator konfiguriert).
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Verlauf; John Doe

2 12.09.22 —09:03

% :
&, 09.09.22 —10:22

€) 01.09.22 -12:03

€) 24.08.22 -08:46

Der Status einer Konversation wird mit einem Symbol und Text angezeigt.

Die Liste ist chronologisch nach dem letzten Ereignis geordnet. Das neueste Ereig-
nis ist oben in der Liste. Aktive Gesprache werden vor den historischen Kon-
versationen angezeigt.

Die Bedeutung der verschiedenen Symbole, die auf dem Bildschirm angezeigt
werden, finden Sie unter "Symbollbersicht" > page 37.

DETAILS EINER KONVERSATION OFFNEN ODER
EIN GESPRACH FUHREN

Sie kdnnen eine ausgewahlte Konversation auf eine der folgenden Arten 6ffnen:

e Mit einer Navigationstaste
e Mit der entsprechenden Funktionstaste

» Mit der Navigationstaste flr eine ausgewahlte Konversation
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Anruf ip

Kontaktdaten &

John Doe Verlauf :=

B +4915118203911

3 Min. Loschen @
Montag

Kontaktdaten ° ,Kontaktdaten“ auswéahlen. Hier werden die Kontaktdetails flir eine Konversation

angezeigt.

KONVERSATIONEN ERSTELLEN ODER
BEARBEITEN

Konversationen werden auf der Grundlage von gewahlten oder empfangenen Anru-
fen erstellt. Neue Kontakte werden mit dem Telefon synchronisiert, wenn es mit
dem Microsoft® Exchange-Server verbunden ist.

Wenn das LDAP einen Kontakt gefunden hat und Sie diesen Kontakt anrufen, wird
dieser Kontakt in die Konversationen tibernommen.

Beispiel

Sie erhalten einen Anruf von einem Kontakt, fiir den noch keine Konversation in der
Liste vorhanden ist. Wenn Sie wieder aufgelegt haben, erscheint dieser Kontakt in
Ihrer Gesprachsliste nur mit der Rufnummer, es sei denn, er wurde mit einem Ein-
trag im LDAP-Verzeichnis abgeglichen.



Kontaktdaten °
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Anruf ip

Kontaktdaten &

John Doe Verlauf :=

B +4915118203911

3 Min. Loschen @
Montag

Offnen Sie die Details zur Konversation mit der Navigationstaste.
,Kontaktdaten“ auswahlen.

Wahlen Sie das entsprechende Symbol, um den Bearbeitungsmodus zu 6ffnen. Flr
einen Kontakt kdnnen Sie folgende Felder ausfiillen:

Nachname: Nachname des Kontakts
Vorname: Vorname des Kontakts

Arbeit {1}: Geschéaftl. Rufnummer. Weitere Telefonnummern werden unter-
halb des ersten Eintrags angezeigt.

Mobil: Mobile Rufnummer
Privat: Private Rufnummer
Firma: Die Firma, bei welcher der Kontakt arbeitet

Adresse {1}: 1: Erste Adresse, unter der ein Kontakt erreicht werden kann.
Weitere Arbeitsadressen werden unterhalb des ersten Eintrags angezeigt.

Rolle: Berufsbezeichnung des Kontakts
E-Mail: E-Mail-Adresse des Kontakts
Benutzerbild: Bild des Kontakts

Das Avatarbild muss in das Telefon importiert worden sein, entweder durch einen
LDAP-Lookup oder iber das WBM. In das Avatarfeld muss der Name der Avat-
ardatei als Text eingegeben werden (siehe "Verwalten von Avatar-Bildern" >
page 148).

_ Driicken Sie die Funktionstaste neben dem Eingabefeld, um die Eingabe abzu-

schlief3en.

B Driicken Sie die Navigationstaste.
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Speichern Sie die Einstellung.

Sie kdnnen fehlende Feldwerte auch zu einem spéteren Zeitpunkt hinzufiigen. Die
Informationen werden auf dem Display angezeigt, wenn Sie diesen Kontakt das
nachste Mal anrufen.

Erstellen eines neuen Kontakts aus der Konversationsliste

Sie kénnen einen neuen Kontakt aus der Konversationsliste ohne vorherigen Ver-
lauf erstellen.

7 Konversationen Q

0 Bz John Doe oM J
¥ Empfangener Anruf (22:12) n

0 i Adam Smith —— J
2 Empfangener Anruf (14:01) :

0 +491772456668
~ Entgangener Anruf (00:52) Montag J

B John Doe
O Y Gewshlter Anruf (02:10) Montag >’/

u Blattern Sie mit der Navigationstaste zur Kopfzeile der Liste "Konversationen".

ﬂ Driicken Sie die Navigationstaste, um die Liste der Gesprachsoptionen aufzurufen.

Neue Wahlen Sie auf der Seite "Listenoptionen" die angezeigte Option. Der neue Kontakt
[ ]
Konversation kann nun angelegt werden (siehe "Konversationen erstellen oder bearbeiten" >
page 59).

Speichern Sie die Einstellung.

KONVERSATIONEN SUCHEN

Es stehen lhnen mehrere Moglichkeiten zur Verfligung, um eine Suche nach Kon-
versationen einzuleiten. Um den Kontakt fiir die Konversation sofort anzurufen und
wenn Sie die Telefonnummer kennen, kdnnen Sie einen der folgenden Schritte aus-
fuhren:
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Horer abheben.

» Optional kdnnen Sie die Lautsprechertaste driicken.
» Optional kénnen Sie die Headsettaste driicken

Um in der Konversationsliste zu suchen, 6ffnen Sie ein numerisches Eingabefeld,
indem Sie die Funktionstaste driicken,

- I %

Geben Sie die ersten Ziffern der Telefonnummer ein, um alle Telefonnummern
anzuzeigen, die mit den Ziffern im Suchfeld beginnen.

Verwenden Sie die Taste , um von der numerischen zur alphanumerischen
Eingabe zu wechseln.

Driicken Sie die Funktionstaste neben einem Suchergebnis, um den Kontakt anzu-
rufen.

Suche nach Namen (alphanumerische Suchzeichenfolge)

Die Suche nach Textzeichenfolgen (alphanumerische Suche) héngt von der Kon-
figuration des LDAP ab. Das LDAP wird vom Administrator so konfiguriert, dass all-
gemeine Verzeichnisse im Netzwerk verwendet werden.

LDAP ist nicht konfiguriert

Das Telefon sucht in der lokalen Konversationsliste z. B. nach "Am" und listet alle
Konversationen, die das Buchstabenpaar "am" enthalten, wie "Ampere" oder
"Samara" chronologisch auf.

LDAP ist konfiguriert

Wenn LDAP konfiguriert ist, sucht die Suche standardmafig nach LDAP-Eintragen
mit "Am" im Nachnamen, z. B. "Ampere", "Ambos", aber nicht "Samara".

Die Ergebnisse werden nach den lokalen Konversationsubereinstimmungen ange-
zeigt und sind in der Liste nach Namen sortiert.

Verwendung von Sonderzeichen zur Steuerung der Suche

AuBer normalen Buchstaben kénnen Sie Komma (,) und eine Raute (#) verwenden,
um die Suche zu steuern.

Ein einzelnes Komma (,) wird verwendet, um den Nachnamen vom Vornamen zu
trennen. Eine Raute (#) wird fiir die Suche nach einer genauen Ubereinstimmung
verwendet.
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Um ein Komma (,) oder eine Raute (#) als Teil des Sucheingabetextes zu ver-
wenden, missen Sie ein Doppelkomma (,,) oder eine Doppelraute (##) ver-

wenden.

Beispiele

Sucheingabe

Funktion

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname mit

AMBER )

»=amber* beginnt

Passt auf alle Eintrage, bei denen der Nachname
AMBER,

genau ,amber” lautet

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname mit
AMBER,, )

»=amber* beginnt.

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname
AMBER, P genau ,amber” ist und der Vorname mit ,.p*

beginnt.

AMBER,, PETER

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname mit
»-amber, peter® beginnt. Das Doppelkomma wird
verwendet, um anzuzeigen, dass das Kom-
mazeichen Teil des Sucheingabetextes ist.

AMBER, P,

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname
genau ,amber” ist und der Vorname mit ,.p*
beginnt (d. h. das 2. Komma ist Teil der Suche).

AMBER, PETER#

Passt nur auf Eintrage, bei denen der Nachname
genau ,amber” und der Vorname genau ,peter®
ist.

Findet alle Eintrage, bei denen der Nachname mit

AMBER P .

»amber p“ beginnt.

Passt auf alle Eintrage, bei denen der Nachname
AMBER P#

genau ,amber p“ lautet.

Passt auf alle Eintrage, bei denen der Nachname
AMBER P#A genau ,amber p“ lautet. Das ,a“ nach der Raute

wird ignoriert.

AMBER, PETER##2

Findet nur Eintrage, bei denen der Nachname
genau ,amber” ist und der Vorname mit ,peter#2"
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Sucheingabe Funktion

beginnt. Die Doppelraute wird verwendet, um
anzuzeigen, dass das Rautenzeichen Teil des
Sucheingabetextes ist.

Reihenfolge der Konversationen

Bei Eingabe eines Suchkriteriums werden ganz oben die lokalen Konversationen
aufgelistet und nach ihrem Zeitstempel geordnet, die neuesten werden oben ange-
zeigt.

Die LDAP-Ergebnisse werden nach den lokalen Konversationen aufgelistet und
sind alphabetisch von A bis Z nach dem Konversationsnamen geordnet.

"Alphabetische Reihenfolge" bedeutet eine Reihenfolge von A bis Z, basierend auf
dem ersten Zeichen in Name/Namen/Thema der Konversation oder des Kontakts.
Bei Namen von Personen richtet sich die Reihenfolge nach dem ersten Zeichen

des Vornamens oder Nachnamens, wie sie in der Konversationsliste angezeigt wer-
den.

KONVERSATIONEN FILTERN

Wenn Sie Konversationen filtern mochten, konnen Sie dies auf dem Bildschirm “Lis-
tenoptionen” tun.

Listenoptionen (<]

. o
Markiere entgangene Anrufe als gelesen ¢
Alle Konversationen I6schen m

Neue Konversation Q

Gefilterte Konversationsansicht Y
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_ Driicken Sie die Funktionstaste. Zu Beginn wird kein spezifischer Filter ange-

wendet, so dass alle Eintrage der Konversationsliste fiir jeden Anruftyp angezeigt
werden.

Durch Driicken der Funktionstaste wird eine Liste mit den folgenden Filteroptionen
angezeigt:

» Alle - alle Konversationslisteneintrage eines beliebigen Anruftyps

* Entgangene - Liste aller verpassten Anrufe

» Empfangene - Liste aller angenommenen und weitergeleiteten Anrufe
* Gewahlt - Liste aller gewahlten Anrufe

» Kontakte - Kontakte ohne zugehdrige Anrufdatensatze

« Sonstige Anrufe - aktiver Anruf, Sprachnachrichten und ignorierte Uber-
nahme

Halten Sie die Funktionstaste gedriickt, um die Optionen zu durchlaufen, und héren
Sie auf zu driicken, um einen Filter auszuwahlen.

B Um den Filter zu I6schen, driicken Sie die Navigationstaste.

VERLAUF EINER KONVERSATION ANZEIGEN

Der letzte Anruf einer Konversation steht direkt in der Konversations-Liste. Der Ver-
lauf anderer Anrufe kann wahrend eines Anrufs in den Details oder auch direkt in
der Verlaufsoption angezeigt werden.

Verlauf; John Doe

?) 12.09.22 - 09:03

x :
& 09.09.22 —10:22

€) 01.09.22 -12:03

€) 24.08.22-08:46

ﬂ u Wahlen Sie die Konversation aus, indem Sie mit den Navigationstasten durch die
Liste blattern.



Konversationen °
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Offnen Sie die Details zur Konversation mit der Navigationstaste.

Die neuesten Eintrage werden unter dem Namen und der Nummer des Kontakts
angezeigt.

Driicken Sie die Funktionstaste, um eine Liste der letzten zehn Konversationen
anzuzeigen.

Ein Verlaufseintrag kann zuséatzliche Informationen enthalten. Um zwischen den
normalen und den zusatzlichen Informationen umzuschalten, driicken Sie die
nebenstehende Funktionstaste.

KONVERSATION LOSCHEN

Haben Sie sich verwahlt oder den Wahlvorgang vorzeitig abgebrochen, wird trotz-
dem ein Eintrag in der Konversationsliste generiert. Sie konnen diesen Eintrag
I6schen. Auch Eintrage von eingegangen Anrufen, die nicht mehr benétigt werden
kénnen Sie aus der Liste nehmen.

Offnen Sie den betreffenden Eintrag mit der Navigationstaste.

Driicken Sie die Funktionstaste, um den Eintrag zu I6schen. Der Eintrag wird sofort
geldscht.

ALLE KONVERSATIONEN ALS GELESEN
MARKIEREN

Sie kdnnen alle neuen verpassten Anrufe in der Konversationsliste in einer einzigen
Aktion als gelesen markieren.

Dadurch werden alle Konversationen mit neuen Ereignissen fiir verpasste Anrufe
zu normalen Ereignissen fur verpasste Anrufe und der Zahler fiir verpasste Anrufe
wird auf Null zuriickgesetzt.

,Konversationen“ auswéahlen.

Driicken Sie die Navigationstaste, um die Listenoptionen aufzurufen.
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Listenoptionen (<]

. T
Markiere entgangene Anrufe als gelesen ¢
Alle Konversationen l6schen m

Neue Konversation Q

Gefilterte Konversationsansicht Y

Waéhlen Sie die Option "Markiere entgangene Anrufe als gelesen". Alle verpassten
Anrufe werden nun als gelesen markiert.
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Telefonie-Oberflache

TELEFONIE-ANSICHT

Ankommender Ruf

N

Ankommender Ruf

Antworten JJ

Ablehnen

John Doe Weiterleitung $|
B +4915118203911

Ihr Telefon lautet und die Benachrichtigungs-LED blinkt. Zusatzlich zu den Ublichen
Telefonfunktionen, wie z. B. "Ubernehmen", kénnen weitere Informationen und
Funktionen angezeigt werden.

Eingehender Anruf in Multi-Call-Szenarien

Es ist mdglich, viele eingehende Anrufe gleichzeitig zu haben. Die Benach-
richtigungs-LED blinkt und fiir jeden Anruf wird eine Warnung angezeigt, basierend
auf der signalisierten Prioritat. Die Warnung wird innerhalb von 15 Sekunden selbst-
tatig beendet, es sei denn, ein weiterer Anruf erscheint; in diesem Fall wird die aktu-
elle Warnung beendet und durch die Warnung des neuen Anrufs ersetzt.

Die Warnung wird nie zweimal fur denselben Anruf oder wahrend Sie sich im
Menu "Konversationen" befinden, angezeigt.

Wird der Anruf angenommen, wird er als "Verbunden" angezeigt.
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Alle anderen eingehenden Anrufe, einschlielich der als ,,Eingehender Anruf* ange-
zeigten, sind nur in ,Konversationen* verfiigbar.

Wenn die Warnung ignoriert wird, kehrt das Telefon zum aktuell aktiven Anruf
zurlick oder zeigt ggf. einen anderen eingehenden Anruf an. Sie kénnen einen igno-
rierten oder anklopfenden Anruf immer noch annehmen, entweder wenn das lau-
fende Gesprach endet oder indem Sie den Anruf in der Liste auswahlen.

Die Rufbearbeitung ist sehr eingeschrankt, wenn das Telefon gesperrt ist. Das
Menu "Konversationen" ist nicht zuganglich und es gibt keine Warnung. Es wer-
den nur eingehende Anrufe mit hoher Prioritat angezeigt.

Wenn ein anderer Anruf signalisiert wird und die Prioritdtsanzeige wechselt, schal-
tet der eingehende Anruf auf den aktuellen Anruf mit hoher Prioritat um.

Im Gesprach

P N
Aktiver Anruf

Beenden

Halten

John Doe Rickfrage
B1 +4915118203911
Teiln. hinzufiigen

Ubergeben

Wahlen Sie wahrend eines Anrufs eine beliebige Funktionstaste, um die ent-
sprechende Aktion auszufiihren, z. B. den Anruf weiterzuleiten.

Menl wahrend einer Verbindung wechseln

Verwenden Sie die Taste wahrend eines Gesprachs, um zu "Konversationen" zu
wechseln.
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Programmierbare Funktionstasten

Programmierbare Funktionstasten befinden in der "Favoriten" oder auf einem optio-
nal angeschlossenen Tastenmodul (siehe "Programmierbare Tasten auf dem Tas-
tenmodul" - page 70).

PROGRAMMIERBARE TASTEN AUF DEM
TASTENMODUL

Das Tastenmodul verfiigt Giber zusatzliche Tasten, die Sie mit Funktionen oder Ruf-
nummern in zwei Ebenen belegen kénnen.

Auf dem KM710 kénnen Sie mit der Taste am Tastenmodul zwischen der ersten
und zweiten Ebene der jeweiligen Funktion wechseln.

Wenn Sie die entsprechende Funktionstaste auf dem Tastenmodul gedriickt
haben, dndert sich die LED-Statusfarbe auf der Taste und eventuell auch die auf
dem Display angezeigte Information (KM710).

I Das Tastenmodul kehrt nach 15 Sekunden automatisch in die erste Ebene
zurtck.

Der Administrator kann die Schaltaktion so konfiguriert haben, dass sie sich auf
alle angeschlossenen Tastenmodule und die Tasten des Telefons auswirkt.

Je nach Programmierung nutzen Sie die Tasten als:

» Funktionstasten (siehe "Funktionstasten auf dem Tastenmodul" > page 54)

« "Mehrfachleitungen"-Tasten (siehe "Anrufe Gber mehrere Leitungen tatigen
(,MultiLine“)" > page 126)
» "Direktruf"-Tasten (siehe "Anrufen mit einer Direktruftaste" - page 109)

Leitungs- und Direktruftasten kbnnen nur vom Administrator (iber das Ser-
vicemenl programmiert werden (siehe "Administrator - Einstellungen" - page
75).

Anrufbeantworter (“Anrufbeantworter”)

Bei entsprechender Konfiguration kénnen Sie Uber die Option “Anrufbeantworter”
im Hauptmenti eine Verbindung zu lhrem Briefkastensystem herstellen. Die MWI-
Taste (EID ermdglicht auch den Zugriff auf Ihr Briefkastensystem.

Je nach Art und Konfiguration lhrer Kommunikationsplattform werden Meldungen
von konfigurierten Diensten angezeigt.



Benutzung von Desk Phone CP410 71

Sind neue Nachrichten vorhanden, werden diese in der Konversationsliste an ers-
ter Stelle angezeigt und hervorgehoben. Die MWI-Taste blinkt D .

Inline-Benachrichtigung

Voraussetzungen

» Der Administrator hat visuelle Rollover-Warnungen aktiviert und festgelegt,
wie Rollover-Rufe signalisiert werden sollen.

» Das Telefon befindet sich in einem aktiven (oder gehaltenen) Gesprach auf
einer anderen Leitung.

Die Inline-Benachrichtigung kann in den folgenden Situationen aktiviert werden:

« Direktrufe: Wird fiir einen Direktruf mit Warnung angezeigt (d. h. Warnung
am Telefon mit Direktrufliberwachung), auch wenn ein Tastenmodul ein-
gesteckt ist oder wenn das Ereignis fiir das versteckte Favoritenmenii ist.

e MultiLine-Anrufe: Bedingungen fiir Anrufe wie oben angegeben. Auch fir
Leitungen, die als nicht klingelnd gekennzeichnet sind (das Telefon muss
nicht besetzt sein). Wird auch dann angezeigt, wenn ein Tastenmodul ein-
gesteckt ist oder wenn das Ereignis fiir das verborgene Favoritenmenti ist.

e BLF und Gruppeniibernahme: Die Benachrichtigung wird nicht angezeigt,
wenn ein Tastenmodul eingesteckt ist oder wenn ein Warnbildschirm fir
"Anruf ibernehmen" angezeigt wird.

Um weitere Informationen uber den eingehenden Anruf zu erhalten, driicken Sie
die Funktionstaste neben der Benachrichtigung, um zu den Favoriten zu wechseln.

Wenn die Benachrichtigung auch dann angezeigt wird, wenn der Bildschirm "Favo-
riten" nicht angezeigt wird, kénnen Sie die Benachrichtigung mit der Funktionstaste
ausblenden.
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ANZEIGE DER INLINE-BENACHRICHTIGUNG
? N\

Favoriten

14-44 s« Konversationen
. Uhr

Freitag Einstellungen
22. Oktober 2021

72\ Team Gruppe von Betty €

Eine Inline-Benachrichtigung wird in den folgenden Situationen angezeigt:

 Bei Direkt- und "MultiLine"-Anrufen wird die Benachrichtigung unabhéngig
von einem angeschlossenen Tastenmodul angezeigt.

¢ Aufjedem Bildschirm aufRer "Favoriten" und den Bearbeitungsbildschirmen.
Sie wird nicht angezeigt, wenn sich das Telefon im Energiesparmodus befin-
det und gesperrt ist.

* Immer, wenn ein "Anruf ibernehmen" oder BLF-Anruf zur Entgegennahme
bereitsteht, sofern das Telefon nicht fiir eine Bildschirmmeldung konfiguriert
wurde.

¢ Wann immer eine Taste Direktruf Alarm schlagt.

GEKURZTE INLINE-BENACHRICHTIGUNG

Bei einem Bildschirm mit Menis (z. B. Hauptmeni, Anrufbildschirm) wird eine
gekiirzte Benachrichtigung angezeigt, d. h. wenn die Benachrichtigung in voller
Lange eine hervorgehobene Menloption tUberlagern wirde.

ABBRUCH DER INLINE-MELDUNG

Die Inline-Meldung kann durch Driicken der Funktionstaste neben der Meldung
geldscht werden. Dies hat eine der folgenden Folgen:
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* Anzeige des Bildschirms "Favoriten": Wenn Sie den Bildschirm besuchen,
wahrend eine Inline-Meldung angezeigt wird, wird die Meldung abge-
brochen, d.h. entfernt und bis zum nachsten neuen Benach-
richtigungsereignis nicht mehr angezeigt.

« Wenn die Benachrichtigung angezeigt wird, wenn der Bildschirm "Favoriten"
nicht verflugbar ist oder die Taste nicht in "Favoriten" angezeigt wird, kann
die Benachrichtigung durch Driicken der entsprechenden Funktionstaste
abgebrochen werden.

Meni Einstellungen

Mit der Funktionstaste rufen Sie das Hauptmeni auf und wechseln dann zu den Ein-
stellungen.

Das Menii besteht sowohl aus einem Konfigurationsbereich fiir Benut-
zereinstellungen als auch Administratoreinstellungen.
Eingabe eines Benutzerkennworts

In der Standardeinstellung ist kein Benutzerkennwort festgelegt und fiir den Zugriff
auf die Benutzereinstellungen des Telefons nicht erforderlich. Fir den Zugriff auf
die Webschnittstelle (WBM) oder das Sperren des Telefons ist jedoch ein Benut-
zerkennwort erforderlich (siehe "Datenschutz und Sicherheit" - page 162).

BENUTZER - EINSTELLUNGEN

Menl

Uber das Menii “Benutzer-Einstellungen” haben Sie die Méglichkeit, lokale Ein-
stellungen vorzunehmen.

Die Meniistruktur umfasst mehrere Ebenen.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tGber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Schalter steuern

Die Meniis kénnen Schalter (© / ® ) zum Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
enthalten.



Benutzung von Desk Phone CP410 74

Beispiel
Anklopfen zulas- Die Funktionstaste ,Anklopfen zulassen® driicken, um die Funktion einzuschalten.
[}
sen Der ,Schalter* ® wird nach rechts geschoben.

 Alternativ kdnnen Sie die Option auch mit den Navigationstasten auswahlen
und mit [N bestéatigen.

Speichern Sie die Einstellung.

Parameter
In einigen Untermenis stellen Sie neue Werte ein.
Driicken Sie die Funktionstaste, um die Parametereinstellungen zu &ffnen.

Driicken Sie die Funktionstaste fiir den gewiinschten Parameterwert. Sie kehren
mit gednderter Einstellung in das vorherige Menu zurlck.

Speichern Sie die Einstellung.

Einstellen eines Pegels

In Menis mit Pegel stellen Sie z. B. Lautstarken oder Helligkeit ein. Hier ein Bei-
spiel fir Display-Helligkeit.

Beispiel fiir die Einstellung der Display-Helligkeit

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen ° Offnen Sie "Einstellungen".

< <
[ J ]
B N

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Telefon »1elefon auswahlen.
Display ,Display“ auswahlen.

Helligkeit ,Helligkeit“ auswahlen.

G /'

Wahlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erh6hen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.
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+ Sie kdnnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.

ADMINISTRATOR - EINSTELLUNGEN

Eine Beschreibung dazu finden Sie in der Administrationsanleitung zu lhrem Tele-
fon.

DLS-Sicherheits-PIN

Wenn der Administrator eine DLS-Sicherheits-PIN konfiguriert hat, erscheint auf
lhrem Geréat der folgende Popup-Bildschirm.

B T
PIN eingeben.

Speichern Sie die Einstellung.



Einstellungen °

Benutzer-
Einstellungen

Telefon
Display

Helligkeit

N,
°

< +
|
!
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Konfigurieren der
Standardeinstellungen des
Telefons

Einstellen der Display-Helligkeit

Sie kdnnen die Helligkeit des Displays an die Umgebungsbeleuchtung anpassen.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tGber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»1elefon auswahlen.
,Display“ auswahlen.

,Helligkeit“ auswahlen.

G

Wahlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erhdhen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.

¢ Sie kdnnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.
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Direktruftasten/Tastaturanzeige

Jede Direktruftaste auf Ihrem Telefon oder auf einem angeschlossenen Tas-
tenmodul hat eine LED-Anzeige, die den Status der Taste wiedergibt.

Sie kénnen zwischen zwei Stilen der Direktruftasten/Tastaturanzeige wahlen: ent-
weder dem Standard-“OpenStage Stil’-Stil oder dem “CP Stil”-Stil (siehe "Bedeu-
tung der LED-Anzeigen bei Direktruftasten" - page 132).

Sie kénnen diese Einstellung auch tiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Telefon »1elefon® auswahlen.
Display ,Display“ auswahlen.

Direktruf/Keyset ,Direktruf/Keyset Anzeige® auswahlen. Gewiinschten Stil auswahlen
[}

Anzeige

* OpenStage Stil
» CPSiil

Speichern Sie die Einstellung.

Bildschirmschoner

Aktivieren Sie einen Bildschirmschoner fiir den Ruhezustand des Telefons.

Der Administrator kann eine Zeit zwischen zwei und acht Stunden einstellen, die
definiert, wie lange das Telefon im Ruhezustand sein soll, bevor die Hin-
tergrundbeleuchtung des Displays deaktiviert wird.

Sie kénnen diese Einstellung auch iiber die Weboberfliche vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).



Einstellungen

Benutzer-
Einstellungen

Telefon
Inaktivitat

Bildschirm Typ °
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AKTIVIEREN DES BILDSCHIRMSCHONERS

Voraussetzung: Der Administrator hat Bilder auf das Telefon hochgeladen oder Sie
haben lhre eigenen Bilder hochgeladen.

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»1elefon“ auswahlen.
»Inaktivitat* auswahlen.

,Bildschirm Typ“ auswahlen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Die folgenden
Optionen sind verfiigbar:

e Hauptmeni: Mit dieser Option wird das Standard-Hauptmenii nach einer
Ruhezeit angezeigt.

» Diaschau: Mit dieser Option werden die hochgeladenen Bilder in einer fort-
laufenden Diashow angezeigt. Dies ist die Standardoption.

» Uhrzeit-Anzeige: Bei dieser Option wird ein leerer Bildschirm angezeigt, auf
dem nur das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Telefons zu sehen sind.

Wahlen Sie die Art des Bildschirmschoners.

Speichern Sie die Einstellung.

HOCHLADEN VON BILDERN FUR DEN
BILDSCHIRMSCHONER

Wenn Sie eigene Bilder flir den Bildschirmschoner installieren méchten, miissen
Sie die Ubertragung der Bilder iiber die Web-Schnittstelle vornehmen (siehe"Web-
Schnittstelle (WBM)" - page 178).

1. Offnen Sie die WEB-Schnittstelle und wahlen Sie "Diaschau Bilder > Wahlen
Sie die gewlinschte Bilddatei".

2. Suchen Sie auf Inrem Rechner oder im Netz nach geeigneten Bildern und
speichern Sie das Suchergebnis ab. Sie kdnnen mehrere Bilder hin-
tereinander hochladen.

Wenn Sie den Bildschirmschoner das nachste Mal starten, werden lhre neuen Bil-
der angezeigt.
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EINSTELLUNG DES INTERVALLS FUR DIE
AKTIVIERUNG DES BILDSCHIRMSCHONERS

Legen Sie fest, wie lange der Bildschirm inaktiv sein soll, bevor der Bild-
schirmschoner automatisch aktiviert wird.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Telefon » 1elefon“ auswahlen.

Inaktivitat ~Inaktivitat“ auswahlen.

Einstellung der Ruhezeit

Wartezeit (Minu- o »Wartezeit (Minuten)“ auswéhlen. Die aktuelle Ruhezeit wird angezeigt.

+An)

Wabhlen Sie ein Intervall fiir die Ruhezeit. Die folgenden Funktionen stehen zur Ver-
fiigung (in Minuten):

* 0(d. h. deaktiviert)
e 1 (Standard)

* 5

« 10

e 20

- 30

* 60

* 120

Einstellung der Zeit pro Dia fiir die Option "Diaschau”

Anzeigezeit fiir Bil- »<Anzeigezeit fir Bilder (Sek.)“ auswahlen. Das aktuelle Intervall fiir jedes Dia wird
der (Sek.) angezeigt.

Wahlen Sie ein Zeitintervall fiir das Dia aus.

Diese Option ist nur verfigbar, wenn der Bildschirmschoner auf "Diaschau" ein-
gestellt wurde (siehe "Aktivieren des Bildschirmschoners" - page 78).

Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung (in Sekunden):



I

Einstellungen

Benutzer-
Einstellungen

Audio

Einstellungen °

Mustermelodie °
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* 5

10
« 20
* 30
* 60

Speichern Sie die Einstellung.

Audioeinstellungen

Sie kénnen die Audioeinstellungen auf dem Telefon fiir Ihre Arbeitsumgebung und
entsprechend lhren persénlichen Wiinschen optimieren.

UMSCHALTEN AUF EINEN RUFTON

Sie kdnnen den Rufton ausschalten aber dafiir einen kurzen einmaligen Auf-
merksamkeitston einschalten.

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedriickt, bis die Meldung und das Symbol
fur "Aufmerksamskeitsruf' angezeigt werden.

MUSTERMELODIE

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

Voraussetzung: Sie haben den Klingelton "Muster" gewahlt.
Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»Audio* auswahlen.

,Einstellungen® auswahlen.

,Mustermelodie” auswahlen. Der aktuelle Melodie wird angezeigt.

Wabhlen Sie eine Mustermelodie aus. Sie héren sofort die zugehdérige Melodie.
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I

Speichern Sie die Einstellung.

MUSTERFOLGE

Sie kénnen diese Einstellung auch iiber die Weboberfliche vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Voraussetzung: Sie haben den Klingelton "Muster" gewahlt.

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Audio »2Audio® auswahlen.

Einstellungen ,Einstellungen® auswahlen.

Musterfolge .Musterfolge“ auswahlen. Die aktuelle Mustersequenz wird angezeigt.

Wahlen Sie eine Mustersequenz aus. Sie héren sofort die zugehdrige Melodie und
Sequenz.

Speichern Sie die Einstellung.

RAUMAKUSTIK

Damit Ihr Gesprachspartner Sie bei aktivierter Freisprechfunktion optimal ver-
stehen kann, kénnen Sie das Telefon an die Raumakustik anpassen.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Audio »+Audio“ auswahlen.

Einstellungen ,Einstellungen® auswahlen.
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RCIIELTLRLS Wahlen Sie "Raumakustik" und wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

¢ Normal
e Hallend
e Gedampft

Speichern Sie die Einstellung.

I I

LAUTHORMODUS

Wabhlen Sie den Modus, den Sie flr das Lauthéren bevorzugen (siehe"Von Horer-
auf Freisprechbetrieb umschalten" > page 118).

Sie kénnen diese Einstellung auch tiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.

Einstellungen ° Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Audio »2Audio“ auswahlen.
Einstellungen ,Einstellungen® auswahlen.

Lauthoren ,Lauthéren® auswahlen. Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

e Standardmodus
e US-Modus

Wabhlen Sie den Modus flir Lauthdren. Der aktuelle Modus wird angezeigt.

Speichern Sie die Einstellung.

VERWENDUNG DES HEADSET-ANSCHLUSSES
EINSTELLEN

Diese Einstellung legt fest, ob ein Headset oder eine Konferenzeinheit aktiviert
wird, wenn die Headset-Taste K23 gedrickt wird.

Sie kénnen diese Einstellung auch iiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).
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Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»2Audio® auswahlen.
»Einstellungen® auswahlen.

.Kopfhdéreranschluss* auswahlen. Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

» Verkabelter Kopfhorer
e Schnurloser Kopfhorer
» Konferenzgerat

Wahlen Sie eine Option aus.

Speichern Sie die Einstellung.

Einstellungen fiir andere Headsets

Mehrere Headsets verschiedener Typen (Bluetooth, USB oder ION) kénnen gleich-
zeitig mit dem Telefon verbunden werden. Sie kénnen die Prioritatsreihenfolge fest-
legen, nach der das Telefon einen Headset-Typ fiir die Verwendung auswahlt.

Voraussetzung: Sie haben die Audioeinstellungen vorgenommen.

Wahlen Sie "USB Kopfhoérer" (oder eine andere Headset-Option). Die folgenden
Optionen sind verfugbar:

» Options-Nr 1, erste konfigurierte Option, z. B. eine Konferenzeinheit

» Options-Nr 2, zweite konfigurierte Option, z. B. ein USB-Headset
Options-Nr 3, dritte konfigurierte Option, z. B. eine Remote-Konferenzeinheit
» Deaktiviert

o Aktiv

Wahlen Sie die gewlinschte Prioritat aus.

Speichern Sie die Einstellung.

SONDERRUFTONE

Sie kénnen eingehenden Anrufen oder Ereignissen einen individuellen Rufton
zuweisen, um die Art des Anrufs zu identifizieren.
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Der Administrator hat die Sonderruftone aktiviert. Wenden Sie sich an den Admi-
nistrator, wenn Sie diese Ruftone verwenden mochten.

Der Benutzer kann den Ton, die Mustermelodie und die Mustersequenz eines
Notruftyps nicht andern. Dies kann nur von einem Administrator eingestellt wer-
den. Der Notruf wird immer mit maximaler Lautstarke wiedergegeben, unab-
hangig von den Ruftoneinstellungen.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tGber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

Audio »ZAudio“ auswahlen.

Spezielle Rufténe e ~opezielle Ruftdne® auswahlen. Die folgenden Optionen sind verfligbar:

e Intern

» Extern

¢ Wiederanruf (Ruckruf)
» Spezial 1

e Spezial 2

e Spezial 3

Wabhlen Sie eine Option, z. B. "Intern".

Aktivieren Sie die ausgewdahlte Option und konfigurieren Sie den Rufton, die Melo-
die und die Sequenz fiir die ausgewahlte Option (siehe "Audioeinstellungen" >
page 80).

Speichern Sie die Einstellung.

RUFTON EINSCHALTEN ODER AUSSCHALTEN

Am entsprechenden Symbol R in der Statusleiste erkennen Sie, ob die Funktion
ein- oder ausgeschaltet ist .

-y

* Halten Sie die gezeigte Taste gedriickt.

» Durch langes Dricken dieser Taste wird der Klingelton ein- bzw. aus-
geschaltet (wenn der Rufton ausgeschaltet ist, wird ein Statusleistensymbol
angezeigt).
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» Durch langes Driicken (>2 Sek.) kann der Klingelton auf einen Piepton
anstelle eines kontinuierlichen Ruftons eingestellt werden (ein Sta-
tusleistensymbol wird angezeigt, wenn der Klingelton auf Piepton eingestellt
ist).

Eine Informationsmeldung zeigt an, dass der Klingelton gewechselt wurde.

TON UND ANZEIGE BEI EINER UNGESICHERTEN
SPRACHVERBINDUNG

Verwenden Sie diese Option, um einen Warnton zu aktivieren, den Sie héren, wenn
eine sichere Sprachverbindung mit dem Teilnehmer, mit dem Sie gerade sprechen,
nicht mehr sicher ist. AuBerdem wird die Meldung ,Unsichere Verbindung® ange-
zeigt.

Der sichere Verbindungsaufbau ist die vom Administrator festgelegte Vor-
einstellung.

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
,Konfiguration“ auswahlen.

,Bestehende Verbindungen® auswahlen.

,Sofort wahlen® auswéahlen.

»Warnung bei unsicherem Anruf* auswahlen.

Speichern Sie die Einstellung.
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Prasenz

PRASENZ-STATUS

Taste driicken Sie kénnen zwischen den folgende Optionen auswéhlen und eine
Dauer zuordnen.

e Biro
= Variante auswahlen
e Biro
» CallMe
e Besprechung e Krank
® Besprechung - = Krank - zurlick in
zurick in » Ganztégig
e 30 Minuten » 2Tagen
e 1 Stunde » 3Tagen
e 2 Stunden « 1 Wochen
» Ganztagig
* Pause x ¢ Auller Haus
= Pause - zuriick in = Aufer Haus - zuriick
e 10 Minuten in
e 15 Minuten ¢ 30 Minuten
e 20 Minuten ¢ 45 Minuten
« 30 Minuten  1Stunde
« Ganztagig
» Urlaub I.H » Mittagspause
= Urlaub - zuriick in = Mittagspause -
» Ganztagig zurlck in
e 1Wochen ¢ 20 Minuten
e 2 Wochen ¢ 30 Minuten
e 3 Wochen e 1 Stunde
¢ 45 Minuten
e ZuHause ¢ Anrufschutz
® Zu Hause - zuriick in = Anrufschutz - zuriick
 Ganztagig in
« 2Tagen ¢ 30 Minuten
« 3Tagen e 1 Stunde
« 4Tagen e 2 Stunden

¢ 4 Stunden
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Umleiten Aus
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Wenn der Status “Prasenz” auf einen der folgenden Status gesetzt ist, werden Anru-
fer an einen Medienserver weitergeleitet:

e ZuHause
e Urlaub

¢ Krank

e Anrufschutz

Gemal des Status erhalt der Anrufer eine Meldung mit Grund und Dauer der Abwe-
senheit und die Méglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

Bei einem der folgenden Status gibt es keine Umleitung und der Anrufer erhalt
keine Nachricht:

e Besprechung
* Mittagspause
e Auller Haus
e Pause

STATUS "ABWESEND“ AUSSCHALTEN

Ihr Abwesenheits-Status und damit ggf. auch die Umleitung zum Media-Server
I6schen Sie, indem Sie im Meni den “Prasenz’-Status auf “Biro” einstellen oder
ggf. die Umleitung ausschalten.

Taste driicken.

,Buro“ auswahlen. Die Einstellung wird angezeigt. Das Prasenz-Symbol in der Sta-
tusleiste andert sich entsprechend. Der Status in "MyPortal" wird ebenfalls ange-
passt und eine Weiterleitungsfunktion zum Medienserver aktiviert.

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

“Umleiten Aus” auswahlen.

Anpassen der Standardlautstarken

Sie kdnnen verschiedene Standardlautstarken fir die folgende Audioausgabe kon-
figurieren:

e Lautsprecher
* Rufton

e Hoérer

» Kopfhorer

» Freisprechen
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* Rollover
* Piepton
» Anklopfen-Ton

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»Audio* auswahlen.

Lautstérken ,Lautstarken® auswahlen. Die Einstellungen fiir die verschiedenen Lautstarken wer-
den angezeigt.

Wahlen Sie die Audioeinstellung.

Verwenden Sie bei Bedarf die Navigationstasten zum Blattern.

e /'

Wahlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erh6hen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.

+ Sie kdnnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.

Tastenklickgerausch einstellen

Hier kbnnen Sie auswéhlen, ob beim Driicken einer Taste ein Ton zu hdren sein
soll. Sie kdnnen auch entscheiden, ob dies fiir alle Tasten oder nur fir die auf dem
Tastenfeld gelten soll. Auferdem kénnen Sie die Tonlautstérke einstellen oder den
Ton deaktivieren.

Sie kénnen diese Einstellung auch tiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

Einstellungen o Offnen Sie "Einstellungen".
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Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
, 1elefon auswahlen.

» lastenton“ auswahlen.

Lautstérke einstellen

,Lautstarke” auswahlen.

g Lautstarke

Aus

Gering

Mittel

Hoch

Wahlen Sie die Standardeinstellung mit der nebenstehenden Funktionstaste. Sie
kénnen zwischen den folgenden Optionen wahlen:

 Aus (kein Klickgerausch)
e Gering
» Mittel
* Hoch

Speichern Sie die Einstellung.

Einstellen des Tastenklickbereichs

LAktiv fir:“ auswahlen.
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2 Aktiv fur;

Nur Wahltasten

Alle Tasten

Wahlen Sie den Bereich fir das Tastenklickgerausch:

e Nur Wahltasten
¢ Alle Tasten

Speichern Sie die Einstellung.

Gesprachseinstellungen

ANKLOPFEN

Sie kénnen festlegen, ob Sie wahrend eines Gesprachs Zweitanrufer (Anklopfer)
annehmen mdchten oder nicht.

Wenn lhr Telefon zu einer ONS-Gruppe gehort: Zusatzlich zu einem Signalton
auf dem besetzten Telefon wird der zweite Anruf mit einem Klingelton auf den
anderen Telefonen der ONS-Gruppe signalisiert.

Uber eine permanent angezeigte programmierbare Taste im linken Bedienfeld
oder von einem angeschlossenen Tastenmodul

Voraussetzung: Die Taste"Sie klopfen an!” istim linken Bedienfeld oder auf einem
angeschlossenen Tastenmodul eingerichtet.

Sie klopfen an! ° Wabhlen Sie "Sie klopfen an!" auf dem linken Bedienfeld oder auf dem Tastenmodul.
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Uber "Favoriten"

Voraussetzung: Die Taste "Sie klopfen an!" ist in "Favoriten" eingerichtet.
Wiéhlen Sie die Taste zum Offnen des Hauptmeniis.

,Favoriten auswahlen.

,Sie klopfen an!“ auswahlen.

Uber das Service-Menii
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
,Schalter* auswahlen.
»oie klopfen an!“ auswahlen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Zweitanruf-Funktion.

ANKLOPFEN ZULASSEN

Wenn die Anklopffunktion (Zweitanruf) ausgeschaltet ist, hort ein Anrufer das
Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Gesprach fuhren.

I Die Option wurde von Ihrem Administrator programmiert.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»Konfiguration“ auswahlen.
~Ankommende Anrufe® auswahlen.

,Bearbeiten” auswahlen.
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Anklopfen zulas-
sen

“Anklopfen zulassen” aktivieren oder deaktivieren.

v Speichern Sie die Einstellung.

Vorausgesetzt, Anklopfen ist aktiviert, kdnnen Sie eine konfigurierte Funktionstaste
umschalten, um das Anklopfen ein- oder auszuschalten.

ZENTRALE KURZWAHLNUMMERN

I Kurzwahlnummern werden vom Administrator eingerichtet.

« Kurzwahlnummern werden in der Anlage gespeichert.

» Das zentrale Kurzwahlverzeichnis erhalten Sie z. B. ausgedruckt vom Admi-
nistrator.

KURZWAHL MIT ERWEITERUNG

I Kurzwahlnummern mit Sequenzen werden vom Administrator eingerichtet.

Auf eine Kurzwahlnummer kdnnen Funktionen inklusive Rufnummern sowie wei-
tere Zugangscodes gespeichert sein.

Da die Anzahl der Zeichen flr einen Kurzwahl-Eintrag begrenzt ist, kbnnen fur 1an-
gere Sequenzen auch Kurzwahlnummern (bis zu 10) verkettet sein.

Beispiel

Sie wollen, wenn Sie das Buro verlassen, Ihr Telefon absperren und gleichzeitig
eine Anrufumleitung aktivieren. Diese beiden Aktionen kénnen als Sequenz auf
eine Kurzwahlnummer gespeichert sein.

Fir das Aufheben der Sperre und der Umleitung kann ebenfalls eine Kurzwahl
gespeichert sein.

INDIVIDUELLE KURZWAHLNUMMERN

I Diese Funktion muss vom Administrator eingerichtet sein.

Die Tasten kénnen Sie mit 10 haufig genutzten Rufnummern bele-
gen.

a Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen o Offnen Sie "Einstellungen".
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Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

LZiel“ auswahlen.

,Kurzwahl“ auswahlen.
Gewlnschte Leitungstaste driicken.
Zielrufnummer eingeben.

Speichern Sie die Einstellung.

Verbindung mit OpenScape UC herstellen

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
,Konfiguration“ auswahlen.

Verwenden Sie bei Bedarf die Navigationstasten zum Blattern.

,OpenScape UC* auswahlen.

Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

Speichern Sie die Einstellung.

Das Telefon meldet sich mit den angegebenen Benutzeranmeldeinformationen an.
Wenn die Daten unvollstédndig sind, kann sich das Telefon nicht anmelden.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit der OpenScape UC-Konfiguration haben, wen-
den Sie sich an den Administrator.

Einschalten der Nachtschaltung

Wenn berechtigt, kbnnen Sie alle externen Anrufe bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B.
in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen
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Telefon (Nachtziel) umleiten. Die Nachtstation kann Gber das zustandige Fach-
personal (= Nachtschaltung Standard) oder von lhnen selbst (= Nachtschaltung
temporar) festgelegt werden.

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".
“Service-MenU” auswahlen..

Wabhlen Sie "Funktionseinstellungen".

Einschalten
Wahlen Sie "Nachtschaltung ein".

Speichern Sie die Einstellung.
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Funktionstasten programmieren

Das Telefon verfligt Giber eine Reihe von Funktionen, die den programmierbaren
Funktionstasten zugeordnet werden kdnnen. Das Telefon verfiigt Gber pro-
grammierbare Tasten, die alle auf zwei verschiedenen Ebenen programmiert wer-
den kdnnen.

Nach der Programmierung einer Funktionstaste muss jeder entsprechenden Funk-
tion ein "Label" zugewiesen werden.

Diese Funktion muss tiber den Administrator-Zugang Giber das lokale Telefon
oder das WBM aktiviert werden.

Sie kdnnen eine dieser Tasten mit der Funktion "Umschalt" belegen, um zwischen
den beiden Tastenebenen oder durch Driicken dieser Taste auf dem Tastenmodul
umschalten zu kdnnen.

« Die Tasten sind im Auslieferungszustand vorbelegt (siehe "Pro-
grammierbare Funktionstasten am Telefon" = page 29).

» Die Tasten kdnnen auch tiber die WEBM-Schnittstelle programmiert werden
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" = page 178).

Uber die Programmierung einer Taste

Eine programmierbare Taste (Funktionstaste) kann auf die folgenden Arten pro-
grammiert werden:

« Direkt tiber einen langen Druck auf die jeweilige Funktionstaste. Die Tasten
der Tastenmodule sind sofort verfiigbar.

« Uber den Bildschirm "Favoriten" (wenn kein Tastenmodul angeschlossen
ist).

¢ Alle Funktionstasten kénnen auch tGber das Web Based Management
(WBM) programmiert werden.

» Optional kdnnen die Funktionstasten Gber die "Einstellungen" programmiert
werden.

Die Auswahl der zur Verfligung stehenden Funktionen ist kon-
figurationsabhangig. Fragen Sie den Administrator, wenn Sie eine Funktion ver-
missen.
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LISTE DER VERFUGBAREN FUNKTIONEN

Nicht zugewiesen

Konferenz

Zielwahl

Anrufschutz

Wahlwiederholung

Anruf ibernehmen

Umleiten aller Anrufe

Erweiterte Zielwahl

Umleiten nach Zeit

Leitung

Umleiten bei besetzt

Funktionsumschaltung’

Umleiten: alle Anrufe

Mobilitat

Umleiten nach Zeit: alle’

Gezielte Ubernahme

Uml. b. besetzt - alle’

Trennen

Umleiten: externe Anrufe’

Riickruf?

Umleiten: interne Anrufe’

Riickrufe abbrechen?

Umleiten nach Zeit: ext.’ Rickfrage
Umleiten nach Zeit: int." Direktruf

Uml. b. besetzt - ext. Anklopfen

Uml. b. besetzt - int. Sofortiger Rufton?

Rufton aus Aufzeichnung ein?

Halten AICS ZIP

Makeln Server-Leistungsmerkmal
Ubergabe vor Melden BLF

Anruf Gbergeben URL senden
Weiterleitung 2er Ruf

1) Die Funktion ist auf einer OpenScape 4000-Telefonanlage nicht verfligbar.

2) Diese Funktion ist méglicherweise nur verfligbar, wenn sie vom SIP-Server unterstitzt wird.
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Tasten programmieren

Uber die Funktionstaste

Halten Sie die Funktionstaste auf dem linken Bedienfeld, im Men( "Favoriten" oder
auf einem angeschlossenen Tastenmodul gedriickt, bis das Tas-
tenprogrammierungsment angezeigt wird.

Waéhlen Sie "OK".

Wenn die Eingabeaufforderung nicht angezeigt oder eine programmierte Funk-
tion nicht ausgefiihrt wird, kénnen Sie die Tastenprogrammierung Uber das Benut-
zermend starten (zustédndigen Administrator nach der aktuellen Einstellung
fragen).

Wabhlen Sie die Ebene und weisen Sie die Optionen sowie die entsprechende
Bezeichnung zu (siehe "Funktionstasten bezeichnen" - page 98).

Funktion auswahlen.

Speichern Sie die Einstellung.

Uber "Einstellungen”
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
, 1elefon” auswahlen.

»1astenprogrammierung” auswahlen.

e Wenn ein Tastenmodul angeschlossen ist, driicken Sie die Funktionstaste,
die Sie programmieren mochten. Die Tasten-LED auf dem Tastenmodul
leuchtet konstant.

¢ Wenn kein Tastenmodul angeschlossen ist, wird der Bildschirm "Favoriten"
angezeigt.

,OK"“ auswahlen

Wahlen Sie die Ebene und weisen Sie die Optionen sowie die entsprechende
Bezeichnung zu (siehe "Funktionstasten bezeichnen" - page 98).

Wahlen Sie die Funktion (siehe "Liste der verfiigbaren Funktionen" - page 96).
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Ein Standard-Bezeichnungsname wird automatisch hinzugefligt. Um die Bezeich-
nung zu andern, siehe "Funktionstasten bezeichnen" - page 98.

Speichern Sie die Einstellung.

Funktionstasten bezeichnen

Bei der Programmierung einer Funktionstaste wird die Standardbezeichnung flr
die Funktion verwendet, z. B. "Wahlwiederholung". Diese Bezeichnung wird auf
dem Bildschirm neben der Funktionstaste angezeigt. Die Bezeichnung kann jedoch
jederzeit nach lhren Wiinschen geandert werden.

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestéatigen Sie es, falls erforderlich.
»1elefon® auswéhlen.

»1astenprogrammierung® auswahlen.

Driicken Sie die Funktionstaste, die Sie neu bezeichnen mochten. Die LED der
Taste leuchtet durchgehend auf.

,OK"“ auswahlen

,Bezeichnung“ auswahlen.

R

Geben Sie den Bezeichnungstext ein.

Driicken Sie die Funktionstaste, um die Eingabe zu beenden.

Speichern Sie die Einstellung.

Zielwahltaste einrichten

Halten Sie die Funktionstaste auf dem linken Bedienfeld, im Menu "Favoriten" oder
auf einem angeschlossenen Tastenmodul gedrickt, bis das
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Tastenprogrammierungsmenu angezeigt wird.
Wabhlen Sie "OK".

»Zielwahl bearbeiten“ auswahlen.

~,Nummer“ auswahlen.

Rufnummer eingeben und bestatigen.

Speichern Sie die Einstellung.

Zurlcksetzen aller zugewiesenen
Funktionen auf Tasten

Sie kdnnen alle von lhnen eingerichteten Tasten auf die Werkseinstellungen zuriick-
setzen (siehe auch "Benutzerdaten zurlicksetzen" - page 176).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
LZurlicksetzen“ auswahlen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Einstellung fiir "Tastenprogrammierung”, um in
die Ricksetzung einbezogen oder davon ausgeschlossen zu werden. Falls vor-
handen, werden alle Funktionstasteneinstellungen zuriickgesetzt.

Wahlen Sie "Ausgewahlte Benutzerdaten zuriicksetzen", um sofort alle Funk-
tionstasten zurtickzusetzen (falls zuvor aktiviert).

Tasten, die nur vom Administrator konfiguriert werden kdnnen, werden nicht
zuriickgesetzt.

Wahlen Sie "Alle Benutzerdaten zurlicksetzen", um alle Benutzereinstellungen
zurlickzusetzen.
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SO PROGRAMMIEREN SIE EINE
FUNKTIONSTASTE MIT “URL SENDEN"-
FUNKTIONALITAT

Konfiguration

Halten Sie die Funktionstaste auf dem linken Bedienfeld, im Men( "Favoriten" oder
auf einem angeschlossenen Tastenmodul gedriickt, bis das Tas-
tenprogrammierungsmenu angezeigt wird.

Wabhlen Sie "OK".
,Favoriten“ auswahlen. Die zu programmierende Funktionstaste lange driicken.

,Lokales Leistungsmerkmal zuordnen® auswahlen.

»URL senden® auswahlen. Die Taste ist programmiert.

Speichern Sie die Einstellung.

Einschalten

* Nachdem die Taste programmiert wurde, leuchtet die LED gelb und zeigt
damit an, dass die Taste belegt ist, so dass ein weiterer Tastendruck in die-
sem Zustand keine Wirkung hat.

» Nach erfolgreicher HTTP-Antwort vom Webserver leuchtet die LED 3 Sekun-
den und es wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Sie kdnnen jetzt Remote-
Server-Aktionen von lhrem Telefon aus steuern.

» Nach erfolgloser HTTP-Antwort vom Webserver leuchtet die LED 3 Sekun-
den und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

LOSCHEN EINER ZUGEWIESENEN FUNKTION
VON EINER TASTE

Halten Sie die Funktionstaste auf dem linken Bedienfeld, im Meni "Favoriten" oder
auf einem angeschlossenen Tastenmodul gedrickt, bis das Tas-
tenprogrammierungsmenu angezeigt wird.

Waéhlen Sie "OK".

Wabhlen Sie "Normal" (oder wahlen Sie "Ebene 2", wenn sich die zugewiesene Funk-
tion auf der zweiten Ebene befindet).

,Nicht zugewiesen” auswahlen.
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Speichern Sie die Einstellung.

Die der Taste zugewiesene Funktion und die entsprechende Bezeichnung werden
geldscht.
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Telefonieren

Ankommende Anrufe

Das Telefon klingelt, wenn der Klingelton aktiv ist. Die Benachrichtigungs-LED
blinkt ebenfalls. Die Informationen zum Anrufer (Name, Rufnummer) werden in der
Statusleiste und im Infobereich im mittleren Teil des Displays angezeigt.

N

Ankommender Ruf

Antworten JJ

Ablehnen

John Doe Weiterleitung §|
R +4915118203911

Wenn wahrend eines eingehenden Anrufs gerade Einstellungen am Telefon vor-
genommen werden, wird dieser Vorgang unterbrochen.

a Mit der Taste “Einstellungen” kénnen Sie jederzeit zu der Stelle in der Menustruktur
zuriickkehren, an der Sie unterbrochen wurden, es sei denn, das Zeitintervall fur
das Passwort ist abgelaufen.

ANRUF UBER HORER ANNEHMEN
Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt. Die Benachrichtigungs-LED blinkt.
J Horer abheben.

Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstarke ein (siehe "Lautstarke" - page 31).
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ANRUF UBER LAUTSPRECHER ANNEHMEN
(FREISPRECHEN)

Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt. Die Benachrichtigungs-LED blinkt.

» ,Beantworten® auswahlen.
» Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste auswéhlen.
Die Taste leuchtet auf . Die Freisprechfunktion ist eingeschaltet.

Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstarke ein (siehe "Lautstarke" - page 31).

Vorschlage zur Verwendung des Freisprechmodus:

Stellen Sie die Gesprachslautstarke ein, wahrend der Freisprechmodus aktiv ist.

Der ideale Abstand zwischen dem Benutzer und dem Telefon im Frei-
sprechmodus betragt 50 cm.

ANRUF UBER HEADSET ANNEHMEN

Voraussetzung: Ein Headset ist angeschlossen und richtig eingestellt (siehe "Ver-
wendung des Headset-Anschlusses einstellen" - page 82).

Anruf Gber Headset-Taste annehmen
Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt. Die LED auf der Taste blinkt.
Driicken Sie die angezeigte Taste. Die Taste leuchtet auf.

Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstarke ein (siehe "Lautstarke" > page 31).

Anrufe automatisch iber Headset annehmen

Voraussetzung: Der Administrator hat zusatzlich eine Funktionstaste mit der Funk-
tion "AICS ZIP" eingerichtet (siehe"Funktionstasten programmieren” - page 95).

¢ Drilicken Sie die Funktionstaste, um die automatische Rufannahme zu akti-
vieren. Die Tasten-LED und die Headset-Taste leuchten.

* Optional kdnnen Sie auf "Einstellungen" driicken.
.Favoriten“ auswahlen.
Verwenden Sie bei Bedarf die Navigationstasten zum Blattern.

Wahlen Sie "Auto Kopfhdrer", um die automatische Rufannahme zu aktivieren. Die
Tasten-LED und die Headset-Taste leuchten.
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Bei einem eingehenden Anruf ertdnt ein kurzes akustisches Signal am Headset und
die Verbindung wird hergestellt.

Auto-Kopfhérer ° Um die automatische Headset-Annahmefunktion zu deaktivieren, driicken Sie

"Auto- Kopfhorer". Die LEDs der Funktions- und Headset-Tasten sind aus.

ANRUF MIT DIREKTRUFTASTE ANNEHMEN

Voraussetzung: Sie haben auf lnrem Telefon eine Direktruftaste eingerichtet, z. B.
eine Taste mit der Bezeichnung ,Direktruftaste X“. Lesen Sie bitte weiter auf .

Das Telefon lautet.

Direktruf X ° Die entsprechende Direktruftaste driicken. Die LED leuchtet. Sie kdnnen frei-

handig sprechen.

J + Bei Bedarf konnen Sie den Horer abheben und die Lautstarke einstellen.

ANRUFE FUR MITGLIEDER IM TEAM
UBERNEHMEN

Sie kdnnen Anrufe fiir andere Mitglieder Ihres Teams (,Anrufiibernahmegruppe®)
Ubernehmen, auch wahrend eines Gesprachs.

Der Text “Anruf fir" wird auf dem Bildschirm zusammen mit der Telefonnummer
oder dem Namen des angerufenen Teilnehmers angezeigt. Nimmt ein angerufenes
Teammitglied den Anruf nicht innerhalb von 15 Sekunden (anlagenabhangig) an,
héren Sie einen Aufmerksamkeitsruf.

Voraussetzung: Die Ubernahmetaste ist im linken Bedienfeld, im "Favoriten" oder
auf einem angeschlossenen Tastenmodul eingerichtet.

Im Ruhemodus

,Ubernahme* auswahlen. Damit haben Sie das Gespréach iibernommen.

¢ Sie kdnnen auch die Freisprech-Taste driicken. Die Tasten-LED leuchtet.
Sie kdnnen freihdndig sprechen.

¢ Sie kdnnen auch den Horer abheben.

Waéhrend des Gesprachs

Blinkende Taste ,Ubernahme* driicken. Der erste Anruf wartet, wihrend Sie mit

dem zweiten verbunden Anruf sind.
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Zweites Gespréach beenden - zuriick zum ersten

Driicken Sie "Freigeben", um die Verbindung zu trennen.

ANRUFE GEZIELT UBERNEHMEN

I Die Taste fir die direkte Anrufiibernahme muss vom Administrator eingerichtet
werden.

Voraussetzung: Sie horen ein anderes Telefon klingeln, dessen Rufnummer Sie
kennen, oder eine Kollegin/ein Kollege bittet Sie durch Zuruf, einen Anruf fiir ein
bestimmtes Telefon zu Ubernehmen.

Horer abheben.
,Direktansprechen” auswahlen.

Rufnummer des Telefons eingeben, fiir das Sie den Anruf ibernehmen wollen oder
sollen. Dadurch nehmen Sie das Gesprach an.

Gerufene Nebenstelle anzeigen lassen

Wenn Sie in einer Anrufiibernahmegruppe die Rufnummer, fir die Sie einen Anruf
Uibernehmen wollen, nicht angezeigt bekommen (Standard Anzeige bei Anru-
flibernahmegruppe ist deaktiviert), kdnnen Sie nach Abnehmen des Hérers die
Kennzahl fiir ,Display auf Wunsch® eingeben.

Hoérer abheben.
Geben Sie den Systemcode flir "Display auf Wunsch" ein.

Nach Eingabe der Kennzahl wird die Rufnummer angezeigt.

UBER LAUTSPRECHER ANGESPROCHEN
WERDEN (DIREKTANSPRECHEN)

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen tber Lautsprecher direkt ange-
sprochen. Freisprechen and Lauthéren sind automatisch eingeschaltet.

Die Lautsprecher-Taste leuchtet auf. Antworten durch Freisprechen ist sofort még-
lich.

Hoérer abheben und antworten.
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MIKROFON AUS-/EINSCHALTEN

Um das Mithdren des Gesprachspartners bei einer Riickfrage im Raum zu ver-
hindern, kénnen Sie das Mikrofon des Hérers oder das Freisprechmikrofon zeit-
weise ausschalten.

GESPRACH BEENDEN

Leuchtende Taste driicken. Taste erlischt.

» Optional leuchtende Taste driicken. Taste erlischt.
 Sie kénnen auch den Horer auflegen.
» Wahlen Sie optional "Beenden".

Nachdem der Anruf beendet wurde (entweder durch Sie oder den anderen
Gespréachsteilnehmer), wird die Benachrichtigung tUber die Beendigung des Anrufs
mit der Dauer des Gespréachs auf dem “Konversationen” angezeigt.

Wahlen / Telefonieren

WAHLEN BEI ABGEHOBENEM HORER

Horer abheben.
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7 Konversationen

O B John Doe
Y Empfangener Anruf (22:12)

g Adam Smith
2 Empfangener Anruf (14:01)

O +491772456668

%

~ Entgangener Anruf (00:52)

B John Doe
Y Gewahlter Anruf (02:10)

Das Eingabefeld in “Konversationen” wird im numerischen Modus geoffnet.

¢ Intern: Geben Sie die Rufnummer ein.
+ Extern: Geben Sie die externe Kennzahl und Rufnummer ein.

“ Bestéatigen, wenn die Rufnummer vollstandig ist.

o)

« Sie kénnen auch einen Kontakt aus der Liste der vorherigen Anrufe aus-
wahlen und die entsprechende Funktionstaste driicken.

MIT AUFLIEGENDEM HORER WAHLEN

Der Verbindungsaufbau erfolgt bei aufliegendem Hoérer liber ein angeschlossenes
Headset oder iber den Lautsprecher (Freisprechbetrieb). Die Leitung wird vor dem
Wahlen belegt.

B F

Geben Sie die Rufnummer tGiber den Wahlblock ein, ohne den Hérer abzuheben,
und bestétigen Sie sie anschlief3end.

Taste driicken, wenn ein Headset angeschlossen ist.

e Sie kénnen auch die Freisprech-Taste driicken.
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7 Konversationen

O B John Doe
Y Empfangener Anruf (22:12)

g Adam Smith
2 Empfangener Anruf (14:01)

O +491772456668

%

~ Entgangener Anruf (00:52)

B John Doe
Y Gewahlter Anruf (02:10)

Das Eingabefeld in “Konversationen” wird im numerischen Modus geoffnet.

1 ¢ Intern: Geben Sie die Rufnummer ein.
+ Extern: Geben Sie die externe Kennzahl und Rufnummer ein.

Bestéatigen, wenn die Rufnummer vollstédndig ist.

_ « Sie kénnen auch einen Kontakt aus der Liste der vorherigen Anrufe aus-
wahlen und die entsprechende Funktionstaste driicken.

Teilnehmer meldet sich Giber Lautsprecher

Waéhlen Sie den Freisprechmodus.
J » Sie kdnnen auch den Horer abheben.
Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt

L)) Taste driicken. LED erlischt.

Ruckruf ,Ruckruf auswahlen.

MIT ANGESCHLOSSENEM HEADSET WAHLEN

Voraussetzung: Das Headset ist angeschlossen.

¢ Intern: Geben Sie die Rufnummer ein.
+ Extern: Geben Sie die externe Kennzahl und Rufnummer ein.

Die Taste leuchtet auf.
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AUS KONVERSATIONEN WAHLEN

Konversationen ° ,Konversationen“ auswahlen.

Linus Blanket °

Direktruf X

)

Konversationen

B2 John Doe
Y Empfangener Anruf (22:12)

Ba Adam Smith Dl
)

¥ Empfangener Anruf (

+491772456668
Entgangener Anruf (00:52)

John Doe
Gewahlter Anruf (02:10)

b

Die Konversations-Liste wird am Display angezeigt. Wenn der gewiinschte Kontakt
nicht sichtbar ist, wahlen Sie ihn mit den Navigationstasten aus oder suchen Sie
durch Eingabe der Telefonnummer oder des Kontaktnamens.

Bestatigen Sie den ausgewahlten Kontakt mit der entsprechenden Funktionstaste.
Die Rufnummer wird gewahlt.

ANRUFEN MIT EINER DIREKTRUFTASTE

Voraussetzung: An Ihrem Telefon ist eine Direktruftaste eingerichtet, z. B. eine
Taste mit der Bezeichnung "Direktruftaste X" (siehe "Zielwahltaste einrichten" >
page 98).

Waéhlen Sie die entsprechende Funktionstaste.
Wenn sich der Teilnehmer meldet, freisprechen.
 Sie kénnen auch den Horer abheben.

Die Bedeutung der LED-Anzeigen der Direktruftasten finden Sie unter "Bedeu-
tung der LEDs bei Funktionstasten" - page 29
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WAHL WIEDERHOLEN

Es wird kein Verlauf fir Kontakte erstellt, wenn das Rufjournal oder Microsoft®
Exchange deaktiviert ist. Gesprache, die manuell gewahlt oder tiber LDAP
gesucht wurden, werden ebenfalls nicht angelegt. Vorherige Eintrdge werden
geléscht.

Voraussetzung: Eine programmierbare Taste wurde mit der Funktion Wahl-
wiederholung eingerichtet.

Aus der Konversationsliste

Sie kénnen die Konversationsliste verwenden, um den zuletzt verbundenen Teil-
nehmer Uber den Verlauf eines friilheren Gesprachs anzurufen, oder Sie kénnen
Uber die Kontaktdetails anrufen (siehe "Details einer Konversation 6ffnen oder ein
Gesprach fiihren" = page 58).

Wahlwiederholung von einem angeschlossenen Tastenmodul

Wenn "Wahlwiederholung" nicht auf dem Tastenmodul angezeigt wird, driicken Sie
die Taste, um die Ebene zu wechseln.

»Wahlwiederholung® auswahlen.

Wahlwiederholung liber "Favoriten"
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
.Favoriten“ auswahlen.

»Wahlwiederholung® auswahlen.

ENTGANGENEN ANRUF ZURUCKRUFEN

Wenn ein Anruf verpasst wird, leuchtet die LED am Telefon auf (sofern vom Admi-
nistrator konfiguriert). Zuséatzlich zum Mentnamen, d.h. die Anzahl der verpassten
Anrufe wird auf dem Landebildschirm mit rotem Hintergrund in der Registerkarte
"Konversationen" angezeigt (siehe "Falls eingestellt, wird die Konversationsliste auf
dem Landebildschirm angezeigt und ist eine Sammlung von Kontaktdaten und
Daten aus dem Rufjournal." - page 46).

,Konversationen“ auswéahlen.
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7 Konversationen

B John Doe
Y Empfangener Anruf (22:12)

g Adam Smith
2 Empfangener Anruf (14:01)

0

+491772456668
~ Entgangener Anruf (00:52)

0
3

Verpasste Anrufe werden mit & angezeigt.

B John Doe
Y Gewahlter Anruf (02:10)

Wahlen Sie den Kontakt aus und bestatigen Sie. Der Anruf wird mit der ange-
zeigten Nummer aufgebaut.

KURZWAHL VERWENDEN

I Diese Funktion muss vom Administrator konfiguriert werden.

Kurzwahlnummern kénnen auch Befehls- oder Zugriffscode-Sequenzen enthalten
und kénnen mit anderen Kurzwahlnummern verkettet sein (siehe"Zentrale Kurz-
wahlnummern" - page 92).

Mit zentralen Kurzwahlnummern wahlen

Voraussetzung: Sie kennen die zentralen Kurzwahinummern.
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".

»2Administrator-Einstellungen® auswahlen.

Administratorpasswort eingeben und bestéatigen.
Loervice-Men(“ auswahlen.
,Kurzrufnr. wahlen“ auswahlen.

Kurzwahlnummer eingeben. Die Verbindung wird sofort hergestellt.
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Mit individuellen Kurzwahlnummern wéhlen

Voraussetzung: Sie haben individuelle Kurzwahlnummern eingerichtet.
Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".

»2Administrator-Einstellungen® auswahlen.

Administratorpasswort eingeben und bestatigen.
Loervice-Menl* auswahlen.
,Kurzrufnr. wahlen“ auswéahlen.

Eingerichtete Kurzwahltaste driicken. Die Verbindung wird sofort hergestellt.

KOLLEGIN/KOLLEGEN UBER LAUTSPRECHER
DIREKT ANSPRECHEN

Sie kénnen einen internen Teilnehmer liber den Lautsprecher seines Telefons
direkt ansprechen.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

~Service-Men(“ auswahlen

Wahlen Sie "Direktansprechen”.

LAnruf“ auswahlen.

Rufnummer eingeben.

Informationen zur Beantwortung von Direktansprechen finden Sie unter "Uber
Lautsprecher angesprochen werden (Direktansprechen)" = page 105.

ANTWORTTEXT HINTERLASSEN

Sie kénnen fir interne Anrufer, die Sie in lhrer Abwesenheit erreichen wollen, einen
Antworttext auf dem Display lhres Telefons hinterlassen.
Bei einem Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers.

Driicken Sie die Taste zum Offnen des Hauptmeniis.

LAntwort-Text ein“ auswahlen.
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Eingeben einer vordefinierten Nachricht

Vordefinierten Text (vom Administrator &nderbar) auswahlen und bestatigen.

Optional direkt die Kennzahl fur einen vordefinierten Text eingeben (falls bekannt).

Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zifferneingabe ergdnzen
z. B. 12:30 (Doppelpunkt mit # eingeben).
Eingeben von eigenem Text

Neue Sprach- »,Neue Sprachnachricht” auswahlen.
[ J
nachricht

Text eingeben (maximal 24 Zeichen).

Speichern Sie die Einstellung.

ANTWORTTEXTE LOSCHEN

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
AntwortTextaus e ~LAntwortText aus” auswahlen.

Speichern Sie die Einstellung.

SELBSTTATIGER VERBINDUNGSAUFBAU/
HOTLINE

Wenn eingerichtet, wird nach Abheben des Hérers automatisch eine Verbindung zu
einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.

[ =1
)

Horer abheben.
Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder nach einer bestimmten Zeit
hergestellt.

RUFNUMMER ZUWEISEN (NICHT FUR USA)

Wenn eingerichtet, kdnnen Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Tele-
fonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen.
Die zugewiesene Nummer erscheint dann im Display des Angerufenen.

a Taste driicken, um das Hauptmendi zu 6ffnen.

Einstellungen ° Offnen Sie "Einstellungen".
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Anruf

Rufnr. zuweisen °

&EE

Info senden

Weitere Info ein-
geben

Absenden
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“Service-Meni” auswahlen..
LAnruf“ auswahlen.
Wahlen Sie ,Rufnr. zuweisen®.

Geben Sie die Nummer ein.

INFO (NACHRICHT) SENDEN

Sie kénnen einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze
Textnachrichten (Infotexte) senden.

Info erstellen und senden
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
,Info senden” auswahlen.

Interne Rufnummer des Empfangers oder der Gruppe eingeben. Wahlen Sie einen
vordefinierten Text und bestéatigen Sie.

« Optional Kennzahl direkt eingeben. Die Kennzahlen werden im Display mit
dem zugehorigen Text angezeigt.

Waéhlen Sie den entsprechenden Text aus.

Optional kénnen Sie "Weitere Info eingeben" wahlen.

-

Text eingeben (maximal 24 Zeichen). Informationen zur Eingabe von Text finden
Sie unter "Texteingabe" - page 34.

LAbsenden® auswahlen.

An Empfangertelefonen ohne Display, an Impuls- oder Tonwahltelefonen werden
gesendete Infotexte als Ruckrufwunsch gespeichert.

Anrufe umleiten

Sie kdnnen verschiedene Anrufumleitungen fiir lhren Anschluss einrichten. Die
feste Umleitungsart ist Alle Anrufe.
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Alle Anrufe werden zur gespeicherten Rufnummer
Variable Umleitung EIN umgeleitet, die Rufnummer wird nach dem Aus-
schalten geldscht.

Alle Anrufe werden umgeleitet, die gespeicherte

Feste Umleitung EIN Rufnummer wird nach dem Ausschalten nicht
gelbscht.

Uml. fur intern EIN Nur interne Anrufe werden umgeleitet.

Uml. fir extern EIN Nur externe Anrufe werden umgeleitet.

Wenn lhr Anschluss besetzt ist, werden alle Anrufe

Umleitung besetzt EIN )
umgeleitet.

. . Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, werden
Umleitung nach Zeit EIN , , , )
alle Anrufe nach einer bestimmten Zeit umgeleitet.

Wenn lhr Anschluss besetzt ist oder Sie einen
Uml. besetzt/n. Zeit EIN Anruf nicht annehmen, werden alle Anrufe nach
einer bestimmten Zeit umgeleitet.

VARIABLE ANRUFUMLEITUNG NUTZEN

Sie kénnen interne oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder
externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Sys-
temkonfiguration moglich).

¢ |st eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertont beim Abheben des Hérers ein
Sonderwahlton.

¢ Bei aktiver MFV-Durchwahl kbnnen Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele:
Fax = 870, Durchwahl = 871, Faxdurchwahl = 872.

¢ Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, sehen Sie im Infobereich des Displays
die Rufnummer oder den Namen des Umleitenden (1. Zeile) und des Anru-
fers darunter.

Gehort lhr Telefon zu einer Anlagenvernetzung, sind Besonderheiten zu beachten
(siehe"Anrufumleitung nachziehen " > page 158).

UMLEITUNG NACH ZEIT NUTZEN

Anrufe, die Sie nach dreimaligem Lauten (die Standardeinstellung ist durch den
Administrator &nderbar) nicht beantworten oder Anrufe, wahrend Sie telefonieren,
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kénnen Sie automatisch zu einem von lhnen festgelegten Telefon weiterleiten las-
sen.

,Umleit. nach Zeit“ auswahlen. Die LED leuchtet.
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
,Umleitung nach Zeit ein“ auswahlen.

Zielrufnummer eingeben.

* Firinterne Ziele die interne Rufnummer eingeben.
» Fir externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer eingeben

Die Rufnummer oder der Name des Umleitungszieles wird im Infobereich ange-
zeigt.

Speichern Sie die Einstellung.

Umleitung nach Zeit ausschalten
,Nach Zeit zu"“ auswahlen. Die LED erlischt.
« Wabhlen Sie die Taste zum Offnen des Hauptmeniis.

,Umleitung nach Zeit aus* auswahlen.

,LOoschen” auswahlen.

Wabhlen Sie “Vorwarts blattern”, um in den Ruhezustand zuriickzukehren und die
Umleitung nicht auszuschalten.

Ist eine Umleitung nach einem bestimmten Zeitraum eingeschaltet, erscheint
nach Auflegen des Horers am Display fiir kurze Zeit "Umleitung nach Zeit ein".

Rickruf nutzen

Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet,
kénnen Sie einen Ruckruf veranlassen. Dies gilt auch bei externen Anrufen Uiber
Vermittlungsstellen. Damit kdnnen Sie sich wiederholte Anrufversuche sparen.

Sie erhalten den Rickruf:

» sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist, oder

 sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gesprach
geflhrt hat.
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Wenn vom Administrator eingerichtet, werden alle Ruckrufauftrage automatisch
Uber Nacht gel6scht.

RUCKRUF SPEICHERN

Voraussetzung: Die Leitung ist aktuell besetzt oder niemand meldet sich.

Ruckruf ,Ruckruf auswahlen.

RUCKRUF ANNEHMEN

Ein Teilnehmer, flr den ein Rickruf gespeichert wurde, ist jetzt nicht mehr besetzt
oder hatte zwischenzeitlich telefoniert. Ihr Telefon lautet jetzt.

Horer abheben.

- I

o)

* Optional kdnnen Sie die Taste driicken. Die LED leuchtet [0}

ABFRAGEN UND LOSCHEN EINES
GESPEICHERTEN RUCKRUFS

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".
Rickruf "Display Riickruf" auswahlen.

Blattern Rickruf e “Blattern Ruckruf” auswahlen, um ggf. weitere Eintrdge anzuzeigen.

Angezeigten Eintrag I6schen

Léschen ,Loschen® auswahlen.
Abfrage beenden
Abbrechen ,+Abbrechen“ auswahlen.
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Wahrend eines Gesprachs

MIKROFON EIN- ODER AUSSCHALTEN

Sie kénnen das Mikrofon des Hérers voriibergehend ausschalten, um zu ver-
hindern, dass der andere Teilnehmer mithort, wahrend Sie sich z. B. mit jemandem
in lhrem Biiro beraten.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gespréach.

Mikrofon einschalten

Driicken Sie die angezeigte Taste.

Mikrofon ausschalten

Driicken Sie die angezeigte Taste.

ANDERN DER LAUTSTARKE

Sie kénnen die Lautstarke des Horers oder des Lautsprechers wahrend des
Gesprachs andern.

Sie fuihren ein Gespréch.

Lautstarke mit der Umschalttaste einstellen.

VON HORER- AUF FREISPRECHBETRIEB
UMSCHALTEN

Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Modi gibt (US und Standard), und dass
Sie Ihre bevorzugte Einstellung entsprechend aktivieren kénnen.

Voraussetzung: Sie flihren ein Gespréach Gber den Horer.

I Die Mikrofon- und Lautsprecherfunktionen werden vom Administrator aktiviert.

Abhéren im Standardmodus
Um das Abhéren im Standardmodus zu 6ffnen, halten Sie die Taste gedriickt.
Legen Sie den Horer auf.

Lassen Sie die Taste los und setzen Sie lhr Gesprach fort.
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Abhoéren im US-Modus
Um das Abhdren im US-Modus zu 6ffnen, driicken Sie die Taste.
Legen Sie den Hérer auf.

Gesprach fortsetzen.

VOM FREISPRECHMODUS ZUM HORER
UMSCHALTEN

Voraussetzung: Sie flhren ein Gespréach durch Freisprechen.

Horer abheben. Taste erlischt.

VOM HEADSET ZUM FREISPRECHMODUS
UMSCHALTEN

Umschalten im Standardmodus
Driicken Sie die Taste und halten Sie sie gedriickt (Lauthéren ist aktiviert).

Legen Sie den Hérer auf.

Umschalten im US-Modus
Taste driicken

Legen Sie den Horer auf.

LAUTHOREN IM RAUM

Sie kénnen andere Personen im Raum am Gesprach beteiligen. Sagen Sie dem
Gesprachspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach tber den Horer.

Aktivieren des offenen Zuhérens

Um das Lauthdren zu aktivieren, driicken Sie die angezeigte Taste.

Lauthdren deaktivieren

Um das Lauthoren zu deaktivieren, driicken Sie die leuchtende Taste.
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GESPRACH PARKEN

Es gibt drei Moglichkeiten, einen Anruf zu parken:

» Systemparken
« Direktes Parken
* Anruf in der Anruflibernahmegruppe parken

I Fir Systemeinstellungen fragen Sie den Administrator.

Nachfolgend ein Beispiel, wie Sie einen Anruf parken kdnnen, wenn Sie Mitglied
einer Anrufiibernahmegruppe sind.

Voraussetzung: Sie fiihren ein Gesprach.

Driicken Sie bei entsprechender Konfiguration die blinkende Funktionstaste im lin-
ken Bedienfeld oder auf einem angeschlossenen Tastenmodul.

,Favoriten“ auswahlen.
Wahlen Sie die gewlinschte Seite mit der entsprechenden Funktionstaste aus.

Eine Parkpositionsnummer 0 - 9 eingeben und merken. Wird die eingegebene Park-
positionsnummer nicht tibernommen, ist diese bereits besetzt. Geben Sie in die-
sem Fall eine andere Nummer ein.

aus Parken ibernehmen

Voraussetzung: Mindestens ein Gesprach wurde geparkt. Das Telefon befindet
sich im Ruhezustand und die LED-Taste fir Gruppenparken blinkt.

Driicken Sie bei entsprechender Konfiguration die blinkende Funktionstaste im lin-
ken Bedienfeld oder auf einem angeschlossenen Tastenmodul.

Ein geparkter Anruf wird automatisch zuriickgerufen.

GESPRACH HALTEN

Mit dieser Funktion kdnnen Sie ein laufendes Gesprach in die Warteschleife legen,
z. B. um zu verhindern, dass der andere Teilnehmer ein Gesprach mit einem Kol-
legen im selben Raum mithort.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach.

Wahlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.

e Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste driicken. Die Taste leuchtet.
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Wenn Sie den gehaltenen Anruf nicht nach einem bestimmten Zeitintervall abru-

fen, ertdnt dreimal ein Erinnerungston und auf dem Display erscheint die Auf-
forderung, den Anruf abzurufen oder die Verbindung zu trennen.
Wiederanruf
Haben Sie aufgelegt, erfolgt nach einer eingestellten Zeit ein Wiederanruf.

Heben Sie den Horer ab und stellen Sie die Lautstéarke ein, falls erforderlich.

» Optional kdnnen Sie die Taste driicken.

« Driicken Sie wahlweise bei einem angeschlossenen Headset die Taste1
den Abruf des Gesprachspartners zu bestatigen.

GEHALTEN WERDEN

, um

Sie werden von lhrem Gesprachspartner gehalten und im Infobereich entsprechend

darauf hingewiesen.

Wahlen Sie “Unerledigte Anrufe”, um in ,Konversationen* Informationen tiber den

Gesprachspartner zu erhalten.

ZWEITEN TEILNEHMER ANRUFEN (RUCKFRAG

Waéhrend eines Gesprachs kénnen Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der
erste Gesprachsteilnehmer wartet.

»Ruckfrage® auswahlen.
Zweiten Teilnehmer anrufen
Rufnummer des gewilinschten Teilnehmers eingeben.
« Wahlweise aus aus der Konversationsliste auswahlen.
Zurick zum ersten Teilnehmer, wenn der zweite Teilnehmer nicht antwortet

»Zurtick zum gehaltenen Anruf auswahlen.

Riickfrage beenden

,Freigeben“ auswahlen.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)

~,Makeln“ auswahlen.

E)
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GESPRACH UBERGEBEN

Méchte Ihr Gesprachspartner noch mit einem anderen |hrer Kollegen sprechen,
Ubergeben Sie die Verbindung.

Voraussetzung: Sie fiihren ein Gesprach.
,Ruckfrage” auswahlen.

Rufnummer des gewilinschten Teilnehmers eingeben.
Kindigen Sie den Anruf beim dritten Teilnehmer an.

,Ubergeben* auswahlen.

» Sie kdnnen auch den Horer auflegen.

ZWEITANRUF (ANKLOPFEN) ANNEHMEN

Wenn Sie ein Telefongespréach fiihren, bleiben Sie fiir einen Anrufer weiter erreich-
bar. Ein Hinweiston und die Anzeige ,,Anruf fiir: X*im Display melden Ihnen den
zweiten Anruf.

Sie kénnen den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den Zweitanruf
entgegen, kdnnen Sie das erste Gesprach zuvor beenden, aber auch auf Halten
legen und spater weiterfihren.

Den Zweitanruf oder den Hinweiston kdnnen Sie auch verhindern (siehe "Anklop-
fen" > page 90).

Voraussetzung: Sie telefonieren und héren einen Hinweiston (ca. alle sechs Sekun-
den).

Erstes Gesprach beenden und Zweitanruf entgegennehmen
Legen Sie den Horer auf. lhr Telefon lautet.

Zweitanruf entgegennehmen. Horer abheben.

Erstes Gesprach auf warten legen und Zweitanruf entgegennehmen

~LAnnehmen*“ auswahlen. Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste
Gesprachsteilnehmer wartet.

Zweitgesprach beenden, erstes Gesprach fortsetzen

.Freigeben“ auswahlen.
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 Sie kénnen auch den Horer auflegen.

-

¢ Sie kdnnen auch den Horer abheben.

MFV-NACHWAHL/TONWAHL DURCHFUHREN

Zur Steuerung von Geraten, wie z. B. Anrufbeantwortern oder automatischen Infor-
mationssystemen, kdnnen Sie MFV-Signale (Mehrfrequenzverfahren) aussenden.

I Fragen Sie den Administrator nach der Kennziffer, um die MFV-T6ne zu senden.

Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet.

Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Ver-
bindungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beginnen kénnen. Sie kénnen sich
auch eine Taste fur die MFV-Wahl einrichten.

STARTEN EINER TELEFONKONFERENZ

Sie konnen eine Konferenz einleiten, indem Sie im Kontextmenl des aktiven
oder gehaltenen Gesprachs "Konferenz einleiten® aufrufen.

Bei einer Konferenzschaltung kdnnen Sie mit bis zu sieben anderen Gesprachs-
partnern gleichzeitig sprechen. Es kann sich um externe und interne Teilnehmer
handeln.

I Nur als Initiator der Konferenz kénnen Sie Teilnehmer zuschalten und trennen.

Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.

Konferenz ein- ,Konferenz einleiten“ auswéhlen.
[}
leiten

Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Kiindigen Sie die Telefonkonferenz an.

Taste Konferenz driicken.

Konferenz « Wabhlen Sie optional "Konferenz" auf dem linken Bedienfeld oder auf dem
angeschlossenen Tastenmodul, falls konfiguriert.

Ein Hinweiston signalisiert alle 30 Sekunden (ist vom Administrator abschaltbar),
dass eine Konferenz besteht.

Der zweite Teilnehmer meldet sich nicht

Zuriick zum gehal- »Zurick zum gehaltenen Anruf* auswahlen.
tenen Anruf
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Konferenz auf bis zu fiinf Teilnehmer erweitern

Konferenz erwei- Wahlen Sie "Konferenz erweitern".
[ ]
tern

Neuen Teilnehmer anrufen. Die Konferenz ankiindigen.

* Wahlweise konnen Sie auch die Taste Konferenz driicken.

Konferenz « Wahlen Sie optional "Konferenz" auf der linken Seite des Telefons oder
eines angeschlossenen Tastenmoduls.

Gespréachspartner zu einer Konferenz zusammenschalten

Voraussetzung: Sie fiihren ein Riickfragegesprach (siehe"Zweiten Teilnehmer
anrufen (Ruckfrage)" - page 121).

Konferenz ,Konferenz" auswéahlen.

a2\ * Wahlweise konnen Sie auch die Taste Konferenz driicken.

Konferenz » Wabhlen Sie optional “Konferenz” auf dem Telefon oder auf einem ange-
schlossenen Tastenmodul.

ROLLOVER

Sie kénnen die Lautstarke flr alle Benachrichtigungen, die wahrend lhres
Gesprachs eintreffen, einstellen. Lesen Sie bitte weiter auf "Lautstarken" - page
169

Kontakte iiber WBM importieren

Sie kénnen lhre Kontakte tiber die WBM-Schnittstelle in das Telefon importieren.
Die Kontaktdatei kann aus Outlook oder OSM exportiert werden.

Anweisungen zum Exportieren von Kontakten aus einem Outlook-Client oder
OSM finden Sie in der Produktdokumentation.
Dateien, die zuvor von diesem oder einem anderen Telefon exportiert wurden,
kénnen ebenfalls importiert werden.

Melden Sie sich auf den Benutzerseiten des WBM mit lhrem Passwort an (siehe
unter "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).
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User settings [ ]

Import contact data

[ 1
—
l Choose the Comma Seperated file you wish to import]
S I
E— —
| mport | | Cancel |
| Press to see import results |
I
———
Closing or navigating away from this
page will cancel the Import or Export

Eine Kontaktliste kann uber den Browser auf Ihr Telefon heruntergeladen werden:

Offnen Sie die "Benutzer-Einstellungen".
Ggf. Benutzerpasswort eingeben.
Offnen Sie “Dateitransfer > Kontakte iibertragen”.

o np =

Klicken Sie auf ,Suchen® und navigieren Sie zu einem lokalen oder Remote-
Ordner.

5. Wahlen Sie eine zu importierende Datei aus.
» Das Standardformat ist ".csv"

¢ Sie kdnnen ein Komma oder ein Semikolon als Wertetrennzeichen fiir
die importierte CSV-Datei verwenden

« Andern Sie beim Exportieren aus Outlook nicht die Namen der zuge-
ordneten Kopfzeilenfelder.

6. Wahlen Sie das Ziel und bestatigen Sie es.

7. Der Pfad zur Datei wird angezeigt, wenn Sie das Ziel auswahlen und das
Fenster schlieen

8. Wahlen Sie "Importieren" aus.

I Bildclips (Avatare) sind nicht Bestandteil des Imports.

Wahrend des Imports kann es zu einer Verschlechterung der Leistung des Tele-
fons kommen.

Der Fortschritt und das Ergebnis des Imports werden angezeigt

9. Wahlen Sie "Driicken Sie, um die Importergebnisse zu sehen", um eine
Abschlussmeldung zu erhalten.

« Ein erfolgreicher Import wird durch die Meldung "Import abgeschlossen"
unter dem Bedienfeld auf der Seite angezeigt

» Die Meldung ,Importieren der Kontakte abgeschlossen® wird auf dem Tele-
fon angezeigt, wenn der Import abgeschlossen ist.

e Fehler werden durch eine Textmeldung unterhalb des Bedienfelds auf der
Seite angezeigt.
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Anrufe uber mehrere Leitungen
tatigen (,MultiLine®)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen fiir ein MultiLine-Telefon und wie Sie
ein MultiLine-Telefon verwenden.

Leitungen

Man unterscheidet zwischen Haupt-, Neben- und Phantomleitungen. Jede dieser
Leitungstypen kann privat oder gemeinsam genutzt werden .

LEITUNGSBELEGUNG

Die Leitungsbelegung ist konfigurationsabhangig. Ist die automatische Lei-
tungsbelegung eingerichtet, wird nach Abheben des Hérers oder Driicken der Laut-
sprecher-Taste automatisch eine Leitung zugewiesen.

LEITUNGSBELEGUNG AUTOMATISCH

I Der Administrator hat die automatische Leitungsbelegung eingerichtet.

Nehmen Sie den Horer ab.

e Optional kdnnen Sie die Lautsprechertaste driicken.
e Optional kbnnen Sie die Headset-Taste driicken.
»,Nummer wahlen...“ auswahlen.

Das Eingabefeld in “Konversationen” wird gedffnet.

B

Rufnummer eingeben und bestatigen. Sie kénnen den Kontakt auch tiber die Kon-
versationsliste suchen und verwenden.
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Leitungstasten

An einem MultiLine-Telefon fungieren die freiprogrammierbaren Tasten als Lei-
tungstasten.

Jede als ,Leitungstaste” eingerichtete Taste (Tastenbeschriftung: MULAP X, d. h.
Multi-Line Appearance) entspricht einer Leitung.

Folgende Funktionen kdnnen Sie sich als Teammitglied selbst auf Tasten ein-
richten (siehe"Funktionstasten programmieren” - page 95):

¢ Direktruf

e Gruppenruf ein- oder ausschalten (nicht flir das Haupttelefon in der Chef-
oder Sekretariatsgruppe)

» Rufumleitung ein- oder ausschalten (nur in Chef- oder Sekretariatsgruppe)

AuRerdem kénnen Sie fir jede Leitung eine Taste mit der Funktion ,Umleitung
MULAP* (Anrufumleitung) belegen.

BEDEUTUNG DER LEDS BEI LEITUNGSTASTEN

-

ED Bedeutung

LED aus: Die Leitung befindet sich im Ruhezustand.

LED leuchtet griin:

¢ Die Leitung wird auf Inrem Telefon verwendet.
e Ausgehender Anruf auf der Leitung

Griin blinkend:

e Ankommender Anruf auf der Leitung (siehe"Ankommende
Anrufe" - page 102

« Eingehender Anruf wurde Uber die Option ,automatische
Leitungsauswahl fir ankommende Anrufe® bevorzugt aus-
gewahlt

LED leuchtet rot: Die Leitung ist aus der Ferne besetzt.

Blinkt rot: Rufumleitung ist aktiviert

LED leuchtet orange: Die Leitung ist auf Halten.
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LED Bedeutung

Blinkt orange: Das Zeitlimit fir den gehaltenen Anruf auf der

Leitung wurde Uberschritten.

ANRUFE AUF LEITUNGSTASTEN ANNEHMEN

Voraussetzung: |hr Telefon ldutet oder die Leitungstaste blinkt schnell.

MULAP x Driicken Sie die blinkende Taste im linken Bedienfeld oder auf einem ange-

schlossenen Tastenmodul.

.

Horer abheben.

o) » Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus verwenden.

MIT LEITUNGSTASTEN WAHLEN

MULAP x Driicken Sie die freie Leitungstaste im linken Bedienfeld oder auf einem ange-
schlossenen Tastenmodul.

Rufnummer wahlen.

Wenn der Teilnehmer antwortet: Heben Sie den Horer ab.

(T D)

ll.ﬁa! I

¢ Optional kénnen Sie den Freisprechmodus verwenden.

GESPRACH AUF EINER LEITUNGSTASTE
HALTEN UND WIEDER ANNEHMEN

Voraussetzung: Sie fliihren ein Gesprach lber eine Leitung lhrer Gruppe.

Halten
Taste ,,Halten“driicken.

Legen Sie den Horer auf.

Trennen

I)ﬂ

» Wabhlen Sie optional "Trennen".

Je nach Konfiguration notwendig, damit auch andere Team-Teilnehmer das gehal-
tene Gesprach annehmen kénnen.
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Wieder annehmen

MULAP x Langsam blinkende Leitungstaste driicken.

ABWECHSELND AUF EINER ANDEREN LEITUNG
ANRUFEN

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach tGber eine Leitung lhrer Gruppe. Eine
andere Leitungstaste blinkt.

MULAP x Blinkende Leitungstaste driicken. Erster Gesprachspartner wartet auf der anderen
Leitung.
MULAP y Langsam blinkende Leitungstaste driicken. Zweiter Gesprachspartner wartet.

Sie kénnen die Leitung beliebig oft wechseln, indem Sie die langsam blinkende
Leitungstaste dricken.

MULAP KONFERENZFREIGABE

Wenn vom Administrator freigegeben, kdnnen Sie die Funktion "MULAP Konf. Frei-
gabe" auf einer Taste lhres Telefons einrichten (siehe"Funktionstasten pro-
grammieren" - page 95).

Das Einrichten einer Konferenz Giber das Menti ist in diesem Fall nicht mehr erfor-
derlich. Ihr Teampartner muss einfach nur die blinkende Leitungstaste Ihrer Leitung
an seinem Telefon driicken und kann sofort an der Konferenz teilnehmen.

Sie fihren ein Gespréach.
Trennen »1rennen® auswahlen. Die LED leuchtet.
Bis zu 3 Team-Teilnehmer kdnnen nun in die Konferenz eintreten.

Voraussetzung: Die Leitung auf der Sie sprechen, ist am anderen Telefon als Lei-
tungstaste eingerichtet.

I I‘-

MULAP x Blinkende Leitungstaste drlicken.
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Wahrend eines Gesprachs

GESPRACH AUF LEITUNGSTASTEN HALTEN

,Halten“ auswahlen. Die LED der Leitungstaste blinkt langsam.

Das Telefon kann auch so konfiguriert sein, dass das Gesprach durch Driicken
der Leitungstaste gehalten wird.

GESPRACH AUF EINER LEITUNGSTASTE
HALTEN UND ANNEHMEN

Voraussetzung: Sie haben ein Gesprach auf einer Leitungstaste angenommen
oder Sie fihren ein Rickfragegespréach.

Aktuelle Leitungstaste kurz driicken,

» Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus wahlen.

Die Leitungstaste, auf der das Gesprach geparkt ist, blinkt langsam. Das Gesprach
kann an jedem Telefon im Team fortgesetzt werden, an dem die LED dieser Lei-
tungstaste langsam blinkt.

GESPRACH AUF EINER LEITUNGSTASTE
EXKLUSIV HALTEN UND JANNEHMEN

Voraussetzung: Sie haben ein Gesprach auf einer Leitungstaste angenommen
oder Sie fihren ein Rickfragegesprach, das nur Sie weiterflihren kénnen, wollen
oder diirfen.

Exklusiv Halten ° Wahlen Sie "Exklusiv Halten".

Exklusiv Halten o « Optional auswéhlen und bestétigen.

Die Leitungstaste, auf der das Gesprach geparkt ist, blinkt langsam. Das Gesprach
kann nur an Ihrem Telefon fortgesetzt werden und wird an keinem anderen Telefon
mehr signalisiert.

Annehmen

Leitung x Blinkende Leitungstaste auswahlen. Gesprach fortsetzen.



Gezielte Uber-

nahme

)

Leitung x

Kennwort &ndern

# Wahlen

Leitung x

Letzte # Wahlen °

‘-II
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GEZIELTE LEITUNGSUBERNAHME

Ein Teammitglied in einem Grof3raumbiiro hat ein Gesprach auf einer Leitungstaste
geparkt und bittet Sie durch Zuruf, das Gesprach zu ibernehmen. Sie haben keinen
Zugriff zu dieser Leitung.

,Gezielte Ubernahme* auswahlen.

Die Rufnummer des Telefons eingeben, an dem das Gesprach geparkt wurde.
Dadurch nehmen Sie das Gesprach an.

WAHLWIEDERHOLUNG FUR EINE BESTIMMTE
LEITUNG (GESPEICHERTE RUFNUMMER)

Falls diese Art der Wahlwiederholung bei Ihnen eingerichtet ist, kdnnen Sie flr die
spatere Wahlwiederholung auf einer bestimmten Leitung eine Rufnummer spei-
chern (siehe"Speichern einer Nebenstellennummer fiir die Wahlwiederholung" >
page 132). Die gespeicherte Rufnummer wahlen Sie mit der Leitungs- und der
Wahlwiederholungstaste.

Horer abheben.

» Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus wahlen.
Sie werden zum Driicken einer freien Leitungstaste aufgefordert.
Wabhlen Sie die entsprechende Leitungstaste. Die LED leuchtet.

“Wiederholen # Wahlen” auswahlen. Die zuletzt gespeicherte Nummer wird erneut
gewahilt.

LETZTGEWAHLTE RUFNUMMER FUR EINE
BESTIMMTE LEITUNG

Die Uiber lhre Hauptleitung zuletzt gewahlte Rufnummer wird automatisch gespei-
chert.

Falls diese Art der Wahlwiederholung auf lhrem Telefon eingerichtet ist, wird auto-
matisch die zuletzt gewahlte Rufnummer fiir die Wahlwiederholung gespeichert.

Wahlen Sie die Leitung aus. Die LED leuchtet.

Wabhlen Sie “Letzte # Wahlen” (falls konfiguriert) im linken Bedienfeld, in “Favoriten”
oder auf einem angeschlossenen Tastenmodul.

Horer abheben.



Rufnr. speichern
WA /ahl_

Gespeichert #

Wahlen

o)
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» Optional kénnen Sie den Freisprechmodus wahlen.

SPEICHERN EINER NEBENSTELLENNUMMER
FUR DIE WAHLWIEDERHOLUNG

Sie haben einen Teilnehmer auf einer bestimmten Leitung angerufen und tele-
fonieren noch mit ihm. Oder Sie wurden von einem anderen Teilnehmer angerufen,
dessen Rufnummer Gibermittelt wurde, und telefonieren noch mit ihm.

Wahlen Sie "Rufnr. speichern Wahlwiederholung".

Wahlen Sie “Gespeichert # Wahlen” (falls konfiguriert) im linken Bedienfeld, in
“Favoriten” oder auf einem angeschlossenen Tastenmodul. Die Rufnummer ist fiir
die aktuelle Leitung gespeichert.

Waéhlen Sie den Freisprechmodus oder legen Sie den Hérer auf. Die LED erlischt.

Direktruftasten

Jedes Teammitglied hat fiir jedes andere Teammitglied eine Direktruftaste.

Somit ist jedes Teammitglied vom anderen Teammitglied per Tastendruck erreich-
bar.

Anders als eine benannte Funktionstaste zeigt eine Direktruftaste den Status der
Nebenstelle des anderen Teammitglieds tber die LED auf der Taste an.

BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGEN BEI
DIREKTRUFTASTEN

Es gibt zwei Arten der Direktruftasten-Statusanzeige tber LED: OpenStage Stil
(Standard) und CP Stil.

OpenStage Stil
LED Bedeutung
_ Das Telefon des Teammitglieds ist inaktiv
Aus
Das Telefon des Teammitglieds ist abgemeldet.




Anrufe Uber mehrere Leitungen tatigen (,MultiLine®) 133

LED Bedeutung
Grin, kon- - .
- Das Teammitglied telefoniert
stant
Das Teammitglied wird gerufen, bitte anneh-
. men.
Grin,
schnell blin- | Das Teammitglied hat Anrufschutz aktiviert.
kend ) o i
- Ein anderes Teammitglied wird angerufen und
hat noch nicht geantwortet.
Grin, lang- . . . .
sam blin Sie telefonieren mit dem Teammitglied und
kend haben das Gesprach in die Warteschleife gelegt.
CP Sitil
LED Bedeutung
Das Telefon des Teammitglieds ist inaktiv
Gl -
Das Telefon des Teammitglieds ist abgemeldet.
Das Telefon des Teammitglieds ist besetzt
- Rot, kon- Das Telefon des Teammitglieds wird von einem
stant anderen Teilnehmer gehalten
Sie rufen das Telefon des Teammitglieds an.
Gl - . N
Das Teammitglied hat Anrufschutz aktiviert
kend
Grin, blin- o .
Das Teammitglied ruft Sie an.
kend
- Das Telefon des Teammitglieds wird von einem
anderen Teilnehmer angerufen
Grin, blin-
kend Ein anklopfender Anruf wird auf dem Telefon des
Teammitglieds signalisiert und der Anruf kommt
von einem anderen Teilnehmer
- Gelb, kon- [ Sie telefonieren mit dem Teammitglied und
stant haben das Gesprach in die Warteschleife gelegt.




Max Mustermann e

Max Mustermann

- II

o)

Max Mustermann e

Trennen

Max Mustermann

x.I I)I

o)
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Wenn Sie auf den CP Stil der Statusanzeige der Direktruftaste Giber LED wechseln
wollen, siehe "Direktruftasten/Tastaturanzeige" - page 77.

Blinkende Tasten werden in diesem Handbuch ohne Riicksicht auf das Blin-
kintervall dargestellt. Das Blinkintervall steht fiir unterschiedliche Zustande, die
an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.

TEAM-TEILNEHMER DIREKT RUFEN

Driicken Sie die Direktruftaste des Teammitglieds.

Telefoniert der gewlinschte Team-Teilnehmer, leuchtet die Direktruftaste auf lhrem
Telefon. Auch in diesem Fall kénnen Sie anrufen, wenn beim Team-Teilnehmer
Zweitanruf (automatisches Anklopfen) erlaubt ist.

Wenn der Teilnehmer antwortet: Heben Sie den Horer ab.

e Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus verwenden.

BESTEHENDES GESPRACH WEITERGEBEN

Driicken Sie die Direktruftaste und kiindigen Sie das Gesprach an.

Legen Sie den Horer auf.

« Wahlen Sie optional "Trennen".

ANRUF FUR ANDERES MITGLIED UBERNEHMEN

Blinkende Direktruftaste oder Leitungstaste driicken.

Horer abheben.

» Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus verwenden.

Anrufe flr Leitungen umleiten

Sie kdnnen interne oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unter-
schiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten.

Wenn Sie eine Anrufumleitung fiir eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen
Leitungstasten Ihrer Gruppe fiir diese Leitung.

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.



Einstellungen

Service-Menil

Ziel

Umleiten MULAP
Cin

Umleiten MULAP

MULAP x

Umleiten MULAP e

Einstellungen °

Service-Menii

Ziel

Umleiten MULAP
Aus

Umleiten MULAP e
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Offnen Sie "Einstellungen".
»Service-Men(“ auswahlen.

LZiel“ auswahlen.

“Umleiten MULAP Ein” auswéhlen.
“Umleiten MULAP” auswahlen.
“MULAP x” auswahlen.

Wahlweise gewilinschte Leitungsnummer eingeben und bestatigen:

¢ 1=alle Anrufe
¢ 2=nur externe Anrufe
¢ 3=nur interne Anrufe

Zielrufnummer eingeben.

Speichern Sie die Einstellung.

« Wahlen Sie optional “Umleiten MULAP”. Sie haben auch Art und Ziel der
Umleitung gespeichert.

ANRUFUMLEITUNG AUSSCHALTEN

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

,3ervice-Meni“ auswahlen.

LZiel“ auswahlen.

“Umleiten MULAP Aus” auswahlen.

“MULAP x” auswahlen.

* Wahlweise gewiinschte Leitungshnummer eingeben.
» Wahlen Sie optional “Umleiten MULAP”.

Ist eine Anrufumleitung fiir eine Leitung eingeschaltet, ertént beim Belegen ein
Sonderwahlton.
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LED-MELDUNGEN FUR DIE TASTE ,MULAP UML.*

Die folgenden LED-Benachrichtigungszustande sind verfiigbar:

« LED (CHE der Taste "Umleiten MULAP" ist dunkel - Fiir diese Leitung ist
keine Anrufumleitung aktiv.

« LED (I auf der "Umleiten MULAP" leuchtet - Firr diese Leitung ist eine
Anrufumleitung aktiv.

« LED G auf der "Umleiten MULAP" blinkt - langsam - Leitung ist das
Ziel eines weitergeleiteten Anrufs.

Anrufe direkt zum Chef umschalten

Alle Anrufe fiir den Chef werden normalerweise nur im Sekretariat akustisch signa-
lisiert.

Sie kénnen die akustische Signalisierung so schalten, dass die Anrufe nur am Chef-
telefon bzw. am zugewiesenen Zweittelefon akustisch signalisiert werden.

Voraussetzung: An Ihrem Telefon ist eine Taste mit der Funktion "Rufumleitung
Chef/Sekretariat" belegt.

Einschalten
Rufumschaltung o Wahlen Sie "Rufumschaltung Chef/Sekretariat". Die LED leuchtet.
Chef/Sekretariat

Optionale Aktivierung

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Service-Menti ~3ervice-Menu“ auswahlen.

Ziel LZiel“ auswahlen.

Ruf- ~Rufweiterschaltung® auswahlen.
winitarcnhaltiinA

Leitung Driicken Sie die entsprechende Funktionstaste.

« Wahlweise gewiinschte Leitungshnummer eingeben.

Ausschalten

Rufumschaltung Wahlen Sie "Rufumschaltung Chef/Sekretariat". Die LED erlischt.
[ ]
Chef/Sekretariat

Optionale Deaktivierung

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
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2L Offnen Sie "Einstellungen".
Service-Menii ~Service-Menu“ auswahlen.
Ziel ,Ziel“ auswahlen.

Ruf- "Rufweiterschaltung Aus" auswahlen.

weiterschaltung

Al
MULAP x Driicken Sie die entsprechende Funktionstaste.

« Wahlweise gewiinschte Leitungsnummer eingeben.
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Gruppenanrufe/Sammelanschluss

Wenn eingerichtet, ist Ihr Anschluss Teil eines Teams. Das Team besteht aus inter-
nen Telefonanschlissen, die bestimmte Funktionen nutzen kénnen.

Gruppenanrufe ein- oder ausschalten

Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tber LAN, sind Besonderheiten
zu beachten (siehe "Aus ,Sammelanschluss“ herausschalten oder wieder hin-
einschalten" > page 158).

Wenn eingerichtet, gehdren Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern,
die jeweils Giber Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Ankommende Anrufe werden der Reihe nach (,Sammelanschluss®) oder gleich-
zeitig (,Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Grup-
penmitglied den Anruf entgegennimmt.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer erreich-
bar bleiben.

Den Ruf fir den Sammelanschluss, Gruppenruf oder fiir die einzelnen Leitungen
einer Gruppe kénnen sie aus- und einschalten.

SIE GEHOREN ZU EINEM SAMMELANSCHLUSS
ODER ZUM GRUPPENRUF

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Gruppenruf aus ° »,@Gruppenruf aus“ auswahlen.

Gruppenruf ein ° » Wahlen Sie optional "Gruppenruf ein".

SIE GEHOREN ZU MEHREREN GRUPPEN
a Taste driicken, um das Hauptmendi zu 6ffnen.

Gruppenruf aus ° »Gruppenruf aus” auswahlen.

Gruppenruf ein ° « Wabhlen Sie optional "Gruppenruf ein".



Gruppenruf
ein/aus

Ubern. Gruppe °
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Wabhlen Sie optional "Gruppenruf ein/aus".

Der Status der ausgewahlten Gruppe wird im Benachrichtigungsbereich angezeigt:

e Erscheint ein ,X* zwischen Gruppen- oder Leitungsnummer (z. B. 301) und
Gruppenname, ist der Ruf flir diese Gruppe oder Leitung eingeschaltet.

» Kein , X" bedeutet, dass der Ruf ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine andere Gruppen- oder Lei-
tungsnummer auszuwahlen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie eine einzelne Gruppe oder alle Gruppen mit den fol-
genden Optionen:

» Gruppenruf aus

e Gruppenruf ein

o #=Alle Gruppen aus
e *=Alle Gruppen ein

Haben Sie fiir eine andere Gruppe oder Leitung den Ruf eingeschaltet oder fur
alle Gruppen oder Leitungen, denen Sie angehdren, den Ruf ausgeschaltet,
ertént beim Abheben des Hérers ein Sonderwahiton.

ANRUFE FUR EIN ANDERES TEAMMITGLIED
ANNEHMEN

Anrufe flir Telefone innerhalb eines Teams kdnnen Sie auch wahrend eines
Gesprachs an lhrem Telefon ibernehmen.

Anders als bei der Direktruf-Funktion benétigen Sie hierfiir keine eingerichtete
Direktruftaste.

Vorausetzung: lhr Telefon lautet kurz. Am Display wird in der oberen Zeile des Dis-
plays ,Ruf bei:“ angezeigt mit Rufnummer oder Name des Veranlassers und in der
unteren Zeile Rufnummer oder Name des Anrufers.

Wéhlen Sie "Ubern. Gruppe", um den Anruf fiir hr Teammitglied ent-
gegenzunehmen.

RUF ZUSCHALTEN

Sie kdnnen Anrufe fir Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch
signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt, erhalt das
Gesprach.
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Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tiber LAN, sind Besonderheiten
zu beachten.

Telefone fiir die Rufzuschaltung speichern oder anzeigen oder I6schen

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Service-Menii ~Service-Men(“ auswahlen.
Ziel LZiel“ auswahlen.
Rufzuschaltung e »Rufzuschaltung“ auswahlen.

Sofort anschalten e ,Sofort anschalten” auswéahlen.

Rufnummer eingeben. Der Name des Teilnehmers wird angezeigt.
Speichern Sie die Einstellung.

Sofort anschalten e » Wabhlen Sie optional "Sofort anschalten".

Anzeigen/léschen e » Wahlen Sie optional "Anzeigen/léschen".

»Irrung“ auswahlen.

Loschen von allen rufzugeschalteten Telefonen

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.

Rufzuschaltung ,Rufzuschaltung aus“ auswahlen.

aus



Einstellungen °

Service-Menl

Weitere Funk-
-

Kostenanzeige
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Weitere Einstellungen und
Funktionen

Verbindungskosten

VERBINDUNGSKOSTEN FUR IHR TELEFON
ANZEIGEN (NICHT FUR USA)

Aktueller Anruf

Sollen die Kosten wahrend eines ausgehenden Anrufs laufend angezeigt wer-
den, muss dies der Administrator beim Netzbetreiber beantragen.

Die Anzeige der Gesprachskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom
Administrator eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprachskosten wahrend des Gesprachs oder
danach im Display angezeigt.

Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gesprache anzeigt. Im Dis-
play erscheint vor oder wahrend des Gesprachs ,geblhrenfrei*.

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, werden die gewahlte Rufnummer und die
Gesprachsdauer angezeigt.

Wird ein Gesprach weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zugeordnet,
auf das libergeben wurde.

Fiir alle und fiir das zuletzt gefiihrte Gesprach

Zuerst werden die Verbindungskosten fiir das zuletzt gefiihrte kostenpflichtige
Gesprach angezeigt. Nach flinf Sekunden werden die aufgelaufenen Ver-
bindungskosten (Summe) angezeigt.

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Wahlen Sie "Service-Menu".

»Weitere Funktionen® auswahlen.

»Kostenanzeige“ auswahlen. Die Kosten werden angezeigt.
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VERBINDUNGSKOSTEN FUR ANDERES TELEFON
ABFRAGEN (NICHT FUR USA)

Bei entsprechender Konfiguration kénnen Sie sich die kostenpflichtigen Ver-
bindungen von anderen Telefonen anzeigen und auch ausdrucken lassen.

Voraussetzung: Sie haben eine Taste mit der Funktion "Kosten abfragen" pro-
grammiert (siehe "Funktionstasten programmieren" - page 95).

Leuchtet die LED, wurde seit der letzten Abfrage ein kostenpflichtiges Gesprach
gefihrt.

Kosten abfragen e ,Kosten abfragen“ auswahlen. Die kostenpflichtigen Verbindungen werden ange-
zeigt.

Ausdrucken Wabhlen Sie " Ausdrucken", um die gespeicherten Verbindungskosten zu drucken.

Léschen Wihlen Sie "Léschen”, um die Ubersicht derVerbindungskosten zu I6schen.

MIT KOSTENVERRECHNUNG ANRUFEN

Gesprache nach extern kénnen Sie bestimmten Projekten zuordnen.
Voraussetzung: Der Administrator hat Kontokennzahlen fiir Sie festgelegt.
Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Service-Menii Wahlen Sie "Service-Men(".

Anrufe LAnrufe“ auswahlen.

PKz ,PKZ* auswahlen.

Geben Sie die Kontokennzahl ein und wéahlen Sie "Speichern & beenden".

Externe Rufnummer eingeben.

Sie kénnen auf gleichem Wege auch wahrend eines externen Gesprachs die Pro-
jektkennzahl eingeben.

Energiesparmodus

Legen Sie fest, wie lange der Bildschirm des Telefons im Ruhezustand bleiben soll,
bevor sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausschaltet und der Bildschirm
dunkel wird.



Einstellungen °

Benutzer-
Einstellungen

Ener-

Ainanarmadiie

Aktivieren nach

Einstellungen °
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Je kurzer die Zeit ist, bis der Bildschirm gedimmt wird, desto weniger Energie
wird verbraucht.

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»1elefon” auswahlen.
,Energiesparmodus” auswahlen.

»2Aktivieren nach“ auswahlen. Die aktuellen Werte werden angezeigt.

¢ Der erste Wert zeigt die Zeitim Ruhezustand an, bis die Helligkeit des Bild-
schirms reduziert wird.

» Derzweite Wert zeigt die Zeit im Ruhezustand an, bis der Bildschirm abge-
schaltet wird.

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

e 1 Minute /5 Minuten

¢ 5 Minuten /20 Minuten
e 30 Minuten /2 Stunden
e 45 Minuten /4 Stunden
e 60 Minuten /8 Stunden

Wahlen Sie die Aktivierungszeit.

Speichern Sie die Einstellung.

Sommerzeit einstellen

Sie kénnen diese Einstellung auch iiber die Weboberfliche vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Voraussetzung: Die Funktion “Auto-Zeitumstellung” ist deaktiviert (siehe "Auto-
matische Sommerzeit aktivieren" > page 144).

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".
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Benutzer-

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Datum und Uhr- . ,Datum und Uhrzeit“ auswahlen.
»ait

Sommerzeit ,Sommerzeit” auswahlen.

Speichern Sie die Einstellung.

UNTERSCHIED ZWISCHEN SOMMERZEIT UND
STANDARDZEIT EINSTELLEN

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

Voraussetzung: Die Sommerzeit ist eingeschaltet.
Geben Sie den Unterschied ein, die fiir die Sommerzeit verwendet werden soll.
Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.

Einstellungen o Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- . Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

Datum und Uhr- ,Datum und Uhrzeit“ auswahlen.
-'_ .

Differenz (Minu- ,Differenz (Minuten)“ auswahlen.

ten)
5 T
Geben Sie den Zeitunterschied zwischen UTC und der Ortszeit (in Minuten) ein.

Speichern Sie die Einstellung.

AUTOMATISCHE SOMMERZEIT AKTIVIEREN

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" -> page 178).

a Taste driicken, um das Hauptmendi zu &ffnen.
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A * Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.

Datum und Uhr- ,Datum und Uhrzeit“ auswahlen.
[}
»nit

Auto- “Auto-Zeitumstellung” aktivieren oder deaktivieren.

ZaituuimetalhinA

v Speichern Sie die Einstellung.

Datums- und Uhrzeiteinstellungen anzeigen

I Diese Einstellung ist schreibgeschitzt und kann vom Benutzer nicht gedndert
werden.

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.
Einstellungen o Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

Datum und ,Datum und Uhrzeit“ auswahlen. Die aktuelle Datums- und Zeiteinstellung des Tele-
Uhrzeit fons wird angezeigt, sofern der Administrator das Telefon so konfiguriert hat, dass
es das aktuelle Datum und die Uhrzeit aus dem Netz bezieht.

Termine speichern

TERMINFUNKTION

Sie kdnnen sich von lhrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu wer-
den. Dazu missen Sie die gewtlinschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Moglich
ist dies fiir die jeweils nachsten 24 Stunden.

ERINNERUNGEN SPEICHERN

a Taste driicken, um das Hauptmend zu 6ffnen.
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Service-Menil

Termin

Neu Termin

I

D)
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Offnen Sie "Einstellungen".
»Service-Men(“ auswahlen.
»1ermin®“ auswahlen. Gespeicherte Erinnerungen werden angezeigt.

“Neu Termin” auswahlen.

 Erste Erinnerung: Bestatigen Sie.
* Andere Erinnerung: Auswéhlen und bestéatigen.

Uhrzeit 3-stellig oder 4-stellig eingeben, z. B. ,845 fiir ,8.45" Uhr oder ,,1500 fiir
»15.00“ Uhr.

Speichern Sie die Einstellung.

AN EINEN TERMIN ERINNERT WERDEN

Voraussetzung: Sie haben einem Termin gespeichert. Der gespeicherte Zeitpunkt
tritt ein.

Das Telefon lautet.

Taste zweimal driicken.

* Wahlweise Horer abheben und wieder auflegen.

Die Terminzeit wird fiir einige Sekunden angezeigt.

Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser flinfmal wiederholt, bevor
der Termin geldscht wird.

Anderes Telefon wie das eigene benutzen

Sie kdnnen sich an einem anderen Telefon der Desk Phone-Anlage mit einer per-
sonlichen Identifikationsnummer (PIN) identifizieren (auch an Telefonen unter-
einander vernetzter OpenScape 4000-Anlagen, z. B. an anderen
Firmenstandorten). Sie kdnnen das andere Telefon fiur die folgenden Aktionen ver-
wenden:

» mit Kostenstellenzuordnung telefonieren
* mit Projektzuordnung wéhlen
 lhren Briefkasten abfragen

e eine an lhrem eigenen Telefon gespeicherte Rufnummer fiir Wahl-
wiederholung nutzen,

e Termine eingeben
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Mit einer internen PIN kdnnen Sie Anrufe fur Sie, zum anderen Telefon lhres Auf-
enthaltortes umleiten (Umleitung ,nachziehen®).

SICH AN EINEM ANDEREN TELEFON
IDENTIFIZIEREN

Voraussetzung: Sie haben von Ihrem zustédndigen Administrator eine PIN erhalten.
Innerhalb des Bereichs lhrer eigenen Desk Phone-Anlage bendtigen Sie eine
interne PIN. Fir andere Desk Phone-Anlagen im Netzverbund benétigen Sie eine
netzweite PIN.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen o Offnen Sie "Einstellungen".

Service-Menii ~Service-Men(“ auswahlen

PIN und Berech- ,PIN und Berechtigung*“ auswahlen.
tigung

Auto- »Autorisierungscode” auswahlen.

risierungscode

Geben Sie den Autorisierungscode ein und bestéatigen Sie es.

Innerhalb lhrer Desk Phone-Anlage

Interne PIN eingeben und Raute-Taste [EEBD driicken.

In lhrer und anderen Desk Phone-Anlagen

Geben Sie die zweistelligen Knotenkennzahl fiir lnre Desk Phone-Anlage ein.

Eigene Rufnummer eingeben und Raute-Taste [EEB driicken.

Netzweite PIN eingeben und Raute-Taste driicken.

Nach erfolgreicher Identifizierung wéhlen
Sie héren den Wahlton. Es wird “Bitte wahlen® angezeigt.

(L)) Taste driicken

» Optional kdnnen Sie eine Telefonnummer eingeben.

Nach erfolgreicher Identifizierung Anrufumleitung nachziehen

.Weiterleiten“ auswahlen. Die Umleitung ist damit aktiv.
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PIN/COS

PIN ausschalten °
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IDENTIFIZIERUNG AM ANDEREN TELEFON
AUSSCHALTEN

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".
Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Die Identifizierung wird automatisch ausgeschaltet, wenn das fremde Telefon
mehrere Minuten lang nicht benutzt wird.

Verwalten von Avatar-Bildern

Sie kdnnen neue Avatar-Bilder auf das Telefon herunterladen und sie verwenden,
um das Bild eines Kontakts zu andern.

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Hochladen eines Bildes auf das Telefon

1. Offnen Sie einen Browser auf einem PC, der im selben Netzwerk wie das
Telefon ist.

2. Geben Sie die URL des Telefons ein (siehe "Netzwerkinformationen anzei-
gen" - page 175), um die WBM-Seite des Telefons aufzurufen.

3. Offnen Sie die Registerkarte “Benutzer-Einstellungen” und gehen Sie zu
“Dateitransfer > Avatar-Bilder”.

Avatar images

Choose the image file you wish
to use as a avatar image

| Choose File | No file chosen

Image name (optional):

| Submit | | Cancel |

Closing or navigating away from this
page will cancel the file upload

4. Wabhlen Sie ,Datei auswahlen® und wahlen Sie eine Bilddatei aus dem Datei-
system aus. Der Dateityp muss PNG, JPG oder BMP sein, und die Bild-
datei darf nicht gréRer als 100 kB sein.

5. Optional kbnnen Sie das Bild zur besseren Erkennung benennen.

6. Klicken Sie auf “Speichern & beenden”, um das Bild auf das Telefon hoch-
zuladen.



Konversationen °

Benutzerbild:
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Nachdem das Originalbild erfolgreich hochgeladen wurde, wird es auf 64x64
Pixel verkleinert.

Loéschen einer Bilddatei vom Telefon

1. Offnen Sie auf dem PC die URL der WBM-Seite des Telefons und navigieren
Sie zu “Dateitransfer > Avatar-Bilder”.

Delete all user avatar images

Default avatar images will be restored
| Delete |

| Delete | DirSvc_tbo.jpg

2. Wahlen Sie das Bild aus und klicken Sie auf “Léschen”.

ZUWEISUNG EINES KONTAKTAVATARS

Wenn die Ubertragung erfolgreich war, ist das Bild auf dem Telefon verfiigbar und
kann an einen Kontakt angehéangt werden.

,Konversationen“ auswahlen.

-

Um nach einem Kontakt zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben oder die Tele-
fonnummer in das Suchfeld ein.

Driicken Sie die rechte Taste, um den Konversationsbildschirm zu 6ffnen, und wah-
len Sie dann die Kontaktdetails aus. Blattern Sie in den Kontaktdetails nach unten
zur Option Avatar.

Wahlen Sie ein Avatarbild aus der Liste der verfiigbaren Bilder aus. Sie kdnnen
auch den Standardavatar verwenden.

Das Bild wird als Avatar fiir den Kontakt in der Konversationsliste oder auf einem
Anrufbildschirm angezeigt.

Info bei Faxempfang und Nachrichten am
Anrufbeantworter

Ist an lhrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen und Sie
haben eine Taste mit der Funktion "Fax/Durchwahl" belegt, leuchtet diese, nach-
dem ein Fax oder eine Nachricht eintrifft.



Fax/Durchwahl

Einstellungen °

Service-Meni

Weitere Funk-

+

Telefon zuriick-
setzen

Service-Meni

Einstellungen °
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Signalisierung ausschalten

Leuchtende Taste driicken. Die LED erlischt.

Dienste und Funktionen zuriicksetzen

Es steht eine generelle Riicksetzprozedur fiir Dienste und Funktionen zur Ver-
figung.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Wahlen Sie "Service-Menu".

»Weitere Funktionen® auswahlen.

» 1elefon zurticksetzen® auswéhlen. Folgende Funktionen werden geldscht, falls
konfiguriert:

¢ Umleitung ein

e Antwort-Text ein

» Rufzuschaltung

e Rufnr. unterdriicken
» Anklopfen ohne Ton
e Anrufschutz ein

e Mithdren

 Infos anzeigen

» Ruckruf-Auftrage

Bestatigen Sie das Zuriicksetzen.

Funktionen fiir ein anderes Telefon
Bktivieren

Bei entsprechender Konfiguration kénnen Sie folgende Funktionen flr andere Tele-
fone ein- oder ausschalten.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Wahlen Sie "Service-Men(".
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Weitere Funk-
tionen

.Weitere Funktionen® auswahlen.

Assoz. Dienste ,Assoz. Dienste” auswahlen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, flr das die Funktion aktiviert werden
soll.

* Anrufschutz ein/Anrufschutz aus, Kennzahl *97/#97 (siehe " ,Anrufschutz®
ein- oder ausschalten" - page 162)

¢ Umleitung ein, Kennzahl *11, *12, *13/#1, siehe"Variable Anrufumleitung nut-
zen" > page 115

» Telefon sperren/Tel.aufschliefien, Kennzahl *66/#66 (siehe "Telefon gegen
Missbrauch schiitzen" - page 167)

e Gruppenruf, Kennzahl *81/#81 (siehe "Gruppenanrufe ein- oder aus-
schalten" - page 138)

¢ Antwort-Text ein/Antwort-Text aus, Kennzahl *69/#69 (siehe "Antworttext hin-
terlassen" - page 112)

» Gruppenruf ein /Gruppenruf aus, Kennzahl *85/#85 (siehe "Gruppenanrufe
ein- oder ausschalten" - page 138)

« Dienste zurlicksetzen, Kennzahl #0, siehe "Dienste und Funktionen zuriick-
setzen" - page 150

» Nachtschaltung ein/Nachtschaltung aus, Kennzahl *44/#44 (siehe "Nacht-
schaltung nutzen" - page 159)

e Termin ein/Termin aus, Kennzahl *46/#46 (siehe "An einen Termin erinnert
werden" - page 146)

Kennzahl - z. B. *97 fir “Anrufschutz ein” - eingeben.

z

Folgen Sie fiir weitere Eingaben den Anweisungen auf dem Display.

Externe Nutzung von Systemfunktionen -
DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet, kdnnen Sie von extern und als interner Teilnehmer tiber lhr
OpenScape Business-Telefon eine ausgehende externe Verbindung aufbauen.
AuRerdem lassen sich folgende Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

» Dienste zurlicksetzen, Kennzahl #0, siehe "Dienste und Funktionen zuriick-
setzen" - page 150

* Umleitung ein/Umleitung aus, Kennzahl *1/#1 (siehe "Variable Anru-
fumleitung nutzen" - page 115)

» Telefon sperren/Tel.aufschlielRen, Kennzahl *66/#66 (siehe "Telefon gegen
Missbrauch schiitzen" - page 167)

e Zugangscode, Kennzahl *93 (siehe "Personlichen Schlosscode speichern”
- page 168)
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« Info senden/Infos anzeigen, Kennzahl *68/#68 (siehe "Info (Nachricht) sen-
den" > page 114)

» Info senden, Kennzahl *69/#69 (siehe "Antworttext hinterlassen" - page
112)

e Gruppenruf ein/aus, Kennzahl *81/#81 (siehe "Gruppenanrufe ein- oder aus-
schalten" - page 138)

» Gruppenruf ein/aus, *85/#85 (siehe "Gruppenanrufe ein- oder ausschalten"
- page 138)

» Blockwahl, Kennzahl *86/#86 (siehe "Rufnummernanzeige beim Ange-
rufenen unterdriicken" - page 163)

« Anklopfen ohne Ton/Anklopfen mit Ton, Kennzahl *87/#87 (siehe "Anklopfen
zulassen" - page 91)

» Turoffner, Kennzahl *61 (siehe "Turoffner" > page 154)

» Tirfreigabe ein/Turfreigabe aus, Kennzahl *89/#89 (siehe "Tlroffner" >
page 154)

* Anrufschutz ein/Anrufschutz aus, Kennzahl *97/#97 (siehe ",Anrufschutz"
ein- oder ausschalten" > page 162)

¢ Ruhe ein/Ruhe aus, Kennzahl *98/#98 (siehe "Ruhefunktion ein- oder aus-
schalten" - page 162)

» Zentrale Kurzwahl, Kennzahl *7 (siehe "Kurzwahl verwenden" - page 111)

« Assoz. Dienste, Kennzahl *83 (siehe "Funktionen fiir ein anderes Telefon lak-
tivieren" = page 150)

Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie kénnen
Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht an der OpenScape Busi-
ness angeschlossen.

Erstellen einer Verbindung zu OpenScape Business
Rufnummer eingeben.

Dauerton abwarten (Telefon evil. auf Tonwahl umschalten), dann die Ihnen zuge-
teilte interne Rufnummer und den zugehdrigen persénlichen Schlosscode ein-
geben.

Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).

Wahlton abwarten und Kennzahl, z. B. *97 fir “Anrufschutz ein”, eingeben. Bei
Bedarf weitere Eingaben durchfiihren (siehe Bedienungsanleitung fir IWV/MFV-
Telefone).

e Optional externe Nummer wahlen.



Benutzer-
Einstellungen
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¢ Es lasst sich fur jeden Anruf jeweils immer nur eine Funktion oder eine aus-
gehende Verbindung durchfiihren.

¢ Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort
getrennt.

¢ Bei einem Extern-Gesprach wird die Verbindung getrennt, sobald einer der
Gesprachspartner beendet.

Angeschlossene
Computer/Programme/Telefondatendienste
steuern

Bei entsprechender Konfiguration kénnen Sie an lhrem Telefon angeschlossene
Computer oder deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Aus-
kunftsysteme.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt.
Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestéatigen Sie es, falls erforderlich.
»1elefon® auswéhlen.

,Datendienst“ auswahlen. Sie werden von dem angeschlossenen Computer auf-
gefordert, die Daten einzugeben. Hierfiir kbnnen Sie Ihre Eingaben auf folgende
Weise eingeben.

Eingabe im Blockmodus

-

Geben Sie die Daten ein.

Eingabe im Online-Modus

Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihre Eingaben direkt.

-
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Kennzahl eingeben.

Geben Sie die Datenein.

Suche nach Personen liber Pager (nicht
USA)

Ist an lhrem System eine Personensucheinrichtung (PSE) aktiviert, kbnnen Sie Per-
sonen Uber Ihren Taschenempfanger suchen. Der Taschenempfanger signalisiert
dem Pager einen Gesprachswunsch. Die Person mit dem Pager kann zum néachst-
gelegenen Telefon gehen und sich melden.

Um sicherzustellen, dass Sie gesucht werden kénnen, miissen Sie eine der fol-
genden Optionen aktiviert haben:

 Eine Klingelgruppe (siehe "Ruf zuschalten" - page 139)

¢ Rufumleitung oder alternative Rufumleitung auf die interne Teil-
nehmerrufnummer lhrer PSE (siehe "Variable Anrufumleitung nutzen" >
page 115).

Ein Anrufwunsch wird dann automatisch an den Empfanger weitergeleitet.

Auf einen Suchwunsch reagieren
Horer abheben.
Kennzahl eingeben.

lhre Rufnummer eingeben.

Turoffner

TUROFFNER PROGRAMMIEREN

Voraussetzung: Die Funktion “Turéffner” wurde vom Administrator freigeschaltet.

Zuerst miissen Sie eine programmierbare Taste zum Offnen einer Tiir einrichten
(siehe auch "Funktionstasten programmieren" - page 95).

Driicken Sie die Funktionstaste im linken Bedienfeld lang oder halten Sie die Funk-
tionstaste an einem angeschlossenen Tastenmodul, der Sie die Funktion



Favoriten

Lokales Leis-
tungsmerkmal
zuordnen

Tir6ffner
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“Turéffner” zuweisen méchten, gedriickt, bis die Programmieraufforderung ange-
zeigt wird.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Favoriten".
Halten Sie die Funktionstaste gedriickt, der Sie die Tir zuordnen mdchten.

,Lokales Leistungsmerkmal zuordnen® auswahlen.

, Turoffner” auswéahlen.

LED-ANZEIGEN FUR TUROFFNERTASTEN

Bedeutung

LED aus: Der Turoffner befindet sich im Ruhezustand.

LED leuchtet griin: Tur gedffnet

LED leuchtet orange: In Bearbeitung.

LED leuchtet rot: Fehler, wenden Sie sich an den Admi-
nistrator, wenn das Problem weiterhin besteht.

-
m
l Ill U

TUR OFFNEN, OHNE EINEN RUF ZU ERHALTEN

Voraussetzung: Die Funktion muss vom Administrator freigegeben werden.

Mit programmierbarer Taste

Wenn Sie eine programmierbare Taste zum Offnen der Tiir konfiguriert haben, kén-
nen Sie die entsprechende Taste driicken, um die Tur fiir lhnren Besucher zu 6ffnen,
ohne einen Anruf von der Tursprechstelle zu erhalten.

Driicken Sie die Taste im linken Bedienfeld oder an einem angeschlossenen Tas-
tenmodul, der die Funktion “Turoéffner” zugewiesen wurde.

Wenn die zugewiesene Taste nicht auf dem Ruhebildschirm angezeigt wird

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
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Offnen Sie "Favoriten".

» 1 uroffner® auswahlen. Die Tur wird gedffnet.

GESPRACH AM TURTELEFON
ENTGEGENNEHMEN

Voraussetzung: Die Funktion "Turéffner" wurde vom Administrator eingerichtet. Da
Sie eine Tlrsprechstelle mit integrierter Kamera haben, muss auch direktes Video
vom Administrator freigegeben werden.

Wenn der Servicetechniker ein Turtelefon eingerichtet und der Administrator dieses
konfiguriert hat, knnen Sie mit Besuchern sprechen und den Tiréffner vom Tele-
fon aktivieren.

Wenn jemand an der Tir klingelt, erhalten Sie einen eingehenden Ruf von der Tr.

Wenn der Administrator die Videoautomatik flir lhren TUréffner aktiviert hat (Stan-
dard), sehen Sie auch das Kamerabild.

Mit einem Besucher iiber die Tiirsprechstelle sprechen
Voraussetzung: Das Telefon wird von der Tursprechstelle angerufen.

Hoérer abheben. Sie werden mit der Tirsprechstelle verbunden.

« Sie kénnen auch die Freisprech-Taste driicken.
e Wahlen Sie optional "Beantworten".

Sie kénnen nun mit lhren Besuchern sprechen.

Gespréach vom Tirtelefon abweisen

Driicken Sie die entsprechende Funktionstaste. Der Anruf wird abgewiesen.

TUR OFFNEN

Driicken Sie die Taste, um die Tir zu 6ffnen.
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Spezielle Funktionen bei
Parallelruf (ONS)

Ist Ihr Telefon in einer ONS-Gruppe eingebunden (ONS = ,0ne Number Service®),
sind Sie an allen weiteren Telefonen dieser Gruppe wie an lhrem eigenen Telefon
erreichbar. Wenden Sie sich zum Einrichten einer ONS-Gruppe an den Admi-
nistrator.

Eine ONS-Gruppe kann aus maximal 3 Telefonen (Rufnummern) bestehen.

Ein Gruppenteilnehmer kann ein externes Telefon (z. B. ein Mobiltelefon) ver-
wenden. Ein Telefon in der Gruppe ist der "Master" (A), dessen Nummer auch den
anderen Mitgliedern (B, C) der ONS-Gruppe mitgeteilt wird.

Wenn A, B oder C angerufen werden, klingeln alle Telefone der ONS-Gruppe.
Wenn A, B oder C besetzt ist, sind alle Telefone der ONS-Gruppe besetzt (Besetzt-
ton fir einen Anrufer von auflerhalb der ONS-Gruppe). Innerhalb der ONS-Gruppe
sind die Telefone jeweils mit ihren urspriinglichen Rufnummern erreichbar.

Weitere Auswirkungen auf Telefone interner Teilnehmer einer ONS-Gruppe gibt es
auch bei folgenden Leistungsmerkmalen:

* Anklopfen, siehe "Zweitanruf (Anklopfen) annehmen" - page 122

» Rufumleitung, siehe "Anrufe umleiten" > page 114

« Bitte nicht storen, siehe ",Anrufschutz” ein- oder ausschalten" - page 162
* Ruckruf, siehe "Ruckruf nutzen " - page 116

» Konversationen, siehe "Konversationen" - page 57

Enthalt Inre ONS-Gruppe ein Mobiltelefon, achten Sie darauf, dass es stets ver-
fiigbar (eingeschaltet) ist. Ansonsten kann es durch friihzeitige Anrufannahme
durch die Mobil-Mailbox zu Problemen bei der Anrufsignalisierung bei weiteren
ONS-Gruppenteilnehmern kommen.
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Gruppenruf ein °

Deaktivieren °

Aktivieren

Intern DISA

i
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Sonderfunktionen mit Vernetzung

Ist das Telefon in eine Umgebung eingebunden, in der mehrere OpenScape Busi-
ness-Telefone miteinander in einem einzigen Netzwerk verbunden sind, so tele-
fonieren Sie iber das Netzwerk.

Ist dies der Fall, sind bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten zu beach-
ten. Diese sind nachfolgend beschrieben.

Aus ,Sammelanschluss® herausschalten
oder wieder hineinschalten

Voraussetzung: Fir das Team ist ein Sammelanschluss eingerichtet.

Sie kénnen sich aus dem Sammelanschluss jederzeit herausschalten, z. B. wenn
Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Anwesenheit schalten Sie sich wieder hinein.

Uber Ihre eigene Rufnummer bleiben Sie auch im herausgeschalteten Zustand
erreichbar.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

“Service-Men(” auswahlen..

~Schalter” auswahlen.

,Gruppenruf ein“ auswahlen.

,Deaktivieren“ auswahlen.

» Wahlen Sie optional "Aktivieren".

Anrufumleitung nachziehen

Von anderen Telefonen im Netzwerk kdnnen Sie eine Anrufumleitung fiir Ihr Tele-
fon ein- oder ausschalten (siehe "Variable Anrufumleitung nutzen" - page 115).

Taste driicken, um das Hauptment zu 6ffnen.
“Intern DISA” auswahlen.

DISA-Rufnummer Ihres OpenScape Business Netzwerks eingeben und bestatigen.
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DISA-Rufnummer lhres Telefons eingeben und bestatigen.

Einschalten

Umleitung ein ° ,Umleitung ein“ auswahlen.

Wabhlen Sie eine der folgenden Optionen:

+ 1=alle Anrufe
o 2=Extern
¢ 3=Intern

Rufnummer des Ziels eingeben.

Speichern Sie die Einstellung.

Ausschalten

Umleitung aus ° ,Umleitung aus“ auswahlen.

Nachtschaltung nutzen

Bei entsprechender Berechtigung kdnnen Sie auch Telefone anderer OpenScape
Business-Anlagen als Nachtziel festlegen.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Intern DISA “Intern DISA” auswéahlen.

DISA-Rufnummer des OpenScape Business-Netzwerks eingeben, an dem das
Nachtziel-Telefon angeschlossen ist und bestatigen.

DISA-Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie die Nachtschaltung ein-
oder ausschalten und bestéatigen.

Einschalten

Nachtschaltung . »Nachtschaltung ein“ auswahlen.

Zielrufnummer eingeben, z. B. temporéare Nachtschaltung.

Speichern Sie die Einstellung.

Ausschalten

Nachtschaltung »Nachtschaltung aus“ auswahlen.
[ ]
aus
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Rufzuschalten

Sie kdnnen Anrufe fir Ihr Telefon auch an externen Telefonen oder an Telefonen in
anderen OpenScape Business-Anlagen tibermitteln lassen (siehe"Ruf zuschalten”
- page 139).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".

Wahlen Sie "Service-Menu".

,Ziel“ auswahlen.

,Gruppenruf* auswahlen.

,Verbinden“ auswahlen.

Interne Rufnummer des Teilnehmers eingeben. Der Name wird angezeigt.

Speichern Sie die Einstellung.
e Optional kdnnen Sie "Verbinden" wahlen, um Teilnehmer hinzuzufiigen.

Anzeigen und Entfernen von Teilnehmern
»+Anzeigen/ldschen“ auswahlen.

Waéhlen Sie “Léschen”, um den aktuell angezeigten Teilnehmer aus der Ruf-
zuschaltung zu I6schen.

Gehort das Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie am Display die Ruf-
nummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers
(untere Zeile).

Léschen von allen rufzugeschalteten Telefonen

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.

"Gruppenruf Aus" auswahlen.

Tur offnen

Bei entsprechender Konfiguration kénnen Sie den Tir6ffner auch von anderen
OpenScape Business Systemen aus aktivieren (siehe "Turoffner" > page 154).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

“Intern DISA” auswéahlen.
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DISA-Rufnummer des OpenScape Business-Netzwerks eingeben, an dem das
Nachtziel-Telefon angeschlossen ist und bestatigen.

DISA-Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Turoffner betatigen

und bestatigen.
» 1aroffner” auswahlen.

Rufnummer der Tursprechstelle eingeben und bestatigen.
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Datenschutz und Sicherheit

Ruhefunktion ein- oder ausschalten

Um nicht gestort zu werden, kdnnen Sie die Ruhefunktion einschalten. Rufe wer-
den nur tber ein Rufsymbol und auf dem Display angezeigt.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

"Ruhe ein" oder "Ruhe aus" auswahlen.

SZAnrufschutz“ ein- oder ausschalten

Um nicht gestort zu werden, konnen Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anru-
fer hdren den Freiton und die Meldung ,Anrufschutz®. Externe Anrufer werden zur
Vermittlung umgeleitet. Der Administrator kann fiir den Anrufschutz auch Umlei-
tungsziele einrichten, um interne und externe Anrufe umzuleiten.

Wenn lhr Telefon zu einer ONS-Gruppe gehért: Der Anrufschutz kann an jedem
Telefon der ONS-Gruppe ein-/ausgeschaltet werden und gilt dann fiir alle Tele-
fone der ONS-Gruppe.

Voraussetzung: Der Administrator hat den Anrufschutz fir alle Teilnehmer im Sys-
tem generell freigegeben.

Driicken Sie die Taste zum Offnen des Hauptmeniis.

»Anrufschutz* auswahlen. Das Display zeigt an, ob Anrufschutz ein- oder aus-
geschaltet ist.

Driicken Sie die Taste, um den Modus zu wechseln.

Ein Ton erinnert Sie nach Abheben des Hérers an den eingeschalteten Anruf-
schutz. AuRerdem wird in der Statusleiste das Symbol @ angezeigt.

Die Vermittlung kann den Anrufschutz umgehen und Sie erreichen. Wenn der
Administrator die Funktion ,Anrufschutz generell fiir das Telefon gesperrt hat,
wird das Symbol @ nicht in der Statusleiste angezeigt.
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Aktivieren oder Deaktivieren des
Ansprechschutzes

Sie kdnnen sich davor schiitzen, direkt angesprochen zu werden. Der Versuch, Sie
Uber Lautsprecher direkt anzusprechen, wird dann zu einem normalen Anruf.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

“Service-MenU” auswahlen..

~Schalter” auswahlen.

»+Ansprechschutz“ auswahlen. Das Display zeigt an, ob Ansprechschutz ein- oder
ausgeschaltet ist.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ansprechschutz.

Rufnummernanzeige beim Angerufenen
unterdriicken

Die Anzeigeunterdriickung gilt jeweils nur fiir einen nachfolgenden Anruf und wird
bei der Wahlwiederholung nicht mitgespeichert.

Taste driicken, um das Hauptment zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

“Service-MenU” auswahlen.

,Weitere Funktionen“ auswahlen.

»Rufnr.-Unterdriickung“ auswahlen. Der Wahlton ist hoérbar.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben. Nimmt der Teilnehmer den Anruf an, wird
lhre Rufnummer nicht angezeigt.

Benutzerpasswort einstellen

Das Benutzerpasswort schiitzt die einzelnen Konfigurationen, einschlieRlich der
Spracheinstellungen. Sie kdnnen auch das Benutzerpasswort verwenden, um |hr
Telefon zu sperren (siehe "Telefon sperren " - page 166).
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Die folgenden Einstellungen kénnen zutreffen:

Das Passwort ist deaktiviert. Sie haben keine Méglichkeit Benutzer-Ein-
stellungen vorzunehmen. Sie erhalten die Meldung ,Passwort ist
deaktiviert”.

Das Passwort ist voribergehend gesperrt: Wahrend dieser Zeit haben Sie
keine Mdglichkeit, Benutzer-Einstellungen vorzunehmen. Sie erhalten die
Meldung ,Passwort ist gesperrt®.

= Nachdem Sie sich das erste Mal im Benutzerbereich angemeldet
haben, kann es sein, dass Sie das voreingestellte Passwort durch ein
neues Passwort ersetzen mussen.

Ein Kennwort kann eine vordefinierte Giiltigkeitsdauer haben: Nach Ablauf
dieser Frist miissen Sie ein neues Passwort erstellen. Sie werden zur gege-
benen Zeit mit der Meldung "Passwort andern (noch {1} Tage)" aufmerksam
gemacht. Nach Ablauf der Frist erhalten Sie die Meldung ,Passwort ist abge-
laufen®.

m Bestatigen Sie dann ,Passwort andern“ und andern Sie das Passwort
wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Haben Sie ein Passwort wiederholt falsch eingegeben (2 bis 5 mal), werden
weitere Versuche blockiert. Nach einer eingestellten Frist kbnnen Sie es
erneut versuchen.

Ein bereits verwendetes Passwort kénnen Sie unter Umsténden eine Zeit
lang nicht wieder als ,neues Passwort“ verwenden, sondern miissen ein
anderes erstellen.

Der Administrator kann Sie Uiber die Regeln fiir die Zeichen und Ziffern infor-
mieren, die im Passwort verwendet werden miissen.

Das voreingestellte Passwort ,,000000“ entspricht einem leeren Passwort. Das
Telefon kann nicht gesperrt werden, der Zugriff auf WBM ist nicht erlaubt und das
Benutzermend ist nicht passwortgeschiitzt (siehe auch "Passwortabfrage deak-
tivieren" - page 165).

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen

(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Ein neues Passwort festlegen
Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
,Sicherheit” auswahlen.

,Benutzerpasswort andern® auswahlen.
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~Aktuelles Passwort“ auswahlen.

B

Geben Sie das aktuelle Passwort ein und beenden Sie lhre Eingabe mit der Funk-
tionstaste.

,Neues Passwort” auswahlen.

B

Geben Sie das neue Passwort ein und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Funk-
tionstaste.

,Passwort bestatigen* auswahlen.

B F

Wiederholen Sie das neue Passwort und beenden Sie Ihre Eingabe mit der Funk-
tionstaste.

Speichern Sie die Einstellung.

Das neue Passwort ist jetzt gliltig.

Passwortabfrage deaktivieren

Um das Benutzerpasswort zu deaktivieren, gehen Sie wie oben beschrieben vor
und setzen das neue Passwort auf die Standardeinstellung "000000".

PASSWORTABFRAGE DEAKTIVIEREN

Wurde bereits ein Passwort eingerichtet, kénnen Sie die Abfrage fiir das Telefon
wieder auBler Kraft setzen.

Die Deaktivierung der Passwortabfrage wirkt sich nicht auf die Web-Schnittstelle
oder CTI-Anwendungen aus, die eine Passwortabfrage verwenden.

¢ Solange die Passwortabfrage deaktiviert ist, haben Sie keinen Zugang zur
Web-Schnittstelle Giber die Benutzereinstellungen.

¢ Wenn Sie die Passwortabfrage deaktivieren, kénnen Sie das Telefon nicht
mehr sperren und das Benutzermenii ist nicht passwortgeschiitzt.
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Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
»oicherheit” auswahlen.

.Benutzerpasswort andern® auswahlen.

+Aktuelles Passwort“ auswahlen.

B F

Geben Sie das aktuelle Passwort ein.

,Neues Passwort" auswahlen.

- I

Geben Sie 6 Nullen (,000000%) ein, um die Passwortabfrage zu deaktivieren.
.Passwort bestatigen“ auswahlen.
6 Nullen (,000000“) nochmals eingeben.

Speichern Sie die Einstellung.

Telefon sperren

Um das Telefon vor unberechtigtem Zugriff zu schiitzen, kbnnen Sie das Telefon
sperren, damit niemand, ohne das Benutzerpasswort zu kennen, telefonieren oder
Einstellungen &ndern kann.

Vordefinierte Nummern aus dem Wahlplan kdnnen auch gewahlt werden, wenn das
Telefon gesperrt ist. Kontaktieren Sie fiir ndhere Informationen den Administrator.

Das Telefon kann nur gesperrt werden, wenn Sie ein Benutzerpasswort fest-
gelegt haben (siehe "Benutzerpasswort einstellen" - page 163). Das Passwort
darf nicht die Standardeinstellung ,000000“ sein. Fragen Sie, ob der Admi-
nistrator die Telefonsperre freigeschaltet hat.
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TELEFON GEGEN MISSBRAUCH SCHUTZEN

Sie kénnen verhindern, dass Unbefugte bestimmte Funktionen lhres Telefons nut-
zen, wahrend Sie abwesend sind, z. B. kann das Wahlen externer Rufnummern
und der Zugriff auf lhre Mailbox verhindert werden.

Fragen Sie den Administrator, welche Funktionen gesperrt werden.

Telefon sperren

a Taste driicken, um das Hauptmendi zu 6ffnen.

Telefon sperren o » 1elefon sperren” auswahlen.

Geben Sie den Sperrcode ein (siehe "Personlichen Schlosscode speichern" >
page 168).

¢ Im abgeschlossenen Zustand ertdnt beim Abheben des Horers ein Son-
derwéhlton. Intern kann wie gewohnt gewahlt werden.

¢ lhr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle aus ab-/aufgeschlossen
werden (siehe "Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren” - page 167).

Telefon entsperren
a Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Telefon ent- »1elefon entsperren® auswahlen.

sperren

Geben Sie den Sperrcode ein (siehe "Personlichen Schlosscode speichern" >
page 168).

ANDERES TELEFON GEGEN MISSBRAUCH
SPERREN

Wenn eingerichtet, kdnnen Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung
abschlieen und wieder aufschlieflen.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen und seinen personlichen
Schlosscode vergessen, kdnnen Sie durch diese Funktion sein Telefon wieder auf-
schlief3en.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Service-Menti Wahlen Sie "Service-Men(".

Auto- »Autorisierungscode” auswahlen.

risierungscode
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»Codeschloss® auswahlen.
Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden soll.

Wahlen Sie "* = Codeschloss Ein" oder "# = Codeschloss Aus".

PERSONLICHEN SCHLOSSCODE SPEICHERN

Um das Telefon zu sperren und um ein anderes Telefon auf die gleiche Weise wie
Ihr eigenes zu benutzen, miissen Sie einen personlichen Code (PIN) eingeben, den
Sie fur sich selbst festlegen.

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Wahlen Sie "Service-Menu".
»Autorisierungscode” auswahlen.
»Zugangscode® auswéahlen.

LAlter Code” auswahlen.

Aktuelle 5-stellige PIN eingeben. Wenn Sie keine PIN vergeben haben, verwenden
Sie die Standard-PIN: "00000".

,Neuer Code" auswahlen.
Geben Sie die neue 5-stellige PIN ein.
Neuen Code wiederholen.

I Sollten Sie lhren Code vergessen haben, wenden Sie sich an den Administrator.

NOTRUFNUMMERN WAHLEN

Wurde eine Notrufnummer vom Administrator im Telefon eingetragen,wird “Notruf’
angezeigt, nachdem Sie die Sperre eingeschaltet haben. Sie kénnen eine Not-
rufnummer auch tber die Wahltastatur eingeben.

»Notruf‘ auswahlen. Die voreingestellte Notrufnummer wird angewahlt.

Die Nummer wird automatisch gewahlt, ohne dass Sie 3 dricken missen,
und es wird eine leere Option angezeigt. Wenn Sie also versehentlich [ o |
driicken, wird der Anruf nicht abgebrochen.
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Lokale Telefon-Einstellungen

Lautstarken

Stellen Sie hier z. B. die Lautstarke des Lautsprechers, des Horers oder des Head-
sets ein.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tGber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Wahlen Sie "Audio".

,Lautstarken® auswahlen. Fir folgende Mikrofone und Signalisierungen kénnen Sie
jeweils unterschiedliche Lautstarken in 10 Stufen einstellen:

e Lautsprecher
e Rufton

e Horer

e Kopfhorer

» Freisprechen
* Rollover

e Warnton

I

Wahlen Sie "Bearbeiten".
Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu erhdhen.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um den Wert zu verringern.

¢ Sie kdénnen auch die Tasten auf dem Ziffernblock verwenden.

Speichern Sie die Einstellung.
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Lokale Rufténe einstellen

RUFTON MODUS

Die folgenden Optionen fiir den Klingeltonmodus bestimmen, wer den Klingelton
auf dem Telefon erzeugt:

* OpenScape: das System sendet den Ruftontyp und den davon abhangigen
Rufton, den Sie nachtraglich anpassen kénnen (siehe"Lautstarken" - page
169).

» Lokaler Rufton: das Telefon sendet den Ruftontyp und Sie bestimmen im
Menu ,Lokale Ruftdone” selbst, welcher Rufton bei dem jeweiligen Ruftontyp
verwendet werden soll.

Sie kdnnen diese Einstellung auch tGber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

»ZAudio“ auswahlen.

,Rufton“ auswahlen.

»,Rufton Modus* auswahlen.

»,Modus* auswahlen.

Wahlen Sie den Modus.

Speichern Sie die Einstellung.

Warnung bei sicherem Anruf

Sie kdnnen diese Einstellung auch tber die Weboberflache vornehmen

(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Offnen Sie "Einstellungen".
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Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Wahlen Sie "Konfiguration”.

,Bestehende Verbindungen® auswahlen.

,Ton, sicherer Anruf‘ auswahlen.
“Ton, sicherer Anruf” aktivieren oder deaktivieren.

Speichern Sie die Einstellung.

Blockwahl fiir abgehende Anrufe

Wird die Blockwahl angezeigt, wird beim Loschen z. B. einer Rufnummer alle im
Feld vorhandene Zeichen auf einmal gel6scht. Ist die Blockwahl eingeschaltet, kon-
nen Sie einzelne Zeichen I6schen.

Sie kdnnen diese Einstellung auch {iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmenii zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.
Wahlen Sie "Konfiguration".

~Abgehende Anrufe* auswahlen.

»Blockwahl* auswahlen.

“Blockwahl” aktivieren oder deaktivieren.

Speichern Sie die Einstellung.
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Microsoft® Exchange verwenden

Falls konfiguriert, importiert das Telefon Kontakte von Microsoft® Exchange und
halt sie durch die Microsoft® Exchange-Dienste auf dem neuesten Stand.

Microsoft® Exchange wird nicht in eine Suche einbezogen, aber importierte Kon-
takte sind Teil einer Konversationssuche.

Einrichten des Microsoft® Exchange-Zugangs

Sie kénnen diese Einstellung auch tiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

Taste driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen.

Einstellungen Offnen Sie "Einstellungen".

Benutzer- Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".
Einstellungen

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

Konfiguration »Konfiguration® auswahlen.

Verwenden Sie bei Bedarf die Navigationstasten zum Blattern.

Microsoft® »Microsoft® Exchange® auswahlen.

Exchange
Bearbeiten Sie die Einstellungen fur den Microsoft® Exchange-Server, indem Sie

die folgenden Informationen eingeben:

e |P-Adresse des

¢ Benutzername

» Benutzer-Passwort

» Ordner (optional)-Servers fiir die Quelldaten

Speichern Sie die Einstellung.

<
. 2 B

Verbindung zu UC einrichten

Um die “Prasenz’-Einstellungen nutzen zu kénnen, missen Sie am UC-Server
angemeldet sein (siehe Prasenz).

Sie kénnen diese Einstellung auch iiber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" > page 178).

a Taste driicken, um das Hauptmendi zu 6ffnen.

Einstellungen ° Offnen Sie "Einstellungen".
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Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Wahlen Sie "Konfiguration".
,UC-Anmeldedaten® auswahlen.

,UC-Benutzername® auswahlen.

R

Geben Sie den Benutzernamen ein und schlielRen Sie Ihre Eingabe ab.

,UC-Passwort‘ auswahlen.
Geben Sie das Passwort ein und schlieRen Sie lhre Eingabe ab.

Speichern Sie die Einstellung.

UC-JOURNAL

Das Journal ist die Liste all Ihrer eingehenden und ausgehenden Anrufe. Damit kdn-
nen Sie lhre Kontakte schnell und einfach wieder anrufen oder auf verpasste
Anrufe reagieren.

Das Telefon zeigt die gleiche Liste wie jeder andere UC-Client. Die Kon-
versationseintrage werden direkt vom UC-Server heruntergeladen und die lokale
Konversationsliste wird aktualisiert.

Eintrédge aufrufen

Alle protokollierten Anrufe (eingehend oder ausgehend) fiir dieselbe Nummer wer-
den durch einen einzigen Eintrag in der Konversationsliste dargestellt. Die Eintrage
in der Konversationsliste werden chronologisch angezeigt, d. h. der erste Eintrag ist
der letzte Anruf.

Das Telefon kann bis zu 200 verschiedene Gesprachseintrage in der Kon-
versationsliste anzeigen.

Die Anzahl der insgesamt zur Verfiigung gestellten Eintrage, die schlie3lich in der
Konversationsliste angezeigt werden, hangt vom angeschlossenen UC-Server ab
(d. h. der UC-Server von OpenScape Business begrenzt die Konversationen auf 25
Eintrage).
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Die Eintrage werden so lange angezeigt, bis sie von OpenScape Business geldscht
werden oder die maximale Anzahl der Eintrage Uberschritten wird. Da die Kon-
versationsliste vom UC-Server gesteuert wird, gibt es keine Moglichkeit, Kon-
versationen oder alle Konversationen lokal auf dem Telefon zu I6schen.

Jeder Eintrag in der Konversationsliste zeigt bis zu 10 Anrufprotokolleintrage, die
vom UC-Server bereitgestellt werden. Die Anrufprotokolle werden in der Anrufliste
in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Updates
Das Journal wird aktualisiert, wenn es ein Ereignis von OpenScape Businesserhalt.

UC Smart sendet das Ereignis "JournalEvent" und das Telefon erstellt oder aktua-
lisiert die Eintrdge im Journal.

UC Suite sendet dieses Ereignis nicht. Am Ende des Anrufs wird ein neuer Eintrag
im Journal erstellt.

Gruppenrufe

Wenn Sie einen Gruppenanruf erhalten, wird der eingehende Anruf auf dem Anruf-
bildschirm als Einzelgesprach angezeigt.

Das Telefon zeigt einen verpassten Gruppenanruf als separates Gespréach an.

Falls die OpenScape Business den Namen der Gruppe nicht angibt, wird die Tele-
fonnummer der Gruppe angezeigt.

UC-Journal aktivieren

Sie kénnen auf Ihrem Telefon auf Ihr UC-Journal zugreifen, so dass Sie die gleiche
Liste wie auf Ihren anderen UC-Clients haben. Die Konversationen werden direkt
vom UC-Server heruntergeladen und die lokale Konversationsliste wird ersetzt.

Sie kénnen diese Einstellung auch iber die Weboberflache vornehmen
(siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - page 178).

Taste driicken, um das Hauptmen zu 6ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
Wahlen Sie "Konfiguration”.

,UC-Anmeldedaten” auswahlen.
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,UC Journal zulassen® auswahlen.

OPENSCAPE UC-ANWESENHEIT

Voraussetzungen:

» UC-Modus ist konfiguriert (siehe "Verbindung zu UC einrichten" - page
172)

e "UC Journal zulassen" ist aktiviert (siehe "UC-Journal" - page 173)

Wenn OpenScape UC Voicemail aktiviert ist, stellt der UC-Server alle notwendigen
Daten zur Verfiigung, einschlieBlich der Sprachstréme bei der Wiedergabe von
Nachrichten.

Wenn neue Sprachnachrichten von einem Kontakt empfangen werden, werden in
der Konversationsliste Benachrichtigungen iiber Sprachnachrichten angezeigt.

Driicken Sie die Navigationstaste, um die Gesprachsdetails aufzurufen.

Wahlen Sie "Sprachnachrichten", um die Liste der Sprachnachrichten fiir den jewei-
ligen Kontakt anzuzeigen.

Die ausgewabhlte neue Sprachnachricht wird mit verschiedenen Optionen ange-
zeigt.

wahlen Sie anschlieltend die gewiinschte Option, , z. B. ,Nachricht abspielen®. Sie
kénnen die Nachricht wahrend der Wiedergabe anhalten.

Netzwerkinformationen anzeigen

Diese Ubersicht zeigt Informationen (iber die IP-Adresse oder den Namen des Tele-
fons und die HTML-Adresse der Webschnittstelle an. Zusatzlich erhalten Sie Infor-
mationen zur Netzwerk-Aktivitat des Telefons in Echtzeit.

Taste drliicken, um das Hauptmeni zu &ffnen.
Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestatigen Sie es, falls erforderlich.

»Netzwerkinformationen“ auswahlen. Folgende Informationen werden angezeigt:
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DNS-Name: Name oder Nummer des Telefons.

URL: HTTP-Adresse der Webschnittstelle. Diese Adresse wird in die Adress-
zeile des Internet-Browsers eingetragen, um die Webschnittstelle des Tele-
fons im Browser aufzurufen.

IPv4 Adresse: Anzeige der IP-Adresse oder des Namens, die bzw. der dem
Telefon im Netzwerk zugewiesen wurde.

Globale IPv6-Adr.: Zeigt die globale IPv6-Adresse an.

Lokale IPv6-Adr.: Zeigt die lokale IPv6-Adresse an.

LAN-RX / PC-RX: Die empfangenen Datenpakete der Netzwerk- bzw. PC-
Schnittstelle werden grafisch dynamisch dargestellt.

LAN-TX / PC-TX: Die gesendeten Datenpakete der Netzwerk- bzw. PC-
Schnittstelle werden grafisch dynamisch dargestellt.

LAN Autonegotiation: Zeigt an, ob die Datenlibertragungsrate des Netz-
werks auf automatisch (,,Ja“) oder manuell (,Nein®) eingestellt ist.

LAN Informationen: Dateniibertragungsrate des Netzwerks. Wenn eine
Schnittstelle nicht in Gebrauch ist, wird die Meldung “Link Down” angezeigt.
PC Autonegotiation: Zeigt an, ob die Dateniibertragungsrate der PC-Schnitt-
stelle auf automatisch (,Ja“) oder manuell (,Nein®) eingestellt ist.

PC Informationen: Datenlibertragungsrate der PC-Schnittstelle. Wenn eine
Schnittstelle nicht in Gebrauch ist, wird die Meldung “Link Down” angezeigt.

Benutzerdaten zuriicksetzen

Die folgenden benutzerspezifischen Einstellungen kénnen auf die Werk-
seinstellungen zuriickgesetzt werden.

I Die Benutzerdaten werden ohne Warnung zurtickgesetzt.

Display-Einstellungen
Spracheinstellung

(Einige Bilder fur den Bildschirmschoner werden geléscht oder geléschte
Standardbilder werden wieder hergestellt.)

Audioeinstellungen
= | qutstarken

= Einstellungen (Eigene Ruftondateien werden geldscht oder geldschte
Standardruftondateien wieder hergestellt.)

Bluetooth
= Konfiguration und Listen
Tasten

= Alle personalisierten Programmierungen werden geléscht (siehe
"Zurlicksetzen aller zugewiesenen Funktionen auf Tasten" > page 99).

Zuricksetzen durchfihren

a Taste driicken, um das Hauptmenti zu 6ffnen.
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Offnen Sie "Einstellungen".

Offnen Sie "Benutzer-Einstellungen".

Geben Sie das Benutzerkennwort ein und bestétigen Sie es, falls erforderlich.
»<Zuricksetzen“ auswahlen.

Die zuvor aufgeflihrten Benutzerdaten sind auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.
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Web-Schnittstelle (WBM)

Uber das ,Web-Based Management* (WBM) kénnen Sie diverse Einstellungen fiir
Ihr Telefon vornehmen. Die Informationen werden lber eine sichere HTTPS-Ver-
bindung Ubertragen.

Der Zugang zum Web Based-Management muss vom Administrator frei-
geschaltet sein.

Web-Schnittstelle 6ffnen

Weitere Information zur IP-Adresse, Adresse der Webschnittstelle und zur Ver-
bindung des Telefons mit dem Netzwerk finden Sie im Abschnitt "Netz-
werkinformationen anzeigen" - page 175.

1. Zum Aufrufen der Oberflache 6ffnen Sie einen Web-Browser und geben die
folgenden Adressen ein:

 https://[IP des Telefons]
[IP des Telefons] steht fiir die IP-Adresse des Telefons.

 https://[Name des Telefons]
[Name des Telefons] der ihm vom Fachpersonal zugewiesen wurde.

2. Vom Browser erhalten Sie ggf. einen Zertifikatshinweis. Folgen Sie den
Anweisungen, um das Zertifikat herunter zu laden.

3. Beim ersten Aufruf der WBM-Schnittstelle werden Sie aufgefordert, ein
Benutzerpasswort einzurichten. Beim nachsten Aufruf der “Benutzer-Ein-
stellungen” miissen Sie sich mit diesem Passwort anmelden.

Administrator-Einstellungen

In diesem Bereich kénnen Einstellungen zur Administration Ihres Telefons und der
Netzwerkumgebung gemacht werden. Der Zugang zu den “Administrator-Ein-
stellungen” ist durch das Admin-Passwort geschitzt.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator oder in der Admi-
nistrationsanleitung.
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Anmeldung bei den Benutzereinstellungen

Die Startseite der Web-Schnittstelle wird gedéffnet, sobald Sie die IP-Adresse des
Telefons eingegeben und bestatigt haben.

1. Ggf. Benutzerpasswort eingeben.

2. Klicken Sie auf einen Men(-Titel, um die einzelnen MenU-Eintréage anzu-
zeigen. Durch wiederholtes Klicken wird das Men( wieder geschlossen.

3. Klicken Sie auf einen Meni-Eintrag, um das entsprechende Formular zu 6ff-
nen.

4. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor.

5. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfléache, um lhre Anderungen zu spei-
chern bzw. abzubrechen.

Funktion der Schaltflachen

« Anmeldung: nach Eingabe des Benutzerpasswortes am Telefon anmelden
« Speichern & beenden: Anderungen (ibernehmen

« Zuricksetzen: die urspriinglichen Werte behalten

« Aktualisieren: Werte aktualisieren

« Abmeldung: am Telefon abmelden

Benutzermenu

Alle Einstellungen im Benutzermeni der WBM-Schnittstelle kénnen Sie auch im
Benutzermenii am Telefon vornehmen.

Lizenzen

In diesem Bereich finden Sie Informationen zu EULA (End User License Agree-
ment) und Open-Source-Lizenzen. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
zustandigen Fachpersonal oder in der Administrationsanleitung.

Kontakte iiber WBM importieren

Sie kénnen lhre Kontakte tiber die WBM-Schnittstelle in Ihr Telefon importieren. Die
Kontaktdatei kann aus Outlook oder OSM exportiert werden (eingestellt).

Anweisungen zum Exportieren von Kontakten aus einem Outlook-Client oder
OSM finden Sie in der Produktdokumentation.
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Dateien, die zuvor von diesem oder einem anderen Telefon exportiert wurden,
kénnen ebenfalls importiert werden.

Herunterladen einer Kontaktliste (iber den Browser

1. Offnen Sie die Benutzerseiten im Browser mit der URL des Telefons.
2. Melden Sie sich mit Inrem Passwort bei den “Benutzereinstellungen” an.
3. ,Kontakte libertragen® auswahlen.

Contacts transfer

Import contact data

Choose the Comma Seperated file you wish to import

| Durchsuchen... |

| Import | | Cancel |

| Press to see import results |

Export contact data

Generate contacts file

Download contacts file

Closing or navigating away from this
page will cancel the Import or Export

4. Klicken Sie auf ,,Datei auswéahlen® und navigieren Sie zu einem lokalen oder
Remote-Ordner.
5. Wabhlen Sie eine Datei aus.
e Das Standardformat ist ,,.csv*.

¢ Sie kdnnen ein Komma oder ein Semikolon als Wertetrennzeichen fiir
die importierte CSV-Datei verwenden

« Andern Sie beim Exportieren aus Outlook nicht die Namen der zuge-
ordneten Kopfzeilenfelder.

6. Bestatigen. Der Pfad zur Datei wird auf der Seite angezeigt, wenn Sie das
Ziel auswahlen und das Fenster schlief3en

7. Wahlen Sie "Importieren" aus. Wahrend des Imports kann es zu einer Ver-
schlechterung der Leistung des Telefons kommen.

I Bildclips (Avatare) sind nicht Bestandteil des Imports.
Der Fortschritt und das Ergebnis des Imports werden angezeigt.

» Eine Abschlussmeldung wird angezeigt, wenn die Schaltflache ,Driicken
Sie, um die Importergebnisse zu sehen® gedriickt wird.

« Ein erfolgreicher Import wird durch die Textmeldung ,Import abgeschlossen”
unterhalb des Bedienfelds auf der Seite angezeigt.

* Die Meldung ,Importieren der Kontakte abgeschlossen wird auch auf dem
Bildschirm des Telefons angezeigt, wenn der Import abgeschlossen ist.
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« Fehler werden durch eine entsprechende Textmeldung unterhalb des Bedi-
enfelds auf der Seite angezeigt.

Kontakte Gber WBM exportieren

Sie kdnnen lhre Kontakte Gber die WBM-Schnittstelle aus lhrem Telefon expor-
tieren, sodass Sie sie anderweitig verwenden kdnnen.

Herunterladen einer Kontaktliste vom Telefon tiber den Browser

Beim Exportieren von Kontakten Giber den Internet Explorer-Browser wird die Kon-
taktdatei "*.CSV" direkt auf die Browser-Seite geschrieben und muss kopiert und
eingefiigt werden.

1. Offnen Sie die Benutzerseiten im Browser mit der URL des Telefons.
2. Melden Sie sich mit Inrem Passwort beim “Benutzer-Einstellungen” an.
3. “Kontakte Uibertragen” auswahlen.

Contacts transfer

Import contact data

Choose the Comma Seperated file you wish to import

| Durchsuchen... |

| Import | | Cancel |

| Press to see import results |

Export contact data

Generate contacts file

Download contacts file

Closing or navigating away from this
page will cancel the Import or Export

4. Wahlen Sie ,Kontaktdatei erzeugen® und es wird eine neue interne Datei mit
allen giiltigen Kontakten erstellt. Das Standardformat ist ,CSV*.

5. ,Kontaktdatei herunterladen® auswahlen. Die .CSV-Datei wird mit dem
Dateinamen ,,CP_contacts.csv“ auf Ihren PC heruntergeladen.

6. Sie konnen die Datei dann Giber den PC verschieben und umbenennen.

Wenn Sie von dieser Seite weg navigieren, wird die interne Datei entfernt und der
Link ,Kontaktdatei herunterladen® wird inaktiv.
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Ratgeber

Fehler- und Warnmeldungen

Anzeigen, die vollstédndige Fehler darstellen, die einen normalen Betrieb unmdglich
machen, werden als "Fehler" angezeigt.

Hinweise, die auf Bedingungen hinweisen, unter denen das Telefon zwar noch ver-
wendet werden kann, aber bestimmten Einschradnkungen unterliegt, werden als
"Warnungen" angezeigt.

Sowohl Fehler- als auch Warn-"Wirste" (balkenférmige Benachrichtigungen) wer-
den entfernt, sobald die betreffende Bedingung nicht mehr gilt.

Eine Anzeige kann mehrere Codes enthalten, wenn mehr als eine Bedingung
gleichzeitig zutrifft.

Jede Wurst (Fehler, Warnung oder Benachrichtigung) wird in verkiirzter Form

angezeigt, wenn der Benutzer zu einem MenUpunkt blattert, der von einer nor-
malen Lénge der Benachrichtigung abgedeckt wird (so dass der Benutzer auf

den letzten Menupunkt zugreifen kann).

I Fehler bei der Cloud-Bereitstellung werden jetzt als Warnwiirste angezeigt.

Pflege lhres Telefons

» Lassen Sie das Telefon niemals mit Farbstoffen oder éligen und aggressiven
Substanzen in Beriihrung kommen.

* Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons immer ein feuchtes oder anti-
statisches Tuch. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch.

* Wenn das Telefon sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem ver-
diinnten neutralen Reiniger, der Tenside enthalt, wie z. B. einem Spuilmittel.
Entfernen Sie anschlieRend alle Spuren des Reinigungsmittels mit einem
feuchten Tuch (nur mit Wasser).

» Verwenden Sie niemals alkoholhaltigen Reinigungsmittel oder Rei-
nigungsmittel, die Kunststoff korrodieren, sowie Scheuerpulver!

Problembehandlung
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Waéhrend des Betriebs werden Fehler- oder Warnmeldungen angezeigt

Fehlermeldungen (roter Hinweis) werden angezeigt, wobei die Klammer einen
oder mehrere Codes angibt, die vom Administrator nachgeschlagen werden kén-
nen:

« Keine Telefonie méglich (R**, L*, DO, TT)
= Beispiel "Keine Telefonie moglich (LI, RF2)"

Warnmeldungen (gelber Hinweis):

» Eingeschranktes Keyset (WSS)

» Eingeschrankter Betrieb (B8, NT) (wenn eine Stérung den Betrieb unter-
brechen kann)

 Bereitstellungsfehler (A*, R*, D*) (wenn die Cloud-Bereitstellung fehl-
geschlagen ist)

m Beispiel "Eingeschrankter Dienst (NT)"

Gedriickte Taste reagiert nicht

Wenn das Telefon gesperrt ist, kdnnen Zielwahltasten auf dem Tastenmodul nicht
verwendet werden. Das gilt auch dann, wenn auf dieser Taste eine Notrufnummer
gespeichert ist.

« Uberpriifen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist (die folgende Meldung wird auf
dem Bildschirm angezeigt: , Telefon gesperrt Zum Entsperren die PIN ein-
geben.”).

« Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie lhre PIN ein, um es zu entsperren.
Das Telefon ldutet nicht bei Anrufen

« Uberpriifen Sie, ob der Rufton ausgeschaltet ist (siehe Symbol in der Sta-
tusleiste auf dem Display ).

« Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie den Rufton ein.
Sie kdnnen keine Nummer wéhlen
« Uberpriifen Sie, ob |hr Telefon gesperrt ist (die folgende Meldung wird auf

dem Bildschirm angezeigt: ,Telefon gesperrt Zum Entsperren die PIN ein-
geben.”).

» Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie lhre PIN ein, um es zu entsperren.

Meldungen wahrend der Fernkonfiguration

Wenn wahrend der Webbereitstellung ein Fehler auftritt, wird dieser auf dem Dis-
play gemeldet. Folgende Fehlercodes sind méglich:



Ratgeber

184

Kennzahl

Prioritat

Beschreibung

AU

Vom Benutzer abgebrochen
Erscheint, wenn die PIN-Eingabe abgelehnt wurde

RS

Die IP-Adresse des Unify-Umleitungsservers kann
nicht abgerufen werden.

DNS-Abfrage fehlgeschlagen.

RN

Eine Verbindung zum Unify
-Umleitungsserver kann nicht hergestellt werden-
Keine Antwort

RR

Eine Verbindung zum Unify
-Umleitungsserver kann nicht hergestellt werden-
Abgelehnt

RU

Eine Verbindung zum Unify
-Umleitungsserver kann nicht hergestellt werden-
Nicht berechtigt

RO

Eine Verbindung zum Unify
-Umleitungsserver kann nicht hergestellt werden-
Keine oder unglltige OCSP-Antwort

RV

Eine Verbindung zum Unify
-Umleitungsserver kann nicht hergestellt werden-
Zertifikat unglltig

DS

Die IP-Adresse des Bereitstellungsservers kann
nicht abgerufen werden.
DNS-Abfrage fehlgeschlagen.

DN

Eine Verbindung zum Bereitstellungsserver kann
nicht hergestellt werden.
- Keine Antwort

DR

Eine Verbindung zum Bereitstellungsserver kann
nicht hergestellt werden.
- Abgelehnt

lercode an.

I Wenden Sie sich in solchen Fallen an den Administrator und geben Sie den Feh-
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Funktionen und Kennzahlen im
Uberblick (alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle méglichen Funktionen, wie am Display angeboten.
Wenn eingerichtet (zustdndiges Fachpersonal fragen), kbnnen Sie die Funktionen
im direkten Dialog (auswahlen + bestéatigen), Gber das Service-Menii (auswahlen +
bestatigen oder Kennzahl) oder (iber, als Funktionstasten eingerichtete, Tasten ein-
leiten.

. Direkt Uber .
Funktionen Servicemenil Mit
Anzeigen Taste

Kennzahl

Anklopfen annehmen v v *55 X
Anklopfen ohne Ton v v *87 X
Anklopfen mit Ton v v #87 X
Aut. Anklopfen ein v *490 X
Aut. Anklopfen aus v #490 X
Headset (Hor-Sprechgarnitur) X
Anruf entgegenehmen v

Ruf abweisen v

Trennen X
Anrufschutz ein v v *97 X
Anrufschutz aus v v #97 X
Anrufverteilung

anmelden v *401 X
abmelden v #401 X
Verfligbar v *402 X
_Kann Vergrélierung_ v #402 X
nachbearbeiten ein v *403 X
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Funktionen 2l Ser\t:::;eni] Mit
Anzeigen Taste
Kennzahl
nachbearbeiten aus v #403 X
Nacht-Ziel ein v *404 X
Nacht-Ziel aus v #404 X
Zahl der Anrufe v *405 X
Antwort-Text ein v v *69 X
Antwort-Text aus v v #69 X
assoz. Dienste v *83 X
assoziierte Wahl v *67 X
Aufnahme X
Aufschalten v v *62 X
Babyphone v *88 X
Data I/O Service *494 X
Dienste zuriicksetzen v #0 X
Direktansprechen v *80 X
Direktantwort ein v v *96 X
Direktantwort aus v v #96 X
DISA
DISA intern v v *47 X
Diskret Ansprechen *945
Ebenenumschaltung (Shift) X
Telefontest v *940
Fangen v *84 X
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Funktionen 2l Ser\t:::;eni] Mit
Anzeigen Taste
Kennzahl
Flex Call v *508 X
Gruppenruf ein v v *85 X
Gruppenruf aus v v #85 X
Alle Gruppen ein v v *85* X
Alle Gruppen aus v v #85# X
Hotline
Info senden v v *68 X
Gesendete Infos anzeigen v v #68 X
Infos anzeigen v v #68 X
Mailbox X
Keypad-Wahl v *503
Konferenz v v *3 X
Konferenz einleiten v
Konferenz erweitern v
Konferenz beenden v v #3
Teilnehmer auslésen v v
Konferenz-TLN trennen *491
Kostenanzeige (eigenes Tele-
fon) v *65 X
Kosten abfragen (fremdes Tele- X
fon)
Kurzrufnr. wahlen v *7 X
Kurzwahl wéahlen (individuell) v *92 X
Leitung vormerken v X
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Funktionen 2l Ser\t:::;eni] Mit
Anzeigen Taste
Kennzahl
Makeln v v *2 X
MFV-Wahl v *53 X
Mikrofon aus *52 X
Mikrofon ein #52 X
Mobiles Login abmelden #9419 v
Mobiles Login anmelden *9419 v
Nachtschaltung ein v v *44 X
Nachtschaltung aus v v #44 X
Gesprach parken v *56 X
zuriick aus Parken v #56
Personensuche
Melden (nicht fir USA) v *59
Projektkennzahl v *60 X
Ruckfrage v X
Zurlick zum Wartenden v v *0
beenden und zurlick v v *0
Ubergeben/Ubernehmen v
Ruickruf v v *58 X
Ruckruf-Auftrage/léschen v v #58
Rufnr. unterdriicken v v *86 X
Rufnr. weitergeben v v #86 X
Rufnr. zuweisen (nicht fir USA) v v *41 X
Rufumschalt. ein v *502 X
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Funktionen 2l Ser\t:::;eni] Mit
Anzeigen Taste
Kennzahl
Rufumschalt. aus v #502 X
Rufzuschaltung v *81 X
Rufzuschaltung aus v #81 X
Ruhe ein v v *98 X
Ruhe aus v v #98 X
Einschalten (nur OpenScape
Business) v *90 X
Ausschalten (nur OpenScape v #90 X
Business)
Signal zum Netz (Flash) v *51 X
Sprachenauswahl v *48
Tastenbelegung v *91 X
Tel. abschlieflen v v *66 X
Tel. aufschlieRen v v #66 X
PIN &ndern v *93
Telefonbuch
1=intern v *54 X
2=LDAP v *54 X
Telefondatendienst v *42
Termin ein v *46 X
Termin aus v #46 X
Turfreigabe ein v *89 X
Tirfreigabe aus v #89 X
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. Direkt el .
Funktionen Servicemenii Mit
Anzeigen Taste

Kennzahl

Taroffner v *61 X
Durchstellen v

Ubernahme, gezielt v *59 X
Ubernahme, Gruppe v v *57 X
Anruf ibernehmen v

Umleitung ein v v *1 X
1=alle Anrufe v v *11 X
2=nur externe Anrufe v v *12 X
3=nur interne Anrufe v v *13 X
Umleitung aus v v #1 X
Uml.nach Zeit ein v *495 X
Uml.nach Zeit aus v #495 X
Umleitung Amt ein v v *64 X
Umleitung Amt aus v v #64 X
Umleitung MULAP ein v *501 X
Umleitung MULAP aus v #501 X
Wahl wiederholen v

Wiederaufnahme,Ltg v *63 X
Zentrales Codeschloss v *943 X
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Anwesenheit ... 48
Anzeigesymbole
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